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m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.1 PREPARACION DEL SOPORTE
M.1.1.1 Hidrolavado de las superficies

Hidrolavado a presion para la limpieza de la superficie de hormigon, mediante hidrolimpiadora con una presion superior
a 150 bares, a fin de eliminar capas de microorganismos, partes sueltas, depositos de polvo o eventuales restos de
peliculas de tratamientos de pintado previos. Esta operacion también es necesaria para humedecer con agua el soporte
hasta su saturacion antes de aplicar los morteros 0 microhormigones cementosos, y para mejorar su agarre.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— suministro de agua Y evacuacion de las aguas residuales;
— gastos.

......... €/m?
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m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.1.2 Hidrolavado con sosa caustica

Hidrolavado a presidn para la limpieza de la superficie embaldosada, con solucion a base de agua y sosa caustica,
mediante hidrolimpiadora con una presion superior a 150 bares, a fin de eliminar capas de microorganismos, partes
sueltas, depdsitos de polvo o eventuales restos de otros materiales extrafios. Tras esta operacion debera realizarse un
posterior hidrolavado (nicamente con agua para eliminar cualquier residuo de sosa.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:
— suministro de agua y evacuacion de las aguas residuales;
— gastos.
......... €/m?
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m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.1.3 Hidrolavado / enarenado

Tratamiento de limpieza de las superficies de hormigén o de los hierros de la armadura, mediante hidroarenado con
arena silicea, para quitar y eliminar oxido, productos quimicos agresivos, partes superficiales sueltas y posibles restos
de aceites, grasas, suciedad en general y cualquier otro material contaminante, hasta obtener una superficie al grado
Sa 2% (ISO 8501-1), equivalente a SSPC-SP10 metal blanco.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— la carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales de desecho.
......... €/m?
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m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.2 DEMOLICIONES
M.1.2.1 Demolicion de estructuras de hormigon armado con martillo neumatico

Demolicion de estructura de hormigdn armado con ayuda de martillo demoledor, incluyendo el transporte del material
resultante al lugar de almacenamiento provisional.

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la
profesion.
......... €/m?
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m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.2.2 Demolicion de pavimento ceramico

Demolicidn de pavimento ceramico o de losas de piedra, escalones, vierteaguas y similares, en un espesor de 3 cm'y
transporte al lugar de almacenamiento provisional.

Incluida y compensada en el precio cualquier otra obra para la entrega del trabajo conforme a las normas de la

profesion.
......... €/m?
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m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.2.3 Demolicion de recrecido y pavimento
Demolicidn de pavimento ceramico o de losas de piedra, escalones, vierteaguas y similares, en un espesor de 3 cm,
colocado con mortero 0 adhesivo, incluyendo el soporte con un espesor de hasta 5 cm y transporte al lugar de

almacenamiento provisional.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio.
......... €/m?
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m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.3 ELIMINACIONES
M.1.3.1 Eliminacion del zécalo perimetral

Eliminacion del zécalo (rodapiés) ceramico o de material pétreo, incluyendo el transporte al lugar de almacenamiento
provisional.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio.
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m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION DEL
SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.3.2 Eliminacion de revoque

Picado y eliminacion del revoque hasta llegar al sustrato del muro, hasta 3 cm de espesor, puesto en obra con mortero
0 adhesivo, incluidos los gastos de ejecucion, también en pequefias areas, el cepillado de las superficies y el transporte
al lugar de almacenamiento provisional.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio.
......... €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

(& MAPEI wem



IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.3.3 Eliminacion de revestimientos impermeables

Eliminacion de capa impermeable, incluyendo el transporte al lugar de almacenamiento provisional, pero no la retirada y
eventual eliminacion del recrecido subyacente, que debera abonarse por separado.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

Manto bituminoso monocapa, por metro cuadrado .. €/m?
Manto bituminoso de bi-capa, por metro cuadrado .. €/m?
Manto sintético, por metro cuadrado L €/m?
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m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.4 REGULARIZACION CON MORTEROS CEMENTO0SO0S
M.1.4.1 Aplicacion de mortero fluido monocomponente, de retraccion compensada y
Fraguado normal, de clase R4, para espesores de entre 1 y 4 cm por capa

Suministro y puesta en obra de mortero fluido monocomponente, de retraccion compensada y fraguado normal, a base
de cementos de alta resistencia, aridos seleccionados, fibras sintéticas de poliacrilonitrilo y aditivos especiales (tipo
Mapegrout Colahile de MAPEI).

El producto debe aplicarse sobre soporte limpio y saturado de agua, mediante vertido en la cavidad debidamente
preparada, en un espesor de entre 1y 4 cm por capa. Para mejorar los fendémenos expansivos en contacto con el aire
durante los primeros dias de curado, el producto puede mezclarse con un aditivo curador especial capaz de reducir
tanto la retraccion plastica como la retraccion hidraulica (tipo Mapecure SRA de MAPEI) en una proporcion del 0,25%
respecto al peso del mortero.

El producto debe cumplir los requisitos minimos de la norma EN 1504-3 para morteros estructurales de clase R4 y
tener las siguientes caracteristicas de prestaciones:

resistencia a compresion (EN 12190) (Mpa): > 75 (a 28 dias)

resistencia a flexion (EN 196/1) (Mpa): 12 (a 28 dias)

modulo elastico a compresion (EN 13412) (GPa): 27 (a 28 dias)

adherencia al soporte (EN 1542) (Mpa): > 2 (a 28 dias)

expansion contrastada (UNI 8147) (um/m): > 400 (a 1 dia)

resistencia a la fisuracion (“O Ring Test”): ninguna fisura después de 180 dias
resistencia a la carbonatacion acelerada (EN 13295): menor que la del hormigdn de referencia

impermeabilidad al agua:

— profundidad de penetracion (EN 12390/8) (mm): <bh
absorcion capilar (EN 13057) (kg/m2-h®9): < 0,08
resistencia al deslizamiento de las barras de acero (EN 15184)

— tension de adherencia (MPay): >25

compatibilidad térmica medida como adherencia segin la EN 1542 (MPa):

— ciclos de hielo-deshielo con sales de deshielo (EN 13687/1):; > 2 (después de 50 ciclos)
— ciclos de lluvia tormentosa (EN 13687/2):; > 2 (después de 30 ciclos)
— ciclos térmicos en seco (EN 13687/4): > 2 (después de 30 ciclos)
reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): Al

consumo (por cm de espesor) (kg/m2): aprox. 21

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— hidrolavado de las superficies de ataque y saturacion con agua del soporte inmediatamente antes de la
aplicacion del mortero;

— aplicacion mediante vertido del mortero con presencia de armaduras metalicas;

— curado cuidadoso del mortero mediante la aplicacion de agua pulverizada durante al menos las 24 horas
posteriores a su aplicacion.

— por cada metro cuadrado centimetro .. (€/m?cm)

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.4.2 Aplicacion de mortero tixotropico monocomponente, de retraccion
compensada y fraguado normal, de clase R4, formulado con cementos
de alta resistencia a los sulfatos, para espesores de entre 1 y 4 cm por
capa

Suministro y puesta en obra de mortero tixotrépico monocomponente, de retraccion compensada y fraguado normal,
formulado con cementos de alta resistencia a los sulfatos, aridos seleccionados, fibras sintéticas de poliacrilonitrilo,
inhibidor de corrosion organico y aditivos retenedores de agua especiales (tipo Mapegrout T60 de MAPEI).

El producto debe aplicarse sobre soporte limpio y saturado de agua, con llana, paleta o por proyeccion, incluso con
maquina revocadora, en un espesor de entre 1y 4 cm por capa. Para mejorar los fendmenos expansivos en contacto
con el aire durante los primeros dias de curado, el producto puede mezclarse con un aditivo curador especial capaz de
reducir tanto la retraccion plastica como la retraccion hidraulica (tipo Mapecure SRA de MAPEI) en una proporcion del
0,25% respecto al peso del mortero.

El producto debe cumplir los requisitos minimos de la norma EN 1504-3 para morteros estructurales de clase R4 y
tener las siguientes caracteristicas de prestaciones:

resistencia a compresion (EN 12190) (Mpa): 60 (a 28 dias)

resistencia a flexion (EN 196/1) (Mpa): 8 (a 28 dias)

modulo elastico a compresion (EN 13412) (GPa): 27 (a 28 dias)

adherencia al soporte (EN 1542) (Mpa): > 2 (a 28 dias)

expansion contrastada (UNI 8147) (um/m): > 400 (a 1 dia)

resistencia a la fisuracion (“O Ring Test”): ninguna fisura después de 180 dias
resistencia a la carbonatacion acelerada (EN 13295): menor que la del hormigdn de referencia

impermeabilidad al agua:

— profundidad de penetracion (EN 12390/8) (mm): <bh
absorcion capilar (EN 13057) (kg/m2-h®9): <0,25
resistencia al deslizamiento de las barras de acero (EN 15184)

— tension de adherencia (MPay): >25

compatibilidad térmica medida como adherencia segin la EN 1542 (MPa):

— ciclos de hielo-deshielo con sales de deshielo (EN 13687/1):; > 2 (después de 50 ciclos)
— ciclos de lluvia tormentosa (EN 13687/2):; > 2 (después de 30 ciclos)
— ciclos térmicos en seco (EN 13687/4): > 2 (después de 30 ciclos)
reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): Al

consumo (por cm de espesor) (kg/m2): aprox. 18,5

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— hidrolavado de las superficies de ataque y saturacion con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicacion del
mortero;

— aplicacion mediante llana, paleta o por proyeccion del mortero con presencia de armaduras metalicas;

— compactado y fratasado de las superficies;

— curado cuidadoso del mortero mediante la aplicacion de agua pulverizada durante al menos las 24 horas posteriores
a su aplicacion.

a) Aplicacion con llana o paleta
—por cada metro cuadrado centimetro ... (€/m?-cm)

b) Aplicacion por proyeccion con maquina revocadora:
—por cada metro cuadrado centimetro ... (€/m?cm)

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.4.3 Aplicacion de mortero tixotrépico monocomponente, de retraccion
compensada y fraguado normal, de clase R3, para espesores de entre
0,5 y 3,5 cm por capa

Suministro y puesta en obra de mortero tixotrdpico monocomponente, de retraccion compensada y fraguado normal, a
base de aglomerantes cementosos, aridos seleccionados de granulometria fina, aditivos especiales y fibras sintéticas
de poliacrilonitrilo (tipo Mapegrout 430 de MAPEI).

El producto debe aplicarse sobre soporte limpio y saturado de agua, con llana, paleta o por proyeccion, incluso con
revocadora de mezcla continua, en un espesor de entre 0,5y 3,5 cm por capa.

Para mejorar los fendmenos expansivos en contacto con el aire durante los primeros dias de curado, el producto puede
mezclarse con un aditivo curador especial capaz de reducir tanto la retraccion plastica como la retraccion hidraulica
(tipo Mapecure SRA de MAPEI) en una proporcion del 0,25% respecto al peso del mortero.

El producto debe cumplir los requisitos minimos de la norma EN 1504-3 para morteros estructurales de clase R3 y
tener las siguientes caracteristicas de prestaciones:

resistencia a compresion (EN 12190) (Mpa): > 30 (a 28 dias)
resistencia a flexion (EN 196/1) (Mpa): > 6 (a 28 dias)
modulo elastico a compresion (EN 13412) (GPa): 23 (a 28 dias)
adherencia al soporte (EN 1542) (Mpa): > 2 (a 28 dias)
absorcion capilar (EN 13057) (kg/m2-h®9): < 0,40

resistencia a la carbonatacion acelerada (EN 13295): menor que la del hormigdn de referencia

compatibilidad térmica medida como adherencia segin la EN 1542 (MPa):

— ciclos de hielo-deshielo con sales de deshielo (EN 13687/1):; > 1,5 (después de 50 ciclos)
— ciclos de lluvia tormentosa (EN 13687/2):; > 1,5 (después de 30 ciclos)
— ciclos térmicos en seco (EN 13687/4): > 1,5 (después de 30 ciclos)
reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): Al
consumo (por cm de espesor) (kg/m2): 17

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— hidrolavado de las superficies de ataque y saturacion con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicacion del
mortero;

— aplicacion mediante llana, paleta o por proyeccion del mortero con presencia de armaduras metalicas;

— compactado y fratasado de las superficies;

— curado cuidadoso del mortero mediante la aplicacion de agua pulverizada durante al menos las 24 horas posteriores
a su aplicacion.

a) Aplicacion con llana o paleta
—por cada metro cuadrado centinetro L (E/m?-cm)

b) Aplicacion por proyeccion con maquina revocadora
—por cada metro cuadrado centinetro L (E/m?-cm)

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.4.4 Aplicacion de mortero tixotréopico, monocomponente, de retraccion
compensada y fraguado rapido, de clase R2, para espesores de entre
0,3 y 4 cm por capa

Suministro y puesta en obra de mortero tixotropico monocomponente, de retraccion compensada y fraguado rapido, a
base de aglomerantes hidraulicos especiales, aridos seleccionados de granulometria fina, fibras sintéticas de
poliacrilonitrilo, resinas sintéticas y aditivos especiales (tipo Planitop Rasa & Ripara de MAPE) para la
reconstruccion y enlucido de estructuras de hormigdn degradadas.

El producto debe aplicarse sobre soporte limpio y saturado de agua, con llana o paleta, en un espesor de entre 0,3y 4
Ccm por capa.

El producto debe cumplir los requisitos minimos requeridos por la norma EN 1504-3 para morteros no estructurales de
clase R2 asi como los requisitos de la EN 1504-2 como revestimiento (C), segun los principios MC e IR, para la
proteccion del hormigon y tener las de prestaciones.

tiempo de fraguado:

— inicio: aprox. 30 min.
—fin: aprox. 40 min.
resistencia a compresion (EN 12190) (Mpa): > 18 (a 28 dias)
resistencia a flexion (EN 196/1) (Mpa): >4 (a 28 dias)
modulo elastico a compresion (EN 13412) (GPa): 13 (a 28 dias)
adherencia al soporte (EN 1542) (Mpa): >1,5 (a 28 dias)
absorcion capilar (EN 13057) (kg/m2-h®9): >0,40

compatibilidad térmica con ciclos hielo-deshielo con sales
de deshielo (EN 13687/1), medida como adherencia
segun la EN 1542 (MPay):

impermeabilidad expresada como coeficiente de
permeabilidad al agua libre (EN 1062-3) (kg/m2-h%9):

permeabilidad al vapor de agua
— espesor de aire equivalente SD (EN ISO 7783-1) (m):

reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase):
consumo (por cm de espesor) (kg/ma):

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

> 1,5 (después de 50 ciclos)

W<0,1
Clase Il (baja permeabilidad
al agua) segun la EN 1062-1

Sp<5h

Clase | (permeable al vapor de agua)
Al

aprox. 15

— hidrolavado de las superficies de ataque y saturacion con agua del soporte inmediatamente antes de la aplicacion del

mortero;

— aplicacion mediante llana o paleta del mortero con presencia de armaduras metalicas;

— compactado y fratasado de las superficies;

— curado cuidadoso del mortero mediante la aplicacion de agua pulverizada durante al menos las 24 horas posteriores

a su aplicacion.

— por cada metro cuadrado centimetro

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

......... (E/m?-cm)
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.4.5 Colocacion de sistema compuesto por un mortero cementoso
bicomponente y fibrorreforzado, de reactividad puzolanica y bajo
médulo elastico, y una malla de fibra de vidrio resistente a los alcalis

Suministro y puesta en obra de un sistema compuesto por una malla aprestada de fibra de vidrio, resistente a los dlcalis
(tipo Mapegrid G 120 o Mapegrid G 220 de MAPEI) y un mortero cementoso bicomponente de reactividad
puzolanica, con bajo modulo elastico y fibrorreforzado (tipo Planitop HDM Maxi de MAPEI). La puesta en obra del
sistema se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

— aplicacion de la primera capa de mortero bicomponente (tipo Planitop HDM MAXI de MAPEI), previa eventual
regularizacion del soporte con el mismo mortero;

— colocacion de la malla de refuerzo (tipo Mapegrid G 120 o Mapegrid G 220 de MAPEI);

— aplicacion de la segunda capa de mortero (tipo Planitop HDM Maxi de MAPEI), de tal modo que cubra totalmente y
de forma homogénea la malla de refuerzo.

La malla de refuerzo de fibra de vidrio resistente a los dlcalis tendra las siguientes caracteristicas:

G120 G 220
tipo de fibra: fibras de vidrio resistentes a los dlcalis
gramaje (g/ma): 125 225
dimension de las mallas (mm): 12,7x12,7 25x25
resistencia mecanica a traccion (kN/m): 30 45
alargamiento a rotura (%): <3
el mortero bicomponente debera tener las siguientes
caracteristicas:
densidad de la mezcla (kg/m3): 1.850
resistencia a compresion (EN 12190) (N/mm?3): > 25 (a 28 dias)
resistencia a flexion (EN 196/1) (N/mm?): > 8 (a 28 dias)
madulo elstico a compresion (N/mm?): 11.000
adherencia al soporte de albafileria (N/mm3): >2,0

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:
— aspiracion de las superficies;

— aplicacion del ciclo de aplicacion anteriormente descrito;

—15% de superposicion de la malla de refuerzo;

— 10 mm de espesor del mortero.

— por cada metro cuadrado del sistema (malla G 120+mortero) ... €/m?

— por cada metro cuadrado del sistema (malla G 220+mortero) ... €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.5 IMPRIMACION DE LOS SOPORTES
M.1.5.1 Aplicacion de imprimador epoxidico bicomponente filerizado

Suministro y puesta en obra de imprimador epoxidico, bicomponente y filerizado, a base de resinas epoxidicas, exentas
de disolventes (tipo Primer SN de MAPEI), mediante la aplicacion con llana metdlica o rasqueta lisa, para cargar
eventualmente en una relacion méxima de 1:0,5, en funcion de la temperatura, con arena seca (tipo Quarzo 0,5 de
MAPEI), cuando sea necesario regularizar previamente superficies ligeramente rugosas en una tnica capa.

El producto debera tener las siguientes caracteristicas de prestaciones:

consistencia de la mezcla: fluida densa
densidad de la mezcla (kg/md): 1500

viscosidad de la mezcla (mPa-s); 1200

tiempo de trabajabilidad: 30 min
temperatura de aplicacion: de +8°C a +35°C
formacion de piel a +23°C y al 50% de H.R.: 2-4h
transitabilidad a +23°C y al 50% de H.R.: 12h
endurecimiento completo: 7 dias

- por cada metro cuadrado L €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.5.2 Aplicacion de Imprimador epoxidico, bicomponente, para superficies
metalicas

Suministro y puesta en obra de imprimador epoxidico, bicomponente, para superficies metdlicas (tipo Primer EP
Rustop de MAPEI), mediante la aplicacion a rodillo de pelo corto tipo mohair, a brocha o por pulverizacion con el
sistema airless adecuado. Gracias a las cargas especiales a base de fosfato de cinc presentes en el producto, también
se conferira a las superficies tratadas una accion anticorrosiva y antioxido.

El producto debera tener las siguientes caracteristicas de prestaciones:

relacion de la mezcla: comp. A: comp.B=100:30
color de la mezcla: blanco

consistencia de la mezcla: liquida

contenido en solidos (%): 70

densidad de la mezcla (kg/md): 1.100

viscosidad de la mezcla (mPa-s); 500 @# 3 - rpm 50)
tiempo de trabajabilidad: 15-20 min. a +20°C
temperatura superficial: no inferior a +10°C
tiempo de espera para el pintado: 6-8ha+20°C
formacion de piel: 2ha+20°C

pot life: 6 ha+20°C
endurecimiento completo: 24 h

—por cada metro cuadrado L €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.i PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.5.3 Aplicacion de imprimador epoxicementoso tricomponente para soportes
hamedos

Suministro y puesta en obra, previa adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado), de imprimador
epoxicementoso, tricomponente, para soportes himedos (tipo Triblock P de MAPEI), para aplicar en dos capas. El
producto, una vez mezclado, debera ser diluido con agua en una proporcion variable en funcion del modo de aplicacion
elegido: a brocha, a rodillo o por pulverizacion.

El producto debera tener las siguientes caracteristicas particulares (a +23°C y al 50% de H.R.):

relacion de la mezcla (A:B:C): 12:38:50

consistencia de la mezcla: pasta

color; blanco

densidad (g/cm?): 1,80

viscosidad Brookfield (mPa-s): 120.000 (rotor 7 - 10 ciclos)
temperatura de aplicacion permitida: de +5°C a +35°C

tiempo de trabajabilidad: de 30 a 40 minutos

tiempo de secado al tacto: aprox. 4-6 h

tiempo de espera entre la primera y la segunda capa: 4-6 h

transitabilidad: 24 h

tiempo de fraguado final: 7 dias

adherencia sobre ceramica (N/mm?): > 3,5 (rotura de la cerdmica)
adherencia sobre hormigon (N/mm3): > 3 (rotura del hormigdn)

— por cada metro cuadrado €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M1 PREPARACION DEL SOPORTE Y OPERACIONES PREVIAS A LA REALIZACION
DEL SISTEMA IMPERMEABLE

M.1.5.4 Aplicacion de imprimador a base de resinas en disolvente

Suministro y puesta en obra de imprimador a base de resinas sintéticas en disolvente, especifico para mejorar la

adherencia de revestimientos poliuretanicos sobre membranas bituminosas existentes (tipo Primer Bl de MAPEI), para

aplicar a brocha, a rodillo o0 por pulverizacion con sistema airless, previa adecuada limpieza del soporte (a calcular por

separado).

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

color: transparente
consistencia: liquido fluido
densidad (EN ISO 2811-1) (g/cm3): 0,96

residuo sdlido (%): 10

viscosidad copa Ford @ 4: 15”

temperatura de aplicacion permitida: de +5°C a +35°C
tiempo de espera entre capas: 2-4h

tiempo de secado: 5-6 ha+20°C
—por cada metro cuadrado L €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.2 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.1 SELLADO DE LAS REANUDACIONES DE HORMIGONADO GON PERFIL
HIDROEXPANSIVO
Procedimiento

Preparacion del soporte
Proceder a una minuciosa limpieza de las superficies, eliminando los residuos de las operaciones precedentes y, sobre

todo, la lechada causada por el fendmeno del bleeding (agua exudada) superficial.

Impermeabilizacién
Sellar la reanudacion de hormigonado fijando en el centro del elemento en el que se va a realizar el vertido:

— la junta bentonitica hidroexpansiva para clavar sobre el soporte Idrostop B25 (véase memoria descriptiva M.2.7.1),
impermeabilizante tipo waterstop compuesto por una mezcla de bentonita sodica natural y polimeros, que confieren al
producto caracteristicas de compacidad, plasticidad y estabilidad. El proceso de aumento de volumen se produce de
manera controlada, uniforme y gradual, sin riesgos de alteracion de la mezcla, lo cual permite la puesta en obra de la
junta incluso sobre superficies ligeramente himedas. La junta, cuya expansion se produce al entrar en contacto con
el agua, se adapta perfectamente al volumen confinado y gracias a esta caracteristica permite un sellado perfecto de
las juntas de trabajo asi como de las formaciones localizadas de pequefos nidos de grava eventualmente presentes
en el interior del hormigén. Esta junta no podra colocarse cuando el confinamiento sea inferior a 8 cm.

— el perfil de goma hidrdfila y expansiva para encolar sobre el soporte Idrostop (véase memoria descriptiva M.2.1.2),
cinta preformada, blanda y elastica, a base de polimeros acrilicos expresamente concebida para la realizacion de
juntas de trabajo impermeables hasta una presion de 5 atm. Gracias a su composicion quimica, el perfil, en contacto
permanente con agua se expande de forma gradual, creando una barrera activa contra la presion del agua (positiva y
negativa). A diferencia de otros materiales que tienen tendencia a perder eficacia después de repetidos ciclos de
expansion y contraccion, este perfil mantiene inalteradas sus propiedades incluso en presencia de aguas agresivas
tales como las aguas salinas (agua de mar), las de instalaciones de depuracion o las de alcantarillado.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

mz ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.1.1 Colocacion de junta bentonitica hidroexpansiva y autosellante

Suministro y puesta en obra de junta bentonitica hidroexpansiva y autosellante (tipo Idrostop B25 de MAPEI)
compuesta por una mezcla de bentonita sodica natural y polimeros, con una densidad de 1,6 g/cm? (segun la ASTM D
71), capaz de expandirse en contacto con agua hasta el 425% de su valor inicial, sin comprometer las caracteristicas
de sellado.

Antes de aplicar el producto debera realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado) para
eliminar todos los residuos de las operaciones previas asi como las lechadas de cemento.

El producto, con unas dimensiones de 20 mm x 25 mm, es idoneo para el sellado de todas las juntas de trabajo en
hormigdn, tanto en horizontal como en vertical, siempre y cuando el confinamiento lateral sea igual o superior a 8 cm.
La junta sera fijada al hormigon mediante clavado simple (1 clavo cada 25 cm) y las uniones por solape entre los
extremos se obtendran mediante la colocacion contigua de aproximadamente 6 cm de tira.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio los clavos necesarios para fijar la junta.

—porcadametro €/m)
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m2 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.1.2 Colocacion de perfil de goma hidréfila y expansiva

Suministro y puesta en obra de perfil de goma hidrdfila y expansiva exenta de bentonita (tipo Idrostop de MAPEI) a
base de polimeros acrilicos, con una densidad de 1,3 g/cm3, capaz de expandirse en contacto con agua hasta el 120%
de su volumen inicial, sin comprometer las caracteristicas de sellado.

Antes de aplicar el producto deberd realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado) para
eliminar todos los residuos de las operaciones previas asi como las lechadas de cemento.

El producto, con unas dimensiones de 20 mm x 10 mm, o bien de 20 mm x 15 mm o de 20 mm x 25 mm, es idéneo
para el sellado de todas las juntas de trabajo en hormigon, tanto en horizontal como en vertical, siempre y cuando el
confinamiento lateral sea igual o superior a 8 cm.

La junta serd fijada al hormigdn mediante adhesivo monocomponente exento de disolventes, listo para su uso, a base
de polimeros MS (tipo Idrostop Mastic de MAPEI) y la colada del hormigdn se podra efectuar después de 24. Las
uniones por solape de los extremos se realizaran mediante la colocacion contigua de aproximadamente 6 cm de tira.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio el suministro del adhesivo para fijar el perfil al
soporte.

— por cada metro lineal, perfil de 20 mmx10mm ... €/m?
— por cada metro lineal, perfil de 20 mmx15mm ... €/m?
— por cada metro lineal, perfil de 20 mmx25mm ... €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.2 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.2 IMPERMEABILIZACION DEL FOSO DE ASCENSOR CON TELA BENTONITICA
Procedimiento

Preparacion del soporte
Las modalidades de ejecucion del foso del ascensor pueden ser mediante excavacion en zanjas (a) 0 excavacion en

vaciado (b). En ambos casos, para la formacion del plano de colocacion y para facilitar la aplicacion de la tela
bentonitica Mapeproof, el fondo de la excavacion debera ser regularizado mediante la ejecucion de una capa de
hormig6n de limpieza de un espesor medio aproximado de 10 cm.

Impermeabilizacién

a) Excavacion en zanjas

Para la colocacion de la tela bentonitica en vertical, realizar a lo largo de las paredes de la excavacion una
regularizacion provisional sobre la que se extendera Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.2. 1), procurando que
se solape sobre el plano de colocacion de la losa y sobre el hormigén de limpieza del foso al menos 20 cm.
Mapeproof se aplica colocando el geotextil inferior de polipropileno (tejido oscuro) en contacto con el soporte con un
solape minimo de 10 cm de las telas entre si, que deberan ser fijadas, s6lo en correspondencia del solape, con clavos y
arandelas de polietileno (Mapeproof CD), aproximadamente cada 30 ¢cm en el plano vertical.

Del mismo modo, extender asimismo la tela sobre el fondo del foso, fijandola al soporte cada 50 cm.

Evitar la formacion de pliegues debidos a una incorrecta extension de las telas sobre el hormigdn de limpieza.

La caja de armadura del foso del ascensor debera distanciarse de las telas mediante el uso de distanciadores
adecuados, que permitan el correcto deslizamiento del hormigon bajo los hierros de la armadura, garantizando asi un
adecuado recubrimiento de la armadura.

Proceder al vertido del hormigdn de la losa de cimentacion del foso, calculada para responder a las cargas de servicio y
a la presion hidrostatica. Una vez completado el curado del hormigon, sellar la junta de hormigonado entre la losa del
foso y las paredes verticales con Idrostop B25 (véase memoria descriptiva M.2.7.7) o Idrostop (véase memoria
descriptiva M.2.17.2). Una vez dispuesto el encofrado negativo (interno), se procedera al vertido del hormigon para la
realizacion de las paredes verticales del foso.

b) Excavacion en vaciado

Realizar los encofrados perimetrales para la ejecucion del hormigonado de la losa, proceder seguidamente a la
aplicacion de Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.2.1) colocando el geotextil inferior (tejido oscuro) de
polipropileno sobre el lado interno de los encofrados y extendiéndolo posteriormente sobre el hormigdn de limpieza al
menos 20 cm; el geotextil superior (no-tejido blanco) quedara hacia dentro y, por tanto, visible.

Debe respetarse un solape minimo de 10 cm de los bordes de las telas, que deberan fijarse a los encofrados, s6lo en
correspondencia del solape, mediante clavos y arandelas de polietileno (Mapeproof CD), cada 30 cm. Del mismo
modo, extender también la tela sobre el fondo del foso, fijandola al soporte cada 50 c¢m. Evitar la formacion de pliegues
debidos a una incorrecta extension de las telas sobre los encofrados. En correspondencia con posibles tuberias,
consulte el parrafo M.2.8.

Proceder al vertido del hormigdn de la losa de cimentacion del foso, calculada para responder a las cargas de servicio y
a la presion hidrostatica por debajo del nivel freatico. Una vez adecuadamente curado del hormigdn, sellar la junta de
hormigonado entre la losa y las paredes verticales con Idrostop B25 (véase memoria descriptiva M.2.7.17) o
Idrostop (véase memoria descriptiva M.2.1.2).

Proceder al hormigonado de las paredes del foso y, una vez completado el curado, desarmar e impermeabilizar
mediante la aplicacion de Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.6.7) después del hormigonado. Por dltimo,
sellar el angulo de encuentro entre 1a losa de cimentacion y las paredes verticales del foso con ldrostop B25 o
Idrostop (véase memoria descriptiva M.2. 7).

Una vez terminadas las obras de impermeabilizacion del foso del ascensor, tanto en el caso de excavacion en zanjas
como en vaciado, se procedera a la colocacion de Mapeproof sobre la losa de cimentacion recordando que es

absolutamente necesario garantizar una total continuidad entre las telas Mapeproof procedentes de las paredes verticales
del foso del ascensor y las horizontales a colocar bajo la losa, con un solape no inferior en ningtin caso a 10 cm.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.2  ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.2.1 Colocacion de tela bentonitica impermeabilizante antes del hormigonado

Suministro y puesta en obra, sobre superficies horizontales y verticales, de un sistema impermeabilizante bentonitico
(tipo Mapeproof de MAPEI) compuesto por dos tejidos geotextiles, el superior no-tejido (220 g/m?) y el inferior tejido
(140 g/m?), de polipropileno interpunzonados, que contienen una capa uniforme de bentonita sédica natural (5100
g/m?). La unién de las capas que componen la barrera bentonitica se realizara mediante interpunzonado de fibras
sintéticas pasantes de la capa superior, de tejido no-tejido, a la inferior, que sirve de soporte, a la que estaran
ancladas. Este punzonado deberd distribuirse uniformemente por toda la superficie, de forma que se asegure una
elevada resistencia del sistema al corrimiento de las capas, confinando establemente en su posicion la bentonita
hidratada, incluso en condiciones de colocacion en vertical.

Los rollos, con unas dimensiones de 1,1 m x 5 m, de 25 m x 22,5 m, o bien de 5 m x 40 m, deberan tener las
siguientes caracteristicas:

densidad total por unidad de area (EN 14196) (g/cm2): 5460

coeficiente de permeabilidad (ASTM D 5887) (m/s): <1E-11

flujo (ASTM D 5887) (m3/m2/s): < 5E-9
punzonamiento estatico (EN ISO 12236) (N): 2400 (- 50 N)
resistencia a la traccion longitudinal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
resistencia a la traccion transversal (EN 1ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
peeling (ASTM D 6496) (N/m): > 420
adherencia al hormigdn (ASTM D 903) (N/mm): > 3,5

espesor del producto (EN 964-1) (mm): 6

Antes de proceder a la colocacion la tela deberd realizarse una capa de hormigén de limpieza de unos 10 cm de
espesor, a calcular por separado. Aplicar la tela, con el tejido de color claro en contacto con la colada de hormigdn, a
rompejuntas, solapando los bordes exteriores unos 10 cm entre si y clavandolos con arandelas (tipo Mapeproof GD de
MAPEI ), aproximadamente cada 50 cm sobre las superficies horizontales y cada 30 cm sobre las verticales.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— todos los posibles recortes y piezas de tela necesarios en obra para adaptarse a la geometria de la estructura a
impermeabilizar;

- los clavos y arandelas necesarios para fijar la tela.

APLICACION CON EXCAVACION EN ZANJAS

—por cada metro cuadrado, rollo de 1,7 mx5m ... €/m?
—por cada metro cuadrado, rollo de 2,5 mx22.56m ... €/m?
— por cada metro cuadrado, rollo de 5 mx40m ... €/m?

APLICACION CON EXCAVACION EN VACIADO

—por cada metro cuadrado, rollo de 1,7 mx5m ... €/m?
— por cada metro cuadrado, rollo de 2,5 mx22.56m ... €/m?
— por cada metro cuadrado, rollo de 5 mx40m ... €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.2 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.3 IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL DE LA LOSA DE CIMENTACION CON TELA
BENTONITICA
Procedimiento

Preparacion del soporte
La superficie de colocacion debe ser regular y estar exenta de protuberancias, grandes huecos y/o salientes

puntiagudos, por lo que se procedera a la regularizacion del terreno mediante la realizacion de una capa de hormigén
de limpieza de un espesor medio aproximado de 10 cm.

Impermeabilizacién
En el caso de una excavacion no confinada, realizar los encofrados perimetrales para la ejecucion del hormigonado de

la losa, proceder seguidamente a la colocacion de la tela bentonitica Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.3. 1)
colocando el geotextil inferior (tejido oscuro) de polipropileno sobre el lado interno de los encofrados y extendiéndolo
posteriormente sobre el hormigdn de limpieza al menos 20 cm; el geotextil superior (no-tejido blanco) quedara hacia
dentro y, por tanto, visible. Debe respetarse un solape minimo de 10 cm de los borde de las telas, que se fijaran a los
encofrados, sdlo en correspondencia del solape, mediante clavos y arandelas de polietileno (Mapeproof CD),
aproximadamente cada 30 cm en vertical. Del mismo modo, extender también la tela sobre el fondo del foso, fijandola
al soporte cada 50 cm.

En el caso de una excavacion confinada, aplicar Mapeproof en la zona inferior de las pantallas de contencion de los
muros de la excavacion, replegandola sobre el hormigdn de limpieza al menos 20 cm. El geotextil inferior (tejido oscuro)
de polipropileno debe colocarse en contacto con el soporte y el geotextil superior (no-tejido blanco) vuelto hacia arriba,
quedando por lo tanto visible. Una vez concluida la colocacion sobre los encofrados o sobre la parte baja de las
pantallas de contencion, proceder a extender los rollos de Mapeproof sobre el hormigon de limpieza.

Con el fin de proteger la membrana de posibles dafios causados por la actividad normal de la obra y permitir la
gjecucion de todas las operaciones de colocacion de las armaduras metalicas para el posterior vertido de la losa de
cimentacion, puede resultar necesario realizar sobre los rollos de Mapeproof una capa de proteccion de hormigon de
calidad de cimentacion andloga, con un espesor de entre 5y 10 cm. Esta operacion no es obligatoria, ya que la tela
bentonitica es capaz de resistir tanto los distanciadores como los hierros de la armadura. En este caso, las armaduras
deberdn distanciarse de Mapeproof mediante el uso de distanciadores adecuados que permitan el correcto
deslizamiento del hormigdn bajo los hierros de la armadura, garantizando asi un adecuado recubrimiento de la
armadura. Proceder a la colocacion de las armaduras metalicas y al posterior hormigonado de la losa de cimentacion,
calculada para responder a las cargas de servicio y a la presion hidrostatica por debajo del nivel fredtico.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

mz ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.3.1 Colocacion de tela hentonitica impermeabilizante sobre superficies
horizontales antes del hormigonado

Suministro y puesta en obra, sobre superficies horizontales, de un sistema impermeabilizante bentonitico (tipo
Mapeproof de MAPEI) compuesto por dos tejidos geotextiles, el superior no-tejido (220 g/m?) y el inferior tejido (140
g/m2), de polipropileno interpunzonados, que contienen una capa uniforme de bentonita sodica natural (5100 g/m2). La
union de las capas que componen la barrera bentonitica se realizara mediante interpunzonado de fibras sintéticas
pasantes de la capa superior, de tejido no-tejido, a la inferior de soporte, a la que estaran ancladas. Este punzonado
deberd distribuirse uniformemente por toda la superficie, de forma que se asegure una elevada resistencia del sistema
al corrimiento de las capas, confinando establemente en su posicion la bentonita hidratada, incluso en condiciones de
colocacion en vertical.

Los rollos, con unas dimensiones de 1,1 m x 5 m, de 2,5 m x 22,5 m, o bien de 5 m x 40 m, deberan tener las
siguientes caracteristicas:

densidad total por unidad de area (EN 14196) (g/cm?): 5460

coeficiente de permeabilidad (ASTM D 5887) (m/s): < 1E-11

flujo (ASTM D 5887) (m3/m2/s):; <5E-9
punzonamiento estatico (EN ISO 12236) (N): 2400 (- 50 N)
resistencia a la traccion longitudinal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
resistencia a la traccion transversal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
peeling (ASTM D 6496) (N/m): > 420
adherencia al hormigén (ASTM D 903) (N/mm): >3,5

espesor del producto (EN 964-1) (mm): 6

Antes de proceder a la colocacion de la tela deberd realizarse una capa de hormigon de limpieza de unos 10 cm, a
calcular por separado. Colocar la tela, con el tgjido de color claro en contacto con la colada de hormigén, a
rompejuntas, solapando los bordes exteriores unos 10 cm entre si y clavandolos con arandelas (tipo Mapeproof CD de
MAPEI ), aproximadamente cada 50 cm.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

—todos los posibles recortes y piezas de tela necesarios en obra para adaptarse a la geometria de la estructura a
impermeabilizar;

—los clavos y arandelas necesarios para fijar la tela.

—por cada metro cuadrado, rollo de 1,17 mx5m ... €/m?
— por cada metro cuadrado, rollo de 2,5 mx225m ... €/m?
— por cada metro cuadrado, rollo de 5 mx40m .. €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.2 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.4 IMPERMEABILIZACION CON TELA BENTONITICA DE LA LOSA DE
CIMENTACION CON CABEZAS DE PILOTES
Procedimiento

En el caso de impermeabilizacion de una losa de cimentacion sobre pilotes, cabe distinguir dos tipos de aplicaciones
distintos, diferenciados tnicamente por el método de colocacion de Mapeproof, que puede ser atravesado 0 no por la
cabeza del pilote.

a) Cabeza de pilote que no atraviesa la tela bentonitica

Preparacién del soporte

Extender Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.4. 1) perforando la tela para permitir el paso de los hierros de la
armadura de la cabeza del pilote y colocando el geotextil inferior (tejido oscuro) de polipropileno en contacto con el
hormigon de limpieza y el geotextil superior (no-tejido blanco) vuelto hacia arriba y, por lo tanto, visible, solapando los
bordes de las telas entre si un minimo de 10 ¢m vy fijandolas al soporte, Gnicamente en correspondencia de 10s solapes,
mediante clavos y arandelas de polietileno (Mapeproof CD), aproximadamente cada 50 c¢cm. Una vez recubiertos con
Mapeproof Mastic (véase memoria descriptiva M.2.4.3) todos los hierros de la armadura, aplicar una pieza de tela
bentonitica sobre cada uno de los hierros. La union entre la pieza y la armadura debe ser sellada posteriormente con
Mapeproof Mastic.

Impermeabilizacién

Una vez impermeabilizadas todas las cabezas de pilotes, proceder a poner en obra la tela bentonitica extendiendo los
rollos de Mapeproof sobre el hormigén de limpieza, tal y como anteriormente indicado para la zona alrededor de las
cabezas de los pilotes. Con el fin de proteger Mapeproof de posibles dafios y permitir la ejecucion de todas las
operaciones de colocacion de las armaduras metalicas para el posterior vertido de la losa de cimentacion, puede
resultar necesario realizar una capa de proteccion de hormigon con un espesor medio de 5-10 c¢cm, de calidad analoga
a la del hormigonado de cimentacion. Esta operacion no es obligatoria, ya que la tela bentonitica es capaz de resistir
tanto los distanciadores como los hierros de la armadura. En este caso, las armaduras deberan distanciarse de
Mapeproof mediante el uso de distanciadores adecuados que permitan el correcto deslizamiento del hormigdn bajo
los hierros de la armadura, garantizando asi un adecuado recubrimiento de la armadura.

Una vez colocadas las armaduras metalicas, proceder al vertido del hormigon de la losa de cimentacion, calculada para
responder a las cargas de servicio y a la presion hidrostatica por debajo del nivel fredtico.

b) Cabeza de pilote que atraviesa la tela bentonftica

Preparacién del soporte

Eliminar la cabeza del pilote (mediante corte de la parte superior del mismo) a una altura tal que garantice que la altura
de la superficie escarificada quede al menos 10 cm por debajo de la altura del trasdds del hormigon de limpieza. La
demolicion debera realizarse mediante escarificacion con medios mecanicos, con el fin de obtener un soporte lo
suficientemente rugoso. Limpiar cuidadosamente las superficies demolidas mediante hidrolavado a presion para
eliminar depdsitos de polvo o posibles restos de peliculas o cualquier otro material que pueda comprometer la
adherencia del posterior mortero de reparacion. Colocar un encofrado cilindrico metalico de 15 cm de alto y de una
anchura adecuada a la seccién del propio pilote. Seguidamente, para garantizar una adherencia monolitica entre la
cabeza del pilote y el nuevo mortero de reparacion, se recomienda aplicar sobre las superficies Eporip (véase
memoria descriptiva F.8.2.1), adhesivo epoxidico bicomponente, exento da disolventes. Verter en el interior del
encofrado, sobre Eporip todavia fresco, Mapegrout Colabile (véase memoria descriptiva M.7.4.7), mortero de
retraccion controlada y fibrorreforzado, para la reparacion del hormigon, aditivado con un 30% en peso de gravilla de
una granulometria comprendida entre 5y 8-10 mm y con un 0,25% de Mapecure SRA (aditivo curador capaz de
reducir tanto la retraccion higrométrica como la plastica). Mapegrout Colabile garantiza tanto una perfecta
estanqueidad al agua como una elevada resistencia a compresion de la cabeza del pilote.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Impermeabilizacién

Una vez retirado el encofrado es necesario sellar el perimetro de la cabeza del pilote procediendo a aplicar bentonita
sodica natural en polvo, Mapeproof Seal (véase memoria descriptiva M.2.4.2), a razon de 300 g por metro lineal.
Extender Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.4. 7) ajustando la tela alrededor de la cabeza del pilote y
colocando el geotextil inferior (tejido oscuro) de polipropileno en contacto con el hormigon de limpieza. Debe respetarse
un solape minimo de 10 cm de los bordes de las telas, que se fijaran al soporte mediante clavos y arandelas de
polietileno (Mapeproof CD), aproximadamente cada 50 cm. Evitar la formacion de pliegues debidos a una incorrecta
extension de las telas sobre el hormigon de limpieza.

Clavar Idrostop B25 alrededor de la cabeza del pilote (véase memoria descriptiva M.2. 7. 7). Las operaciones se
completaran con el sellado de todas las armaduras de la cabeza del pilote mediante la aplicacion con llana de
Mapeproof Mastic alrededor de cada uno de los hierros (véase memoria descriptiva M.2.4.3), estuco bentonitico a
base de bentonita sodica natural y aditivos plastificantes.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

mz ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.4.1 Colocacion de tela hentonitica impermeabilizante sobre superficies
horizontales antes del hormigonado

Suministro y puesta en obra, sobre superficies horizontales, de un sistema impermeabilizante bentonitico (tipo
Mapeproof de MAPEI) compuesto por dos tejidos geotextiles, el superior no-tejido (220 g/m?) y el inferior tejido (140
g/m2), de polipropileno interpunzonados, que contienen una capa uniforme de bentonita sodica natural (5100 g/m3). La
union de las capas que componen la barrera bentonitica se realizara mediante interpunzonado de fibras sintéticas
pasantes de la capa superior, de tejido no-tejido, a la inferior de soporte, a la que estaran ancladas. Este punzonado
deberd distribuirse uniformemente por toda la superficie, de forma que se asegure una elevada resistencia del sistema
al corrimiento de las capas, confinando establemente en su posicion la bentonita hidratada, incluso en condiciones de
colocacion en vertical.

Los rollos, con unas dimensiones de 1,1 m x 5 m, de 2,5 m x 22,5 m, o bien de 5 m x 40 m, deberan tener las
siguientes caracteristicas:

densidad total por unidad de area (EN 14196) (g/cm?): 5460

coeficiente de permeabilidad (ASTM D 5887) (m/s): < 1E-11

flujo (ASTM D 5887) (m3/m2/s):; < bE-9
punzonamiento estatico (EN ISO 12236) (N): 2400 (- 50 N)
resistencia a la traccion longitudinal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
resistencia a la traccion transversal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
peeling (ASTM D 6496) (N/m): > 420
adherencia al hormigon (ASTM D 903) (N/mm): >3,5

espesor del producto (EN 964-1) (mm): 6

Antes de proceder a la colocacion de la tela deberd realizarse una capa de hormigon de limpieza de unos 10 cm, a
calcular por separado. Colocar la tela, con el tgjido de color claro en contacto con la colada de hormigén, a
rompejuntas, solapando los bordes exteriores unos 10 cm entre si y clavandolos con arandelas (tipo Mapeproof CD de
MAPEI ), aproximadamente cada 50 cm.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— todos los posibles recortes y piezas de tela necesarios en obra para adaptarse a la geometria de la estructura a
impermeabilizar;

— los clavos y arandelas necesarios para fijar la tela.

—por cada metro cuadrado, rollo de 1,17 mx5m ... €/m?
— por cada metro cuadrado, rollo de 2,5 mx225m ... €/m?
— por cada metro cuadrado, rollo de 5 mx40m ... €/m?
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M.2.4.2 Aplicacion de hentonita sddica natural en polvo

Suministro y puesta en obra de bentonita sodica natural (tipo Mapeproof Seal de MAPEI) en polvo, con alto contenido
de montmorillonita, caracterizada por una elevada capacidad de hinchamiento y de absorcién de agua y una
considerable estabilidad quimica en el tiempo.

El producto sera esparcido manualmente a razon de 300 g por metro lineal.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

absorcion de agua (ASTM E 946/43) (%): > 750
viscosidad Marsh 1500/1000 (segundos): 38-40
limite de liquidez (UNI 10040) (%): > 550
—por cada metro cuadrado ... €/m?
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M.2.4.3 Aplicacion de estuco hentonitico

Suministro y puesta en obra de estuco bentonitico a base de bentonita sodica natural y aditivos plastificantes (tipo
Mapeproof Mastic de MAPEI).
El producto debera ser aplicado con llana o espatula a razon de 50 g por hierro a sellar.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:
peso especifico (kg/dm3): 1,5
composicion: 50% bentonita sodica
50% agentes plastificantes atoxicos

—por cada metro cuadrado . €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

(& MAPEI wem



IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS
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M.2.5 IMPERMEABILIZACION CON TELA BENTONITICA DE SUPERFICIES VERTICALES
ANTES DEL HORMIGONADO
Procedimiento

Cabe sefialar cuatro casos diferentes de aplicacion de la tela bentonitica Mapeproof sobre las pantallas de contencion
de los muros de la excavacion en base al tipo de elemento estructural utilizado para su confinamiento:

a) Tablestacados.

Preparacion del soporte

Mapeproof es moldeable y puede ser aplicado por tanto directamente sobre las tablestacas (previamente
hidrolavadas).

Impermeabilizacién

Aplicar Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.5.17) desde arriba, extendiendo los rollos con el geotextil inferior
de polipropileno (tejido oscuro) en contacto con las tablestacas y solapando entre si los bordes de las telas al menos 10
cm. Estas se fijaran a los soportes, en correspondencia de los solapes, mediante pistola grapadora, aproximadamente
cada 30 cm. Esta solucion técnica evita la apertura de los solapes que podria producirse bajo el empuje de los
hormigonados.

b) Pilotes

Preparacion del soporte

Se debe proceder en primer lugar a la hidrolimpieza de las superficies y a la posterior regularizacion del plano de
colocacion y de las cabezas de los tirantes (si las hubiera) mediante la aplicacion de Mapegrout T60 (véase memoria
descriptiva M.1.4.2), mortero tixotropico fibrorreforzado resistente a los sulfatos, aditivado con un  0,25% de
Mapecure SRA, aditivo curador capaz de reducir tanto la retraccion higrométrica como la plastica.

Impermeabilizacién

Después del endurecimiento del mortero, es aconsejable aplicar sobre las cabezas de los tirantes una lamina de
Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.5. 1) con el fin de reforzar localmente la impermeabilizacion. Aplicar luego
Mapeproof partiendo desde arriba y colocandolo con el geotextil inferior de polipropileno (tejido oscuro) en contacto
con el soporte solapando al menos 10 cm las telas entre si y clavandolas, sdlo en correspondencia de los solapes,
aproximadamente cada 30 cm.

¢) Micropilotes

Preparacion del soporte

Las pantallas compuestas por micropilotes presentan una superficie irregular y hacen necesaria, por lo tanto, la
realizacion de un plano de colocacion apropiado para la aplicacion de Mapeproof. Proceder a la hidrolimpieza de la
superficie y a regularizarla mediante la aplicacion de Mapegrout T60, mortero tixotropico fibrorreforzado resistente a
los sulfatos, aditivado con un 0,25% de Mapecure SRA (véase memoria descriptiva M. 7.4.2).

Impermeabilizacién

Una vez concluidas las operaciones anteriormente indicadas, aplicar Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.5. 1)
partiendo desde arriba, superponiendo 10 cm los bordes de las telas entre si y fijdndolas, solo en correspondencia de
los solapes, mediante clavos y Mapeproof CD, arandelas de polietileno, aproximadamente cada 30 c¢m.
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d) Muros pantalla

Preparacion del soporte

La superficie de los muros pantalla es suficientemente regular para permitir la aplicacion de Mapeproof directamente
sobre los mismos. El procedimiento de aplicacion a seguir es idéntico al ya descrito para las tablestacas, de modo que
la primera operacion a realizar es la hidrolimpieza a presion de todas las superficies para eliminar las partes sueltas. A
continuacion, proceder a la regularizacion de las cabezas de los tirantes (si los hubiera) mediante la aplicacion de
Mapegrout T60, mortero tixotrdpico fibrorreforzado resistente a los sulfatos, aditivado con un 0,25% de Mapecure
SRA (véase memoria descriptiva M.7.4.2), aditivo curador capaz de reducir tanto la retraccion higrométrica como la
plastica.

Impermeabilizacién

Después del endurecimiento del mortero, es aconsejable aplicar sobre las cabezas de los tirantes una lamina de tela
bentonitica con el fin de reforzar localmente la impermeabilizacion. Aplicar luego Mapeproof (véase memoria
descriptiva M.2.5. 1) partiendo desde arriba y colocandolo con el geotextil inferior de polipropileno (tejido oscuro) en
contacto con el soporte, solapando al menos 10 ¢cm las telas entre si y clavandolas, solo en correspondencia de los
solapes, aproximadamente cada 30 ¢cm. En el caso de filtraciones de agua puntuales, incluso con presion, antes de
aplicar Mapeproof, sellarlas mediante la aplicacion manual de Lamposilex (véase memoria descriptiva M.3.7.1),
aglomerante hidraulico, de fraguado y endurecimiento muy rapidos, para el bloqueo de infiltraciones de agua.

En los cuatro casos anteriormente descritos, las telas bentoniticas aplicadas en vertical deberan solaparse con las
colocadas antes del hormigonado de la losa de cimentacion. De este modo se garantiza la continuidad estructural entre
la capa impermeabilizante horizontal y la vertical.

En algunos casos se aplican armaduras de conexion (conectores) entre la pantalla y la estructura en la que se va a
realizar el vertido, creando una colaboracion entre ambos elementos estructurales. En correspondencia de los hierros
de espera, se perforard Mapeproof para permitir el paso de parte de los mismos, los cuales, una vez aplicado
Mapeproof, deberan ser sellados en tres fases: sellado con Mapeproof Mastic (véase memoria descriptiva
M.2.4.3), estuco bentonitico a base de bentonita sodica natural y aditivos plastificantes; aplicacion de laminas de tela
bentonitica debidamente clavadas y sellado final de la unién entre espesor y hierros con Mapeproof Mastic.

Una vez completada la aplicacion de Mapeproof, sellar las reanudaciones de hormigonado entre la losa de
cimentacion y los muros verticales de hormigon armado con Idrostop B25 o Idrostop (véase memoria descriptiva
m2.1.
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m2 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.5.1 Aplicacion de tela bentonitica impermeabilizante sobre superficies
verticales antes del hormigonado

Suministro y puesta en obra, sobre superficies verticales, de un sistema impermeabilizante bentonitico (tipo
Mapeproof de MAPEI) compuesto por dos tejidos geotextiles, el superior no-tejido (220 g/m?) y el inferior tejido (140
g/m2), de polipropileno interpunzonados, que contienen una capa uniforme de bentonita sodica natural (5100 g/m2). La
union de las capas que componen la barrera bentonitica se realizara mediante interpunzonado de fibras sintéticas
pasantes de la capa superior, de tejido no-tejido, a la inferior de soporte, a la que estaran ancladas. Este punzonado
deberd distribuirse uniformemente por toda la superficie, de forma que se asegure una elevada resistencia del sistema
al corrimiento de las capas, confinando establemente en su posicion la bentonita hidratada, incluso en condiciones de
colocacion en vertical.

Los rollos, con unas dimensiones de 1,1 m x 5 m, de 2,5 m x 22,5 m, o bien de 5 m x 40 m, deberan tener las
siguientes caracteristicas:

densidad total por unidad de area (EN 14196) (g/cm?); 5460

coeficiente de permeabilidad (ASTM D 5887) (m/s): < 1E-11

flujo (ASTM D 5887) (m3/m2/s):; < bE-9
punzonamiento estatico (EN ISO 12236) (N): 2400 (- 50 N)
resistencia a la traccion longitudinal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
resistencia a la traccion transversal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
peeling (ASTM D 6496) (N/m): > 420
adherencia al hormigon (ASTM D 903) (N/mm): >3,5

espesor del producto (EN 964-1) (mm): 6

Colocar la tela, previa regularizacion del plano de colocacion (a calcular por separado), con el tejido de color claro en
contacto con la colada de hormigdn, a rompejuntas, solapando los bordes exteriores unos 10 ¢cm entre si'y clavandolos
con arandelas (tipo Mapeproof CD de MAPEI ), aproximadamente cada 30 cm.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— todos los posibles recortes y piezas de tela necesarios en obra para adaptarse a la geometria de la estructura a
impermeabilizar;

— los clavos y arandelas necesarios para fijar la tela.

—por cada metro cuadrado, rollo de 1,17 mx5m ... €/m?
—por cada metro cuadrado, rollo de 2,5 mx225m ... €/m?
— por cada metro cuadrado, rollo de 5 mx40m ... €/m?
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M.2 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.6 IMPERMEABILIZACION DE SUPERFICIES VERTICALES DESPUES DEL
HORMIGONADO
Procedimiento

a) Con tela bentonitica

Preparacion del soporte

Antes de proceder a la colocacion de la tela bentonitica Mapeproof deberan ser retirados y/o sellados los
distanciadores de los encofrados: en el caso de distanciadores plasticos, se deberd insertar el tapon adecuado y enlucir
la superficie con Adesilex PG1, resina epoxidica bicomponente tixotropica (véase memoria descriptiva F.8.7.2),
poniendo atencion en espolvorear cuarzo a saturacion sobre el producto fresco (de granulometria 0,5), con el fin de
crear un soporte lo suficientemente rugoso para favorecer la adherencia del sucesivo producto impermeabilizante. Con
presencia, en cambio, de chapas metalicas, cortar éstas y sellar el hueco originado con Mapegrout 430 (véase
memoria descriptiva M. 7.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado o, como alternativa, para intervenciones mas rapidas,
con Planitop Rasa & Ripara (véase memoria descriptiva M. 7.4.4), mortero tixotrdpico fibrorreforzado, de fraguado
rapido y retraccion compensada. Seguidamente, proceder a la eliminacion de todas las posibles irregularidades del
soporte (por ejemplo, nidos de grava) y al enlucido mediante la aplicacion de Mapegrout 430 o, como alternativa, de
Planitop Rasa & Ripara.

Debera efectuarse el sellado de los eventuales cuerpos pasantes (véase memoria descriptiva M.3. 7).

En el angulo de encuentro entre la losa y el muro se aconseja realizar una media cafa, con el fin de constituir una
superficie adecuada de apoyo para el empalme entre la superficie horizontal y la vertical, utilizando en todo caso
Mapegrout 430, aplicado fresco sobre fresco sobre Eporip (véase memoria descriptiva F.8.7.2), adhesivo epoxidico
bicomponente exento de disolventes, aplicado previamente en proximidad del angulo donde se vaya a realizar la media
cafa.

Impermeabilizacién
En la parte superior del muro debe impermeabilizarse una franja de al menos 50 ¢cm, con Mapelastic Foundation

(véase memoria descriptiva M.2.6.2), aplicado en dos capas con un espesor total no inferior a 2 mm. Proceder a la
aplicacion de Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.6. 1) partiendo desde arriba y poniendo atencion en solapar
Mapelastic Foundation al menos 20 cm.

En la union entre ambos sistemas, aplicar Mapeproof Mastic (véase memoria descriptiva M.2.4.3) sobre
Mapelastic Foundation. Las telas de Mapeproof deberdn ser fijadas, sdlo en correspondencia de los solapes,
mediante clavos y Mapeproof CD, arandelas de polietileno, cada 30 cm. En el caso de la aplicacion después del
hormigonado, las telas bentoniticas se aplicaran colocando el geotextil superior (no-tejido blanco) en contacto con el
muro de hormigon armado, mientras que el geotextil inferior (tejido oscuro) quedara hacia afuera y, por lo tanto, en
contacto con el terreno. Cabe sefalar que el no-tejido blanco de Mapeproof debe colocarse siempre en contacto con
la superficie a impermeabilizar. Durante la colocacion en correspondencia de posibles tuberias pasantes, las telas
deberdn recortarse para que se adapten perfectamente a dichos elementos y posteriormente sellarse (véase memoria
descriptiva M.2.8). Una vez colocado Mapeproof, extender un tejido no-tejido 250 g/m2 de hilo continuo como
proteccion de la impermeabilizacion durante las fases de relleno, que debera realizarse utilizando tierra suelta y
homogénea, fina o mixta, bien compactada, mediante capas sucesivas de un espesor de 40-50 ¢cm cada una, con el fin
de garantizar, al término de las operaciones, la ausencia de huecos y el mejor confinamiento del sistema.
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b) Con mortero cementoso eldstico

Preparacion del soporte

Antes de aplicar Mapelastic Foundation, mortero cementoso bicomponente eldstico, deberan ser retirados y/o
sellados los distanciadores de los encofrados: en el caso de distanciadores plasticos, se deberd insertar el tapdn
adecuado y enlucir la superficie con Adesilex PG1 (véase memoria descriptiva F.&.7.2), resina epoxidica,
bicomponente y tixotrdpica, poniendo atencion en espolvorear cuarzo a saturacion sobre el producto fresco (de
granulometria 0,5), con el fin de crear un soporte lo suficientemente rugoso para favorecer la adherencia del sucesivo
producto impermeabilizante. Con presencia, en cambio, de chapas metalicas, cortar éstas y sellar el hueco originado
con Mapegrout 430 (véase memoria descriptiva M.7.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado o, como alternativa,
para intervenciones mas rapidas, con Planitop Rasa & Ripara (véase memoria descriptiva M.7.4.4), mortero
tixotropico fibrorreforzado, de fraguado rapido y retraccion compensada.

Seguidamente, proceder a la eliminacion de todas las posibles irregularidades del soporte (por ejemplo, nidos de grava)
y al enlucido mediante la aplicacion de Mapegrout 430 o, como alternativa, de Planitop Rasa & Ripara.

Debera efectuarse el sellado de los eventuales cuerpos pasantes (véase memoria descriptiva M.3. 7).

La superficie a tratar debera estar limpia, libre de desencofrantes, grasas, suciedad y, en general, de cualquier otro
material que pueda perjudicar la adherencia del producto impermeable. Por lo tanto, deberd llevarse a cabo una
minuciosa limpieza de las superficies mediante enarenado en seco a presion controlada o, en su defecto, mediante
hidrolavado a presion.

Impermeabilizacién
Antes de aplicar Mapelastic Foundation, para mejorar la adherencia al soporte, es necesario aplicar Primer 3296,

imprimador acrilico, en dispersion acuosa, consolidante y antipolvo. El imprimador, diluido con agua en una proporcion
de 1:1, puede aplicarse a brocha o a rodillo. Mapelastic Foundation (véase memoria descriptiva M.2.6.2) debe
aplicarse a rodillo o por proyeccion, con un espesor final no inferior a 2 mm. En condiciones ambientales favorables, al
cabo de unas 4-5 horas de la aplicacion de la primera capa se podra proceder a la aplicacion de la segunda capa; en
cualquier caso, nunca antes de que la primera esté totalmente seca.

Una vez que el mortero esté completamente seco, extender una capa de proteccion drenante en combinacion con un
tejido no-tejido, como Polyfond Kit Drain de Polyglass, a modo de proteccion de la impermeabilizacion durante las fases
de relleno.

¢) Con emulsién bituminosa

Preparacion del soporte

Antes de aplicar Plastimul 1K Super Plus, emulsion bituminosa monocomponente exenta de disolventes y muy
flexible, deberan ser retirados y/o sellados los distanciadores de los encofrados: en el caso de distanciadores plasticos,
se deberd insertar un tapdn adecuado y enlucir 1a superficie con Adesilex PG1 (véase memoria descriptiva £.8.7.2),
resina epoxidica, bicomponente y tixotropica, poniendo atencion en espolvorear cuarzo a saturacion sobre el producto
fresco (de granulometria 0,5), con el fin de crear un soporte lo suficientemente rugoso para favorecer la adherencia del
sucesivo producto impermeabilizante. Con presencia, en cambio, de chapas metdlicas, cortar éstas y sellar el hueco
originado con Mapegrout 430 (véase memoria descriptiva M.7.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado o, como
alternativa, para intervenciones mas rapidas, con Planitop Rasa & Ripara (véase memoria descriptiva M.1.4.4),
mortero tixotropico fibrorreforzado, de fraguado réapido y retraccion compensada.

Debera efectuarse el sellado de los eventuales cuerpos pasantes (véase memoria descriptiva M.3. 7).

La superficie a tratar debera estar limpia, libre de suciedad y, en general, de cualquier otro material que pueda
perjudicar la adherencia del producto impermeable. Las superficies de hormigén, por su parte, deberan estar sin
irregularidades ni nidos de grava. Sellar luego las posibles fisuras e imperfecciones presentes en el soporte con
Mapegrout 430, mortero tixotropico fibrorreforzado o, como alternativa, para intervenciones mas rapidas, con
Planitop Rasa & Ripara, mortero tixotropico fibrorreforzado, de fraguado rapido y retraccion compensada.

Impermeabilizacién
Antes de aplicar Plastimul 1K Super Plus sobre soportes tales como muros de piedra caliza, de piedra pdmez o de

ladrillos, aplicar Plastimul Primer (véase memoria descriptiva M.2.6.4) a rodillo, a brocha o por proyeccion.

La puesta en obra de Plastimul 1K Super Plus (véase memoria descriptiva M.2.6.3) debe realizarse con llana lisa,
llana dentada o por proyeccion, al menos en dos capas de un espesor uniforme en toda la superficie. En el caso de
interrumpir el trabajo, extender Plastimul 1K Super Plus enrasando a cero y, al reiniciar el mismo, superponer el
material unos 10 cm.

Una vez concluida la aplicacion y habiendo comprobado que el producto estd seco, antes de proceder al relleno de la
excavacion, proteger el sistema impermeable aplicado extendiendo una capa de proteccion drenante, en combinacion
con un tejido no-tejido, como Polyfond Kit Drain de Polyglass.
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mz ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.6.1 Aplicacion de tela hentonitica impermeabilizante sobre superficies
verticales después del hormigonado

Suministro y puesta en obra, sobre superficies verticales, de un sistema impermeabilizante bentonitico (tipo
Mapeproof de MAPEI) compuesto por dos tejidos geotextiles, el superior no-tejido (220 g/m?) y el inferior tejido (140
g/m2), de polipropileno interpunzonados, que contienen una capa uniforme de bentonita sodica natural (5100 g/m2). La
union de las capas que componen la barrera bentonitica se realizara mediante interpunzonado de fibras sintéticas
pasantes de la capa superior, de tejido no-tejido, a la inferior de soporte, a la que estaran ancladas. Este punzonado
deberd distribuirse uniformemente por toda la superficie, de forma que se asegure una elevada resistencia del sistema
al corrimiento de las capas, confinando establemente en su posicion la bentonita hidratada, incluso en condiciones de
colocacion en vertical.

Los rollos, con unas dimensiones de 1,1 m x 5 m, de 2,5 m x 22,5 m, o bien de 5 m x 40 m, deberan tener las
siguientes caracteristicas:

densidad total por unidad de area (EN 14196) (g/cm?): 5460

coeficiente de permeabilidad (ASTM D 5887) (m/s): < 1E-11

flujo (ASTM D 5887) (m3/m2/s):; <5E-9
punzonamiento estatico (EN ISO 12236) (N): 2400 (- 50 N)
resistencia a la traccion longitudinal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
resistencia a la traccion transversal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
peeling (ASTM D 6496) (N/m): > 420
adherencia al hormigén (ASTM D 903) (N/mm): >3,5

espesor del producto (EN 964-1) (mm): 6

Antes de extender la tela se debera confeccionar una media cafia en el angulo de los encuentros entre la losa y el muro
vertical (a calcular por separado) e impermeabilizar al menos 100 cm de la parte superior del muro con un mortero
cementoso elastico, bicomponente, adecuado para la impermeabilizacion de estructuras de hormigdn sometidas a
presion hidraulica, tanto positiva como negativa (tipo Mapelastic Foundation de MAPEI), para aplicar a rodillo con un
espesor final no inferior a 2 mm.

Colocar luego la tela con el tejido de color claro en contacto con la colada de hormigon, a rompejuntas, solapando los
bordes exteriores unos 10 cm entre si y clavandolos con arandelas (tipo Mapeproof CD de MAPEI), aproximadamente
cada 30 cm.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— todos los posibles recortes y piezas de tela necesarios en obra para adaptarse a la geometria de la estructura a
impermeabilizar;

— los clavos y arandelas necesarios para fijar la tela;

— el suministro y la aplicacion del mortero cementoso eldstico y bicomponente con el que impermeabilizar la parte
superior del muro.

APLICACION

—por cada metro cuadrado, rollo de 1,17 mx5m ... €/m?
—por cada metro cuadrado, rollo de 2,5 mx225m ... €/m?
— por cada metro cuadrado, rollo de 5 mx40m ... €/m?
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M.2.6.2 Aplicacion de mortero cementoso hicomponente, impermeabilizante y
elastico, sobre superficies verticales

Suministro y puesta en obra, sobre superficies verticales, de mortero cementoso bicomponente y elastico, para la
aplicacion a rodillo o por proyeccion, a base de aglomerantes cementosos, éridos seleccionados de granulometria fina,
aditivos especiales y polimeros sintéticos en dispersion acuosa (tipo Mapelastic Foundation de MAPEI) para la
impermeabilizacion de superficies de hormigon sometidas a presion hidraulica, tanto positiva como negativa.

La aplicacion del mortero debera realizarse previa preparacion adecuada del soporte (a calcular aparte), eliminando las
partes poco consistentes y en fase de desprendimiento, hasta conseguir un soporte sélido y seco, procurando eliminar
residuos polvorientos que impidan una correcta adherencia del producto.

El soporte asi preparado sera tratado con un promotor de adherencia consolidante y acrilico, en dispersion acuosa (tipo
Primer 3296 de MAPEI), diluido con agua en una proporcion de 1:1 y aplicado a brocha o a rodillo.

El producto debera aplicarse a rodillo o por proyeccion con maquina revocadora equipada con un pulverizador para
enlucidos, con un espesor total no inferior a 2 mm y realizarse el acabado con una llana lisa. En el encuentro entre la
losa y el muro también debera aplicarse el producto en horizontal a fin de cubrir la losa de cimentacion.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigdn (EN 1542 tras 28 dias) (N/mm3):; > 1

adherencia al hormigon (EN 1542 tras 7 dias) (N/mm3); >0,7

resistencia a la fisuracion (EN 1062-7) (mm): clase A4 (> 1,25 mm)
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1): Sp=24mep=1200
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h®?): <0,07

permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): > 300

impermeabilidad al agua a presion positiva (EN 12390-8)

— 5 bares por 3 dias: ninguna penetracion
—1,5 bares por 7 dias: ninguna penetracion

Impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares de empuje negativo):

ninguna penetracion
elasticidad tras 28 dias (DIN 53504) (%): > 60
reaccion al fuego: Euroclase E

APLICACION A RODILLO ESPESOR MEDIO 2 mm
—por cada metro cuadrado L €/m?

APLICACION POR PROYECCION ESPESOR MEDIO 2 mm
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M.2 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.6.3 Aplicacion de emulsion bituminosa impermeabilizante y monocomponente
sobre superficies verticales de hormigon

Suministro y puesta en obra de emulsion bituminosa monocomponente e impermeabilizante, exenta de disolventes,
muy flexible, con esferas de poliestireno y granulos de goma, de baja retraccion, secado rapido y alto rendimiento (tipo
Plastimul 1K Super Plus de MAPEI) aplicada tanto sobre superficies horizontales como verticales de hormigon,
sometidas incluso a fuertes solicitaciones dindamicas.

El producto debe aplicarse al menos en dos capas, en un espesor minimo de 2 mm, con llana lisa o dentada, o bien por
pulverizacion con bomba peristaltica. La segunda capa no podra aplicarse hasta que la primera esté completamente
seca para no dafar esta dltima. En el encuentro entre la losa y el muro también debera aplicarse el producto en
horizontal a fin de cubrir la losa. En las zonas con presencia de agua a presion, sobre la primera capa aun fresca
deberd extenderse una malla de fibra de vidrio resistente a los alcalis (de conformidad con la guia ETAG 004), con luz
de 4,5 x 4 mmy gramaje de 150 g/m2 (tipo Mapenet 150 de Mapei).

Las telas adyacentes de malla deberan solaparse en los puntos de union longitudinales al menos 5 cm.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

retraccion (%): 13

resistencia al calor (DIN 52123) (°C): > 70

puenteo de fisuras a +4°C (DIN 28052) (mm): >2

doblado en frio (DIN 52123) (°C): <0

impermeabilidad con fisura de 1 mm (DIN 52123): 0,75 bares durante mas de 72 horas

APLICACION CON LLANA ESPESOR MINIMO 2 mm SIN MAPENET 150

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION CON LLANA ESPESOR MINIMO 3 mm CON MAPENET 150

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION POR PROYECCION ESPESOR MINIMO 2 mm SIN MAPENET 150

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION POR PROYECCION ESPESOR MINIMO 3 mm CON MAPENET 150

—por cada metro cuadrado L E€/m3.
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M.2.6.4 Aplicacion de emulsion bituminosa impermeabilizante y monocomponente
sobre superficies verticales de ladrillos/piedra

Suministro y puesta en obra de emulsion bituminosa monocomponente e impermeabilizante, exenta de disolventes,
muy flexible, con esferas de poliestireno y granulos de goma, de baja retraccion, secado rapido y alto rendimiento (tipo
Plastimul 1K Super Plus de MAPEI) aplicada tanto sobre superficies horizontales como verticales de ladrillos o
piedra, sometidas incluso a fuertes solicitaciones dinamicas.

En el caso de soportes de ladrillo o piedra, la aplicacion del producto deberd ir precedida de la aplicacion a rodillo, a
brocha o por proyeccion, de una emulsion bituminosa de baja viscosidad (tipo Plastimul Primer de MAPE) a fin de
uniformizar el soporte.

Una vez seca la capa de imprimacion, debera aplicarse el producto al menos en dos capas, en un espesor minimo de 2
mm, con llana lisa o dentada, o bien por proyeccion con bomba peristaltica. La segunda capa no podra aplicarse hasta
que la primera esté completamente seca para no dafiar esta Ultima. En el encuentro entre la losa y el muro también
deberd aplicarse el producto en horizontal a fin de cubrir la losa.

En las zonas con presencia de agua a presion, sobre la primera capa aun fresca debera extenderse una malla de fibra
de vidrio resistente a los dlcalis (de conformidad con la guia ETAG 004), con luz de 4,5 x 4 mm y gramaje de 150 g/m2
(tipo Mapenet 150 de Mapei). Las telas adyacentes de malla deberan solaparse en los puntos de union longitudinales
al menos 5 cm.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

retraccion (%): 13

resistencia al calor (DIN 52123) (°C): >70

puenteo de fisuras a +4°C (DIN 28052) (mm): >2

doblado en frio (DIN 52123) (°C): <0

impermeabilidad con fisura de 1 mm (DIN 52123): 0,75 bares durante mas de 72 horas

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio el suministro y puesta en obra del imprimador.

APLICACION CON LLANA ESPESOR MINIMO 2 mm SIN MAPENET 150

—por cada metro cuadrado .. €/m?
APLICACION CON LLANA ESPESOR MINIMO 3 mm CON MAPENET 150

—por cada metro cuadrado . €/m?
APLICACION POR PROYECCION ESPESOR MINIMO 2 mm SIN MAPENET 150

—por cada metro cuadrado . €/m?
APLICACION POR PROYECCION ESPESOR MINIMO 3 mm CON MAPENET 150

—por cada metro cuadrado . €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.2 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.7 IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS ESTRUCTURALES
Procedimiento

La junta es un punto que merece especial cuidado: su hermeticidad y estanqueidad al agua pueden garantizarse
mediante el uso de una banda de PVC para insertar en los hormigonados, como Idrestop PVC BE (véase memoria
descriptiva M.2.7.2) e ldrostop PVC Bl (véase memoria descriptiva M.2.7.1).

El tamafio y el tipo de ldrostop PVC a utilizar dependeran, en principio, de los siguientes parametros:

—del tipo de soporte;

—de la amplitud e importancia de los movimientos previsibles;

—del espesor del elemento de hormigon (s6lo en el caso de Idrestop PVC BI).

Para crear un sistema impermeable continuo, en correspondencia de las juntas estructurales, sobre pared, se debera
utilizar una cinta de TPE (acronimo de Poliolefinas Elastoméricas Termoplasticas) como Mapeband TPE (véase
memoria descriptiva M.2.7.3), a fin de sellar la junta sobre la superficie a impermeabilizar y de garantizar, al mismo
tiempo, una union elastica y deformable.

a) Mediante banda de PVC con bulbo interno

Idrostop PVC Bl (véase memoria descriptiva M.2.7.1) es una banda interna preformada, fabricada por extrusion de
compuestos de PVC de gran calidad y disefiada para el sellado de juntas de estructuras de hormigdén armado. La junta
debe colocarse a mitad del espesor de la losa 0 del muro y ser tensada por medio de un cable metalico conectado por
un lado a la armadura y por otro a la propia banda.

Interponer un material comprimible adecuado entre la superficie ya fraguada y el nuevo vertido para la realizacion de la
junta y para impedir el taponamiento de la misma con material rigido. Para unir Idrestop PVC Bl se utiliza un
procedimiento que prevé la soldadura térmica por fusion del PVC, mediante el uso del Leister, soplador de aire caliente
electronico que permite la perfecta adherencia de ambas partes. Los extremos a unir deben cortarse a escuadra y
alinearse.

b) Mediante banda de PVC con bulbo externo

Idrostop PVC BE (véase memoria descriptiva M.2.7.1) es una banda de tipo externo, preformada y flexible, fabricada
por extrusion de compuestos de PVC de gran calidad y disefiada para el sellado de juntas de construccion y de
expansion en estructuras de hormigon armado. Esta iré clavada al hormigén de limpieza o a los encofrados, segin deba
formar una junta en la losa o el muro, y quedar insertada posteriormente en el hormigonado con las lengietas de
fijacion en direccion del vertido para conseguir una perfecta adherencia al hormigén. Interponer un material
comprimible adecuado entre la superficie ya fraguada y el nuevo vertido para la realizacion de la junta y para impedir el
taponamiento de la misma con material rigido. Para unir Idrestop PVC BE soldar las piezas en caliente como en el
caso indicado de la banda de PVC con bulbo interno.

¢) Con banda de TPE

Preparacién del soporte

Las superficies sobre las que se vaya a aplicar Mapeband TPE deberan estar limpias y libres de aceites, grasas y
pinturas, asi como de partes sueltas o en fase de desprendimiento.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
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Impermeabilizacién
Aplicar Mapeband TPE (véase memoria descriptiva M.2.7.3), banda de TPE, impermeable y de gran elasticidad,

adecuada para el sellado y la impermeabilizacion de juntas de dilatacion sujetas a movimientos de hasta 10 mm de
anchura. La banda, con un espesor de 1 mm y reforzada a cada lado con un tejido no-tejido de poliéster, debe
colocarse en obra encolado con Adesilex PG4, adhesivo epoxidico bicomponente de consistencia tixotropica, del
modo siguiente.

Aplicar con una llana lisa una primera capa uniforme de unos 1-2 mm de Adesilex PG4, evitando introducir el
adhesivo en el interior de la junta. Colocar Mapeband TPE ejerciendo una ligera presion sobre los lados del tejido no-
tejido de la banda, evitando crear arrugas y eliminando las burbujas de aire.

Aplicar una segunda capa, fresco sobre fresco, de Adesilex PG4 cubriendo completamente los lados de la banda con
la nueva capa de producto. Alisar con una llana lisa y, sobre el producto todavia fresco, proceder al espolvoreado a
saturacion con cuarzo esferoidal (de granulometria 0,5) con el fin de crear un soporte lo suficientemente rugoso para
favorecer la adherencia del sistema impermeabilizante elegido. Tras la completa reticulacion de Adesilex PG4,
eliminar el cuarzo no adherido y proceder a la colocacion del sistema impermeable.

Mapeband TPE puede soldarse tanto “en caliente”, mediante el uso del Leister, soplador de aire caliente electronico,
como “en frio”, mediante el uso de un adhesivo de contacto como Adesilex LP, adhesivo policloroprénico, con
disolvente, de doble encolado. Estas operaciones permiten realizar facilmente los solapes entre bandas o las uniones de
las piezas especiales con la banda, garantizando asi la impermeabilidad del sistema.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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M.2.7.1 Aplicacion de banda de PVC con bulbo interno para el sellado de juntas
estructurales

Suministro y puesta en obra de banda de PVC con bulbo interno para el sellado de juntas estructurales en obras civiles,
industriales e hidraulicas (tipo ldrostop PVC Bl de MAPEI).

La junta debera colocarse a mitad del espesor de la estructura de la losa o del muro de hormigén y ser tensada por
medio de un cable metalico conectado por un lado a la armadura metalica y por otro a la propia banda.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

dureza shore A (ISO 868/ASTM D 2240): 70+3
densidad (ISO 1183/ASTM D 792) (g/cm?3); 1,31 £ 0,03
carga de rotura (ISO 527/ASTM D 638) (N/mm3): 14
alargamiento a rotura (ISO 527/ASTM D 638) (%): 450

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— la soldadura térmica en obra mediante Leister de las diversas piezas a ensamblar para seguir la geometria de la
estructura;

— el suministro y puesta en obra de un material comprimible adecuado, a colocar entre la superficie ya fraguada y el
nuevo vertido, para la realizacion de la junta y para impedir el taponamiento de la misma con material rigido.

APLICACION PERFIL DE 20 cm DE ANCHO

—por cada metro €/m)
APLICACION PERFIL DE 25 cm DE ANCHO
—por cada metro €/m)
APLICACION PERFIL DE 30 cm DE ANCHO
—por cada metro €/m)

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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M.2.7.2 Aplicacion de banda de PVC con bulbo Externo para el sellado de juntas
estructurales

Suministro y puesta en obra de banda de PVC con bulbo externo, para el sellado de juntas estructurales en obras
civiles, industriales e hidraulicas (tipo Idrestop PVC BE de MAPEI). La banda deberd ser puesta en obra clavada
directamente sobre el hormigdn de limpieza, en el caso de juntas en la losa de cimentacion, o sobre el encofrado, en el
caso de juntas en pared.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

dureza shore A (ISO 868/ASTM D 2240): 703
densidad (ISO 1183/ASTM D 792) (g/cm?3); 1,31 £ 0,03
carga de rotura (ISO 527/ASTM D 638) (N/mm3): 14
alargamiento a rotura (ISO 527/ASTM D 638) (%): 450

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

—la soldadura térmica en obra mediante Leister de las diversas piezas a ensamblar para seguir la geometria de la
estructura;

—el suministro y puesta en obra de los clavos necesarios para la fijacion;

—el suministro y puesta en obra de un material comprimible adecuado, a colocar entre la superficie ya fraguada y el
nuevo vertido, para la realizacién de la junta y para impedir el taponamiento de la misma con material rigido.

APLICACION PERFIL DE 20 cm DE ANCHO

—porcadametro €/m)
APLICACION PERFIL DE 24 cm DE ANCHO
—porcadametro €/m)

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

(& MAPEI wem



IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

mz ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.2.7.3 Aplicacion de banda de TPE para el sellado e impermeabilizacion elastica
de juntas de dilatacion y fisuras (movimientos de hasta 5 6 10 mm)

Suministro y puesta en obra de banda de TPE para el sellado e impermeabilizacion elastica de juntas de dilatacion y
fisuras sujetas a movimientos de hasta 5 6 10 mm de anchura (tipo Mapeband TPE de MAPEI).

Las superficies sobre las que vaya a aplicarse el producto deberan ser sélidas y estar secas; en caso contrario se
debera proceder a su limpieza y consolidacion (a calcular por separado). El producto, reforzado a cada lado con un
tejido no-tejido de poliéster, debera ser puesto en obra mediante encolado con un adhesivo epoxidico, bicomponente y
tixotrdpico, de baja viscosidad (tipo Adesilex PG4 de MAPEI). Una vez terminada la aplicacion del adhesivo se debera
realizar un espolvoreado con cuarzo (de granulometria 0,5), con el fin de crear una superficie lo suficientemente rugosa.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

carga de rotura (EN ISO 527-1) (N/mm3); >45

alargamiento a rotura (EN ISO 527-1) (%): > 650

plegado a baja temperatura (SIA V 280/3) (°C): <-30

resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos ultravioleta

(SIA'V 280/10) (h): > 5000

resistencia a las raices (SIA V 280/11): ninguna penetracion de raices
clase de inflamabilidad (DIN 4102-1): B2

impermeabilidad (EN 1928-B) (N/mm?): <06

indice de resistencia a la difusion del vapor de agua (SIA V 280/6): aprox. 30000

resistencia a la perforacion mecanica (SIA V280/15) (mm): > 500

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

—la soldadura térmica en obra mediante Leister de las diversas piezas a ensamblar 0 mediante adhesivo de contacto
(tipo Adesilex LP de MAPEI);

—el suministro y la puesta en obra del adhesivo epoxidico bicomponente necesario para fijar la banda;

—el suministro y la puesta en obra del cuarzo 0,5 para espolvorear sobre el adhesivo con el que se aplica la banda.

APLICACION BANDA DE 17 cm DE ANCHO

—porcadametro €/m)
APLICACION BANDA DE 32,5 cm DE ANCHO
—porcadametro €/m)

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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M.2.8 SELLADO ANTES DEL HORMIGONADO DE TUBERIAS PASANTES EN LAS
PAREDES VERTICALES Y EN LA LOSA DE CIMENTACION CON PERFIL
HIDROEXPANSIVO A BASE DE BENTONITA
Procedimiento

En correspondencia de eventuales cuerpos pasantes presentes en 1os muros verticales y en la losa, deberan recortarse
las telas bentoniticas de modo que se adapten perfectamente a dichos elementos. Las tuberias que atraviesan el muro
vertical deben ser selladas para que no representen un paso preferencial para el agua, adoptando dos soluciones
técnicas.

La primera es la aplicacion, antes del hormigonado, alrededor de la tuberia (en correspondencia del centro del muro),
de Idrostop B25 (véase memoria descriptiva M.2.8.17), junta bentonitica hidroexpansiva. La segunda es la aplicacion
de una lamina de tela bentonitica Mapeproof (véase memoria descriptiva M.2.6. 1), en correspondencia del elemento
que atraviesa la membrana, en superposicion a la ya colocada, sellando los bordes de la pieza de tela mediante
rejuntado con Mapeproof Mastic (véase memoria descriptiva M.2.4.3), estuco bentonitico a base de bentonita
sodica natural y de aditivos plastificantes.

En el caso, en cambio, de tuberias que atraviesan la losa de cimentacion, la tela Mapeproof debera adaptarse
alrededor de la propia tuberia y la parte externa del cuerpo pasante ser sellada del modo siguiente: aplicar Mapeproof
Seal (véase memoria descriptiva M.2.4.2), bentonita sddica natural en polvo, bajo la tela y aplicar seguidamente
Idrostop B25, junta bentonitica hidroexpansiva, alrededor del cuerpo pasante y sobre Mapeproof. Por ltimo, sellar,
sobre el corddn bentonitico, con Mapeproof Mastic.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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M.2.8.1 Colocacion de junta bentonitica hidroexpansiva y autosellante alrededor de
cuerpos pasantes

Suministro y puesta en obra de junta bentonitica hidroexpansiva y autosellante (tipo Idrostop B25 de MAPEI)
compuesta por una mezcla de bentonita sodica natural y polimeros, con una densidad de 1,6 g/cm3 (segun la ASTM D
71), capaz de expandirse en contacto con agua hasta el 425% de su valor inicial, sin comprometer las caracteristicas
de sellado.

El producto, con unas dimensiones de 20 mm x 25 mm, debera ser fijado con un cable metdlico alrededor del cuerpo
pasante a sellar.

—por cada metro €/m)
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m3 ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.3.1  SELLADO DE REANUDACIONES DE HORMIGONADO, FISURAS 0 CUERPOS
PASANTES
Procedimiento

a) Con vias de agua continua

Preparacion del soporte

Demoler localizadamente a ambos lados del elemento pasante, de la fisura o de la junta de hormigonado hasta una
profundidad de, al menos, 8 cmy limpiar los eventuales residuos de material demolido de la zona a tratar.

Impermeabilizacién
Taponar la via de agua continua con Lampesilex (véase memoria descriptiva M.3. 7. 7), aglomerante hidraulico, de

fraguado y endurecimiento acelerados, moldeandolo con las manos en forma de tapén, y esperar por espacio de unos
segundos hasta que el producto empiece a fraguar y, entonces, apretar con fuerza al producto en la fisura o agujero.
Extruir un cordén de Mapeproof Swell (véase memoria descriptiva M.3.7.2), pasta monocomponente
hidroexpansiva, para crear un cordon sellador alrededor de Lamposilex.

Por Ultimo, confinar Mapeproof Swell rellenando la cavidad con un mortero de reparacion como Mapegrout 430
(véase memoria descriptiva M. 7.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado de granulometria fina.

b) Sin vias de agua continua

Preparacion del soporte

Demoler localizadamente a ambos lados del elemento pasante, de la fisura o de la junta de hormigonado hasta una
profundidad de al menos 8 cm y limpiar los eventuales residuos de material demolido de la zona a tratar.
Impermeabilizacién

Extruir Mapeproof Swell (véase memoria descriptiva M.3.7.2), pasta monocomponente hidroexpansiva, en el fondo
de la cavidad, en la fisura o alrededor del cuerpo pasante.

Confinar Mapeproof Swell rellenando la cavidad con un mortero de reparacion como Mapegrout 430, mortero
tixotropico fibrorreforzado de granulometria fina.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m3 ESTRUCTURAS ENTERRADAS PARA REPARAR

M.3.1.1 Aplicacion de aglomerante hidraulico, de fraguado y endurecimiento muy
rapidos, para el taponamiento de filtraciones de agua continuas, incluso
con presion

Suministro y puesta en obra de aglomerante hidraulico, de fraguado y endurecimiento muy rapidos, para el
taponamiento de filtraciones de agua continuas, incluso con presion (tipo Lamposilex de MAPEI).

El soporte debera ser solido y estar limpio y sin partes sueltas que puedan afectar a la adherencia.

El producto, a base de un aglomerante premezclado en polvo, compuesto de cementos de alta resistencia y aditivos,
deberd aplicarse sobre soportes humedecidos hasta su saturacion con agua, moldeandolo con las manos y ejerciendo
presion durante 2-3 minutos hasta el completo fraguado del mismo. Finalizada la intervencion, cortar el exceso de
producto con ayuda de una amoladora o de una muela abrasiva.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:
resistencia a flexion (N/mma3):

— después de media hora: 3
—después de 1 h: 4
— después de 3 h: 4
— después de 24 h: 5
— después de 7 dias: 8
— después de 28 dias: 9
resistencia a compresion (N/mma);

— después de media hora: 17
—después de 1 h: 20
— después de 3 h: 24
— después de 24 h: 32
— después de 7 dias: 44
— después de 28 dias: 46

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio las operaciones de humectacion del soporte y
la eliminacion del exceso de producto:
—por cada decinetro ctbico L E/dm?3
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m3 ESTRUCTURAS ENTERRADAS PARA REPARAR

M.3.1.2 Aplicacion de pasta monocomponente hidroexpansiva para el sellado
impermeable de fisuras en el hormigoén

Suministro y puesta en obra de pasta monocomponente hidroexpansiva, en cartucho, para el sellado impermeable de
fisuras y cuerpos pasantes en el hormigdn (tipo Mapeproof Swell de MAPEI). EI soporte debera estar libre de
cualquier material que pueda comprometer la adherencia del producto, y podra estar himedo aunque sin presencia de
agua en la superficie. El producto sera extruido en un cordon de dimensiones variables de 6 a 13 mm, para crear una
capa consistente y continua, y deberd quedar confinado por una capa de mortero de un espesor minimo de 8 cm (a
calcular por separado).

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

dureza Shore A (DIN 53505): 32

alargamiento (DIN 53504) (%): > 700

carga de rotura (DIN 53504) (N/mm?); 2,5

modulo elastico al 100% de alargamiento (DIN 53504) (N/mm3); 0,55

resistencia al desgarre (ISO 34-1) (N/mm): 10
estanqueidad al agua (atm): 1
—porcadametro E/dm?3
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m3 ESTRUCTURAS ENTERRADAS PARA REPARAR

M.3.2 SELLADO DE JUNTAS DE HORMIGONADO DE REVESTIMIENTO UNIDO A LA
ESTRUCTURA EXISTENTE
Procedimiento

Cuando se deba sellar un puente de unién entre la estructura existente y el nuevo vertido de hormigon armado de
revestimiento, unidos entre si estructuralmente, es preciso sellar dicha interfaz mediante un perfil hidroexpansivo como
Idrostop Soft, tal y como se indica a continuacion.

Como alternativa es posible utilizar también Idrostop B25 e Idrostop (véase memoria descriptiva M.2. 7).

Preparacion del soporte
Proceder a una minuciosa limpieza de las superficies, eliminando los residuos de las operaciones previas.

Impermeabilizacién
Sellar los puentes de unidn entre la estructura existente y el nuevo vertido de hormigon armado de revestimiento,

unidos estructuralmente, mediante Idrostop Soft (véase memoria descriptiva M.3.2.7), junta bentonitica
hidroexpansiva, muy flexible, que deberd ir fijada al soporte mediante un adhesivo adecuado a base de polimeros
modificados con silanos.

Su mezcla especial de bentonita sodica natural y goma butilica confiere a la junta unas excepcionales caracteristicas de
elasticidad, estabilidad y adaptabilidad a las superficies con las que va a entrar en contacto.

Ademas, gracias a su flexibilidad, se adapta a cualquier soporte sellandolo de manera eficaz.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m3 ESTRUCTURAS ENTERRADAS PARA REPARAR

M.3.2.1 Colocacion de junta bentonitica hidroexpansiva y muy flexible

Suministro y puesta en obra de junta bentonitica hidroexpansiva y muy flexible (tipo Idrostop Soft de MAPEI)
compuesta por una mezcla de bentonita sddica natural y goma butilica, con una densidad de 1,48 kg/cm?3 (segun la
ASTM D 71-84), capaz de expandirse en contacto con agua hasta el 250% de su valor inicial, sin comprometer las
caracteristicas de sellado.

Antes de aplicar el producto deberd realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado) para
eliminar todos los residuos de las operaciones previas.

El producto, con unas dimensiones de 25 mm x 20 mm, es idéneo para el sellado de juntas de trabajo en hormigén,
siempre que el confinamiento lateral sea igual o superior a 8 cm. La junta debera ser fijada al hormigdn mediante
adhesivo a base de polimeros modificados con silanos (tipo Ultrabond MS Rapid de MAPEI) y las uniones por solape
entre los extremos se obtendran mediante la colocacion contigua de aproximadamente 6 cm de tira.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio el suministro del adhesivo necesario para la
fijacion.

—por cada metro €/m)
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m3 ESTRUCTURAS ENTERRADAS PARA REPARAR

M.3.3 REVESTIMIENTO INTERNO DE UNA ESTRUCTURA ENTERRADA
Procedimiento

a) Sobre superficies verticales con mortero cementoso eldstico
Preparacién del soporte
La intervencion requiere diversas preparaciones en funcién del soporte y de la naturaleza del mismo:

— muros de hormigdn: eliminacion del revoque hasta llegar al muro de hormigdn, eliminacion de los eventuales nidos de
grava y regularizacion de las superficies verticales mediante la aplicacion de Mapegrout 430 (véase memoria
descriptiva M.7.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado de granulometria fina y retraccion controlada, para la
reparacion del hormigén o bien, para intervenciones mas rapidas, de Planitop Rasa & Ripara (véase memoria
descriptiva M.17.4.4), mortero tixotrdpico fibrorreforzado, de fraguado rdpido y retraccidn compensada. Las
reanudaciones de hormigonado, las fisuras eventualmente presentes sobre los soportes, las tuberias y los cuerpos
que atraviesen los muros de hormigdn deberan ser sellados (véase memoria descriptiva M.3. 7).

— muros de albafileria: eliminacion del revoque dafiado hasta llegar a la albafileria subyacente de ladrillo. Las fisuras

eventualmente presentes sobre los soportes, las tuberias y los cuerpos que atraviesen los muros de albafileria
deberan ser sellados (véase memoria descriptiva M.3. 7).
Regularizar las superficies mediante el uso de Planitop HDM Maxi (véase memoria descriptiva M. 7.4.5), mortero
bicomponente fibrorreforzado de elevada ductilidad, a base de aglomerantes de reactividad puzolanica, en
combinacion con Mapegrid G 120 o Mapegrid G 220, malla especial de fibra de vidrio aprestada, resistente a los
alcalis.

Impermeabilizacién
Antes de aplicar Mapelastic Foundation, para mejorar la adherencia al soporte, es necesario aplicar Primer 3296,
imprimador acrilico, en dispersion acuosa, consolidante y antipolvo. El imprimador, diluido con agua en una proporcion
de 1:1, puede aplicarse a brocha o a rodillo.
Aplicar Mapelastic Foundation (véase memoria descriptiva M.3.2. 1), mortero cementoso bicomponente y elastico,
sobre los muros pero también en horizontal, en una franja de 50 cm en dos capas sucesivas, a rodillo o por proyeccion,
con un espesor final no inferior a 2 mm. En condiciones ambientales favorables, al cabo de unas 4-5 horas de la
aplicacion de la primera capa se podra proceder a la aplicacion de la segunda capa; en cualquier caso, nunca antes de
que la primera esté totalmente seca. Sélo una vez adecuadamente curado Mapelastic Foundation podra realizarse
sobre el nuevo sistema impermeable el ciclo deshumidificante con funcion de “pulmoén” anticondensacion.

b) Sobre superficies horizontales y verticales con tela bentonftica

Este tipo de intervencion se realiza en todos aquellos casos en los que el plano enterrado presenta filtraciones de agua
en el pavimento y en los muros verticales de contencion, debidas a la presencia de aguas freaticas con presion, y
cuando es posible revestir la estructura reduciendo la volumetria de la estructura enterrada.

Preparacién del soporte

La primera operacion a realizar es la demolicion de eventuales tramos de escaleras presentes en el sotano hasta una
altura aproximada de 3 6 4 peldafios, la eliminacién de los tabiques y de los pavimentos con sus respectivos sustratos.
Regularizar los muros verticales mediante la aplicacion de Mapegrout 430 (véase memoria descriptiva M.7.4.3),
mortero tixotropico fibrorreforzado de granulometria fina y retraccion controlada, para la reparacion del hormigdn o bien,
para intervenciones mas rapidas, de Planitop Rasa & Ripara (véase memoria descriptiva M.7.4.4), mortero
tixotrdpico fibrorreforzado, de fraguado rapido y retraccion compensada.

Las reanudaciones de hormigonado, las fisuras eventualmente presentes sobre los soportes, las tuberias y los cuerpos
que atraviesen los muros de hormigdn deberan ser sellados (véase memoria descriptiva M.3. 7).
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Impermeabilizacién
Proceder luego al revestimiento interno de la estructura mediante la aplicacion de telas bentoniticas Mapeproof (véase

memoria descriptiva M.3.2.2), tanto sobre las superficies horizontales como verticales, colocando el geotextil inferior
(tejido oscuro) en contacto con el pavimento y las paredes verticales existentes y el geotextil superior (no-tejido blanco)
vuelto hacia arriba y, por lo tanto, visible. Debe respetarse un solape minimo de 10 cm de los bordes de las telas, que
se fijaran al soporte, sélo en correspondencia de los solapes, mediante clavos y arandelas de polietileno Mapeproof
CD, aproximadamente cada 50 cm en horizontal y cada 30 cm en vertical. Durante la colocacion en correspondencia de
posibles cuerpos pasantes (pilares, tuberias, etc.), deberan recortarse las telas para que se adapten perfectamente a
dichos elementos y posteriormente sellarse.

Cuando exista una estructura horizontal a la que poder anclar la nueva cimentacion, se procedera a perforar
Mapeproof para la insercion de conectores metalicos. Esta operacion permite reducir el espesor de la nueva
cimentacion, dado que la vieja estructura trabaja lastrada sobre la nueva. Mapeproof debe perforarse conforme a un
esquema que responde a un adecuado calculo estructural.

Esta comprobacion estructural debe indicar, ademas del espesor de la nueva losa y de las paredes verticales, la
cantidad por metro cuadrado y el didmetro de los conectores metdlicos que deben efectuarse sobre las superficies
horizontales (losa) y verticales (muros). La fijacion de los conectores a las superficies horizontales deberd realizarse con
Mapefix VE SF (véase memoria descriptiva £.6.7.2). Los puntos en los que 10s conectores metdlicos atraviesen las
telas, deberan ser sellados con Mapeproof Mastic (véase memoria descriptiva M.2.4.3), estuco bentonitico.

Una vez realizado lo cual, disponer sobre las superficies horizontales de la armadura metalica de la nueva losa de
hormig6n armado las telas Mapeproof debidamente distanciadas de la misma mediante distanciadores adecuados
que permitan el correcto deslizamiento del hormigon bajo los hierros de la armadura, garantizando asi un adecuado
recubrimiento de la armadura. Realizar un vertido de hormigon armado de espesor adecuado para resistir la
contrapresion hidrostatica por debajo del nivel freatico.

Una vez realizado el vertido de la nueva losa y tras el curado completo del mismo, sellar las juntas de hormigonado
entre 1a losa y los trasdosados verticales de hormigon armado mediante el perfil hidroexpansivo adecuado, como
Idrostop B25 (véase memoria descriptiva M.2.1.7), Idrestop (véase memoria descriptiva M.2.7.2) o Idrostop Soft
(véase memoria descriptiva M.3.2. 7).

Proceder luego al sellado de los encofrados y a la ejecucion del vertido de los trasdosados de hormigon armado de
espesor debidamente calculado para resistir la contrapresion hidraulica por debajo del nivel fredtico. Los trasdosados
de hormigdn también podran ser colaborantes con la estructura existente siguiendo las indicaciones anteriores.

¢) Sobre superficies horizontales y verticales con sistema combinado bentonitico-cementoso

La eleccion del sistema a utilizar para este tipo de intervencion no dependera de las presiones hidrostaticas que actdan
sobre la estructura sino de dos factores principales: el espacio disponible en la estructura enterrada y los tiempos de
gjecucion de las obras. Tal como se ha sefialado en el parrafo anterior, la intervencion de revestimiento con la tela
bentonitica Mapeproof reduce la volumetria de la estructura enterrada, dado que prevé la realizacion de un
trasdosado de espesor adecuado para resistir la contrapresion hidraulica bajo el nivel fredtico; en cambio, el uso de un
producto cementoso como Mapelastic Foundation, no reduce los espacios pero puede implicar un retraso en los
tiempos de ejecucion si debe aplicarse sobre un revoque armado de regularizacion. Por lo tanto, 1a eleccion del ciclo
mas adecuado a utilizar en un ambiente enterrado debe realizarse en base a un andlisis técnico-econdémico de la
situacion.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Preparacion del soporte
Tal y como se indicaba en el punto a, la preparacion de los muros varia en funcion del tipo de material de que estan

compuestos.

— muros de hormigén: eliminacion del revoque hasta llegar al muro de hormigén, eliminacion de los eventuales nidos de
grava y regularizacion de las superficies verticales mediante la aplicacion de Mapegrout 430 (véase memoria
descriptiva M.1.4.3), mortero tixotrdpico fibrorreforzado de granulometria fina y retraccion controlada, para la
reparacion del hormigdn o bien, para intervenciones mas rapidas, de Planitop Rasa & Ripara (véase memoria
descriptiva M.17.4.4), mortero tixotropico fibrorreforzado, de fraguado rapido y retraccion compensada. Las
reanudaciones de hormigonado, las fisuras eventualmente presentes en los soportes, las tuberias y los cuerpos que
atraviesan los muros de hormigon deberan ser sellados (véase memoria descriptiva M.3. 7).

— muros de albadileria; eliminacion del revoque dafiado hasta llegar a la albafileria subyacente de ladrillo. Las
reanudaciones de hormigonado, las fisuras eventualmente presentes en los soportes, las tuberias y 10s cuerpos que
atraviesan los muros de hormigon deberan ser sellados (véase memoria descriptiva M.3. 7). Regularizacion de las
superficies mediante el uso de Planitop HDM Maxi (véase memoria descriptiva M.7.4.5), mortero bicomponente
fibrorreforzado de elevada ductilidad, a base de aglomerantes de reactividad puzolanica, en combinacién con
Mapegrid G 120 o Mapegrid G 220, malla especial de fibra de vidrio aprestada, resistente a los dlcalis.

Ademas, es preciso demoler los eventuales tramos de escaleras presentes en el s6tano hasta una altura aproximada de
3 6 4 peldanos, y dicha demolicion afectara asimismo a todos los tabiques y pavimentos con sus respectivos sustratos.
Impermeabilizacién
Tanto sobre las paredes verticales como sobre la superficie horizontal, aplicar una franja de al menos 50 cm de
Mapelastic Foundation (véase memoria descriptiva M.3.2. 1), mortero cementoso bicomponente y eldstico, sobre
los muros pero también en horizontal, una franja de 50 cm en dos capas sucesivas, a rodillo o0 por proyeccion, con un
espesor final no inferior a 2 mm. En condiciones ambientales favorables, al cabo de unas 4-5 horas de la aplicacion de
la primera capa se podra proceder a la aplicacion de la segunda capa; en cualquier caso, nunca antes de que la
primera esté totalmente seca.
Una vez completado el curado de Mapelastic Foundation proceder a aplicar |a tela bentonitica Mapeproof (véase
memoria descriptiva M.3.2.2), sobre las superficies horizontales, colocando el geotextil inferior (tejido oscuro) en
contacto con el soporte y el geotextil superior (no-tejido blanco) vuelto hacia arriba y, por lo tanto, visible. Debe
respetarse un solape minimo de 10 ¢cm de los bordes de las telas, que se fijaran al soporte mediante clavos y arandelas
de polietileno (Mapeproof CD), aproximadamente cada 50 cm. Durante la colocacion en correspondencia de posibles
cuerpos pasantes (pilares, tuberias, etc.) las telas deberan ser recortadas para que se adapten perfectamente a dichos
elementos y posteriormente sellarse (véase memoria descriptiva M.2.8). Evitar a toda costa la formacion de pliegues
debidos a una incorrecta extension de las telas.

La unién entre Mapeproof y Mapelastic Foundation debe sellarse mediante el uso  del perfil hidroexpansivo

adecuado, como Idrostop B25 (véase memoria descriptiva M.2. 1. 7), Idrostop (véase memoria descriptiva M.2.1.2)

o Idrostop Soft (véase memoria descriptiva M.3.2.17).

Cuando exista una estructura horizontal a la que poder anclar la nueva cimentacion, se procedera a perforar
Mapeproof para la insercion de conectores metalicos. Esta operacién permite reducir el espesor de la nueva

cimentacion, dado que la vieja estructura trabaja lastrada sobre la nueva. Mapeproof debe perforarse conforme a un
esquema que responde a un adecuado calculo estructural.

Esta comprobacion estructural debe indicar, ademas del espesor de la nueva losa y de las paredes verticales, la
cantidad por metro cuadrado y el didmetro de los conectores metalicos que deberan efectuarse sobre las superficies
horizontales (losa) y verticales (muros). La fijacion de los conectores a las superficies horizontales debera realizarse con
Mapefix VE SF (véase memoria descriptiva £.6.1.2).

Los puntos en los que los conectores metalicos atraviesen las telas, deberan ser sellados con Mapeproof Mastic
(véase memoria descriptiva M.2.4.3), estuco bentonitico, mientras que donde atraviesen la impermeabilizacion
cementosa deberan ser sellados con Mapeproof Swell (véase memoria descriptiva M.3.1.2).

Una vez realizado lo cual, disponer sobre las superficies horizontales de la armadura metalica de la nueva losa de
hormig6én armado las telas Mapeproof debidamente distanciadas de la misma mediante distanciadores adecuados
que permitan el correcto deslizamiento del hormigon bajo los hierros de la armadura, garantizando asi un adecuado
recubrimiento de la armadura. Realizar por tanto un vertido de hormigon armado de espesor adecuado para resistir la
contrapresion hidrostatica por debajo del nivel freatico.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m3 ESTRUCTURAS ENTERRADAS PARA REPARAR

M.3.3.1 Aplicacion de mortero cementoso hicomponente y elastico, sobre
superficies verticales

Suministro y puesta en obra, sobre superficies verticales, de mortero cementoso bicomponente y elastico, para la
aplicacion a rodillo o por proyeccion, a base de aglomerantes cementosos, éridos seleccionados de granulometria fina,
aditivos especiales y polimeros sintéticos en dispersion acuosa (tipo Mapelastic Foundation de MAPEI) para la
impermeabilizacion de superficies de hormigon sometidas a presion hidraulica, tanto positiva como negativa.

La aplicacion del mortero debera realizarse previa preparacion adecuada del soporte (a calcular aparte) eliminando las
partes poco consistentes y en fase de desprendimiento, hasta conseguir un soporte sélido y seco, procurando eliminar
residuos polvorientos que impidan una correcta adherencia del producto.

El soporte asi preparado sera tratado con un promotor de adherencia consolidante y acrilico, en dispersion acuosa (tipo
Primer 3296 de MAPEI), diluido con agua en una proporcion de 1:1 y aplicado a brocha o a rodillo.

El producto debera aplicarse a rodillo o por proyeccion con maquina revocadora equipada con un pulverizador para
enlucidos, con un espesor total no inferior a 2 mm y realizarse seguidamente el acabado con una llana lisa. Ademas de
aplicarse sobre el muro vertical debera tener continuidad al menos 50 cm sobre el plano horizontal.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigdn (EN 1542 tras 28 dias) (N/mm3):; > 1

adherencia al hormigon (EN 1542 tras 7 dias) (N/mm3):; >0,7

resistencia a la fisuracion (EN 1062-7) (mm): clase A4 (> 1,25 mm)
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1): Sp=24mep=1200
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h®?): < 0,07

permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): > 300
impermeabilidad al agua a presion positiva (EN 12390-8)

— 5 bares por 3 dias: ninguna penetracion
—1,5 bares por 7 dias: ninguna penetracion
impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares de empuje negativo): ninguna penetracion
elasticidad tras 28 dias (DIN 53504) (%): > 60

reaccion al fuego: Euroclase E

APLICACION A RODILLO ESPESOR MEDIO 2 mm
—por cada metro cuadrado L €/m?

APLICACION POR PROYECCION ESPESOR MEDIO 2 mm
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M.3.3.2 Colocacion de tela bentonitica impermeabilizante sobre superficies
horizontales y verticales antes del hormigonado

Suministro y puesta en obra, sobre superficies horizontales y verticales, de un sistema impermeabilizante bentonitico
(tipo Mapeproof de MAPEI) compuesto por dos tejidos geotextiles, el superior no-tejido (220 g/m?) y el inferior tejido
(140 g/m?), de polipropileno interpunzonados, que contienen una capa uniforme de bentonita sédica natural (5100
g/m?). La unién de las capas que componen la barrera bentonitica se realizara mediante interpunzonado de fibras
sintéticas pasantes de la capa superior, de tejido no-tejido, a la inferior de soporte, a la que estaran ancladas. Este
punzonado deberd distribuirse uniformemente por toda la superficie, de forma que se asegure una elevada resistencia
del sistema al corrimiento de las capas, confinando establemente en su posicion la bentonita hidratada, incluso en
condiciones de colocacion en vertical.

Los rollos, con unas dimensiones de 1,1 m x 5 m, de 25 m x 22,5 m, 0 bien de 5 m x 40 m, deberan tener las
siguientes caracteristicas:

densidad total por unidad de area (EN 14196) (g/cm2): 5460

coeficiente de permeabilidad (ASTM D 5887) (m/s): <1E-11

flujo (ASTM D 5887) (m3/m#/s): < 5E-9
punzonamiento estatico (EN ISO 12236) (N): 2400 (- 50 N)
resistencia a la traccion longitudinal (EN 1ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
resistencia a la traccion transversal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
peeling (ASTM D 6496) (N/my): > 420
adherencia al hormigdn (ASTM D 903) (N/mm): >3,5

espesor del producto (EN 964-1) (mm): 6

Colocar la tela, con el tejido de color claro en contacto con la colada de hormigdn y el tejido oscuro en contacto con el
soporte existente, a rompejuntas, solapando los bordes exteriores unos 10 cm entre si y clavandolos con arandelas (tipo
Mapeproof CD de MAPEI) aproximadamente cada 50 cm.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— todos los posibles recortes y piezas de tela necesarios en obra para adaptarse a la geometria de la estructura a
impermeabilizar;
— los clavos y arandelas necesarios para fijar la tela.

—por cada metro cuadrado, telade 1,7mx5m ... €/m?
—por cada metro cuadrado, telade 2,6 mx2256m ... €/m?
—por cada metro cuadrado, telade5m x40m ... €/m?
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M.3.3.3 Colocacion de tela bentonitica impermeabilizante sobre superficies
horizontales antes del hormigonado

Suministro y puesta en obra, sobre superficies horizontales, de un sistema impermeabilizante bentonitico (tipo
Mapeproof de MAPEI) compuesto por dos tejidos geotextiles, el superior no-tejido (220 g/m?) y el inferior tejido (140
g/m?), de polipropileno interpunzonados, que contienen una capa uniforme de bentonita sédica natural (5100 g/m?). La
union de las capas que componen la barrera bentonitica se realizara mediante interpunzonado de fibras sintéticas
pasantes de la capa superior, de tejido no-tejido, a la inferior de soporte, a la que estaran ancladas. Este punzonado
debera distribuirse uniformemente por toda la superficie, de forma que se asegure una elevada resistencia del sistema
al corrimiento de las capas, confinando establemente en su posicion la bentonita hidratada, incluso en condiciones de
colocacion en vertical.

Los rollos, con unas dimensiones de 1,1 m x 5 m, de 25 m x 22,5 m, o bien de 5 m x 40 m, deberan tener las
siguientes caracteristicas:

densidad total por unidad de area (EN 14196) (g/cm2): 5460

coeficiente de permeabilidad (ASTM D 5887) (m/s): <1E-11

flujo (ASTM D 5887) (m3/m#/s): < 5E-9
punzonamiento estatico (EN ISO 12236) (N): 2400 (- 50 N)
resistencia a la traccion longitudinal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
resistencia a la traccion transversal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
peeling (ASTM D 6496) (N/m): > 420
adherencia al hormigdon (ASTM D 903) (N/mm): > 3,5

espesor del producto (EN 964-1) (mm): 6

Colocar la tela, con el tgjido de color claro orientado hacia el vertido de hormigén a realizar y el tejido oscuro en
contacto con el soporte existente, a rompejuntas, solapando los bordes exteriores unos 10 cm entre si y clavandolos
con arandelas (tipo Mapeproof CD de MAPEI) aproximadamente cada 50 cm.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— todos los posibles recortes y piezas de tela necesarios en obra para adaptarse a la geometria de la estructura a
impermeabilizar;

— los clavos y arandelas necesarios para fijar la tela.

—por cada metro cuadrado, telade 1,7mx5m ... €/m?
—por cada metro cuadrado, telade 2,6 mx226m ... €/m?
—por cada metro cuadrado, telade5m x40m ... €/m?
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M.3.4 IMPERMEABILIZACION CON PRESION NEGATIVA DEL FOSO DE ASCENSOR
Procedimiento

La intervencion de impermeabilizacion a contrapresion de un foso de ascensor puede realizarse de tres formas
diferentes:

a) ejecucion sobre la superficie horizontal de un batido de mortero hidréfugo con Idrosilex en combinacion con
Idrosilex Pronto sobre los muros verticales;

b) realizacion de un revestimiento impermeable con mortero hidréfugo a base de Idresilex sobre el plano horizontal y
de Mapelastic Foundation sobre las superficies verticales y sobre el plano horizontal;

¢) aplicacion de Mapeproof sobre la superficie horizontal en combinacién con Mapelastic Foundation sobre las
superficies verticales.

Preparacién del soporte

En las tres soluciones es necesario llevar a cabo, en primer lugar, el sellado de las reanudaciones de hormigonado, de
las fisuras eventualmente presentes sobre los soportes, de las tuberias y de los cuerpos que atraviesan los muros de
hormigdn (véase memoria descriptiva M.3. 7).

La superficies a impermeabilizar deberan estar perfectamente limpias y ser sélidas. Es necesario eliminar los
eventuales nidos de grava y regularizar los soportes verticales mediante la aplicacion de Mapegrout 430 (véase
memoria descriptiva M. 7.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado de granulometria fina y retraccion controlada, para la
reparacion del hormigdn o bien, para intervenciones mas rapidas, de Planitop Rasa & Ripara (véase memoria
descriptiva M. 1.4.4), mortero tixotrdpico fibrorreforzado, de fraguado rdpido y retraccion compensada. Es preciso
eliminar el polvo y los restos de las operaciones previas mediante cepillado mecanico, enarenado o lavado con agua a
presion.

a) Con mortero osmético

Impermeabilizacién

Una vez preparado el soporte como anteriormente sefialado, proceder a mojar el soporte hasta su saturacion y sobre la
superficie saturada con agua aunque superficiaimente seca aplicar Idrosilex Pronto (véase memoria descriptiva
M.3.3.7), mortero cementoso osmatico impermeable, a brocha, con llana o por proyeccion.

Poner especial atencion en la aplicacion del producto en los encuentros entre los muros y el plano horizontal y entre
paredes contiguas, procurando que éste penetre en el soporte. Idrosilex Pronto se aplica sobre las superficies
verticales, dandole continuidad sobre el plano horizontal unos 30 cm. El espesor minimo de aplicacion del producto
debe ser de aproximadamente 2-3 mm y la capa endurecida tendra unas caracteristicas tales que permitan su uso
exclusivamente para impermeabilizaciones rigidas. Completar el sistema impermeable realizando sobre el soporte
horizontal un batido en varias capas de mortero hidréfugo con Idresilex Liquido (véase memoria descriptiva M.3.3.2)
o Idrosilex Polvere (véase memoria descriptiva M.3.3.3), procediendo tal y como se detalla en la ficha técnica
correspondiente.

b) Con sistema combinado mortero osmético - mortero cementoso eléstico

Impermeabilizacién

Sobre el soporte preparado como anteriormente indicado, realizar un pavimento en varias capas de mortero hidréfugo
con ldrosilex Liquido (véase memoria descriptiva M.3.3.2) o ldrosilex Polvere (véase memoria descriptiva
M.3.3.3), procediendo tal y como se detalla en la ficha técnica correspondiente.

El recrecido, bien compactado y alisado, debera tener una maduracion de al menos dos dias; aplicar luego Eporip
(véase memoria descriptiva £.8.2. 1), adhesivo epoxidico bicomponente exento de disolventes, aplicando el producto en
los encuentros entre el plano horizontal y las superficies verticales asi como entre pared y pared. Sobre Eporip todavia
fresco deberan realizarse medias cafias de union con Mapegrout 430 (véase memoria descriptiva M. 7.4.3), mortero
tixotrdpico fibrorreforzado de granulometria fina y fraguado normal.

Una vez completado el ciclo, aplicar sobre todas las superficies verticales y sobre el plano horizontal, Mapelastic
Foundation (véase memoria descriptiva M.3.3.4), mortero cementoso bicomponente, en dos capas sucesivas, a
brocha o a rodillo, con un espesor total no inferior a 2 mm. En condiciones ambientales favorables, al cabo de unas 4-5
horas de la aplicacion de la primera capa se podra proceder a la aplicacion de la segunda capa; en cualquier caso,
nunca antes de que la primera esté totalmente seca.
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¢) Con sistema bentonitico y mortero cementoso elastico

Impermeabilizacién

Una vez preparado el soporte como anteriormente sefialado, antes de aplicar Mapelastic Foundation, para mejorar
la adherencia al soporte, es necesario aplicar Primer 3296, imprimador acrilico, en dispersion acuosa, consolidante y
antipolvo. El imprimador, diluido con agua en una proporcion de 1:1, puede aplicarse a brocha o a rodillo. Aplicar sobre
el plano horizontal con un ancho aproximado de 30 cmy sobre las superficies verticales Mapelastic Foundation
(véase memoria descriptiva M.3.3.4), mortero cementoso bicomponente y eldstico, en dos capas sucesivas, a brocha o
a rodillo, con un espesor total no inferior a 2 mm. En condiciones ambientales favorables, al cabo de unas 4-5 horas de
la aplicacion de la primera capa se podra proceder a la aplicacion de la segunda capa; en cualquier caso, nunca antes
de que la primera esté totalmente seca.

Una vez completado el curado de Mapelastic Foundation, revestir internamente las superficies horizontales
mediante 1a aplicacion de Mapeproof (véase memoria descriptiva M.3.3.5) colocando el geotextil inferior (tejido
oscuro) hacia el soporte existente y el geotextil superior (no-tejido blanco) vuelto hacia arriba y, por lo tanto, visible;
entre los bordes de las telas debe respetarse un solape minimo de 10 cm y éstas deben ir fijadas al soporte mediante
clavos y Mapeproof CD, arandelas de polietileno, aproximadamente cada 50 cm en horizontal y cada 30 cm en
vertical. Durante la colocacion en correspondencia de posibles tuberias pasantes, las telas deberan recortarse para que
se adapten perfectamente a dichos elementos y posteriormente sellarse (véase memoria descriptiva M.2.8). Evitar a
toda costa la formacion de pliegues debidos a una incorrecta extension de las telas.

La unién entre Mapeproof y Mapelastic Foundation debe sellarse mediante el uso  del perfil hidroexpansivo
adecuado, como Idrostop B25 (véase memoria descriptiva M.2. 1. 7), Idrostop (véase memoria descriptiva M.2.1.2)
o Idrostop Soft (véase memoria descriptiva M.3.2. 7).

Para permitir 1a conexion de la armadura de la nueva losa de hormigén armado con la ya existente, las telas
Mapeproof deberan perforarse conforme a un esquema que responde a un adecuado calculo estructural. Esta
comprobacion estructural debe indicar, ademas del espesor de la nueva losa, la cantidad por metro cuadrado y el
didmetro de los conectores metdlicos que deberdn efectuarse sobre las superficies horizontales. La fijacion de los
conectores a las superficies horizontales debera realizarse con Mapefix VE SF (véase memoria descriptiva £.6.1.2).
Los puntos en los que los conectores metalicos atraviesen las telas, deberan ser sellados con Mapeproof Mastic
(véase memoria descriptiva M.2.4.3), estuco bentonitico, mientras que donde atraviesen la impermeabilizacion
cementosa deberan ser sellados con Mapeproof Swell (véase memoria descriptiva M.3.7.2). Una vez realizado lo
cual, disponer sobre las superficies horizontales de la armadura metalica de la nueva losa de hormigdn armado las telas
Mapeproof debidamente distanciadas de la misma mediante distanciadores adecuados que permitan el correcto
deslizamiento del hormigdn bajo los hierros de la armadura, garantizando asi un adecuado recubrimiento de la
armadura. Realizar luego un vertido de hormigén armado de espesor adecuado para resistir la contrapresion
hidrostatica por debajo del nivel fredtico.
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M.3.4.1 Aplicacion de mortero cementoso osmético para la impermeabilizacion a
contrapresion

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso osmético (tipo Idrosilex Pronto de MAPE)) para la
impermeabilizacion a contrapresion de estructuras de albafiileria y de hormigén.

El producto, a base de cemento, aridos de granulometria seleccionada y resinas sintéticas especiales, debera aplicarse
sobre un soporte limpio y sélido, mojado hasta saturacién con agua, con llana, a brocha o por proyeccion con un
espesor final no inferior a 2-3 mm.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:
resistencia a compresion (EN 12190) (Mpa):

— después de 1 dia: >6

— después de 7 dias: >15
— después de 28 dias: >25
resistencia a flexion (EN 196-1) (Mpa):

— después de 1 dia: >2

— después de 7 dias: >4

— después de 28 dias: >0
adherencia al hormigén después de 28 dias (EN 1766) (Mpa): >2
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h®?): < 0,05
permeabilidad al vapor de agua - S, (m): <1
reaccion al fuego: Euroclase E

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO 2-3 mm

—por cada metro cuadrado .. €/m?
APLICACION A BROCHA ESPESOR MEDIO 2-3 mm

—por cada metro cuadrado .. €/m?
APLICACION POR PROYECCION ESPESOR MEDIO 2-3 mm

—por cada metro cuadrado .. €/m?
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M.3.4.2 Aplicacion de batido cementoso osmético con hidréfugo de masa liquido

Suministro y puesta en obra de batido de cemento aditivado con hidréfugo de masa liquido para morteros cementosos
(tipo Idrosilex Liquido de MAPEI).

La superficie a tratar deberd estar limpia y ser sélida, se dard rugosidad al soporte mediante abujardado y se
humedecerd hasta obtener un soporte saturado de agua aunque superficialmente seco.

Extender con ayuda de una llana la primera capa con un mortero de consistencia fluida (45 | de arena + 50 kg de
cemento Portland tipo CEM II/A-L 32.5 + 1,5-2,5 kg de hidréfugo liquido), con un espesor de unos 2-3 mm, y proceder
inmediatamente a la aplicacion de la segunda capa con mortero de consistencia plastica (45 | de arena + 50 kg de
cemento Portland tipo CEM II/A-L 32,5 + 1,5-2,5 kg de hidréfugo liquido) con un espesor de unos 7-8 mm, terminando
con fratas y con acabado rustico. Por tltimo, se procedera a la aplicacion sobre la segunda capa todavia fresca de la
tercera y Ultima capa con un mortero de consistencia semi-seca (150 | de arena + 50 kg de cemento Portland tipo CEM
Il/A-L 32,5 + 1,5-2,5 kg de hidréfugo liquido) con un espesor de unos 30 mm, ejerciendo un enérgico compactado
sobre el mortero hasta producir el afloramiento del agua y posteriormente terminar con un fratasado fino.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio el cemento y la arena necesarios para la
realizacion del batido.

—por cada metro cuadrado ... €/m?
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M.3.4.3 Aplicacion de batido cementoso osmético con hidréfugo de masa en polvo

Suministro y puesta en obra de batido de cemento aditivado con hidréfugo de masa en polvo para morteros cementosos
(tipo Idrosilex Polvere de MAPEI).

La superficie a tratar deberd estar limpia y ser sélida, se dard rugosidad al soporte mediante abujardado y se
humedecerd hasta obtener un soporte saturado de agua aunque superficialmente seco.

Extender con ayuda de una llana la primera capa con un mortero de consistencia fluida (45 | de arena + 50 kg de
cemento Portland tipo CEM II/A-L 32.5 +1-2 kg de hidrofugo en polvo), con un espesor de unos 2-3 mm, y proceder
inmediatamente a la aplicacion de la segunda capa con mortero de consistencia plastica (45 | de arena + 50 kg de
cemento Portland tipo CEM II/A-L 32,5 +1-2 kg de hidréfugo en polvo) con un espesor de unos 7-8 mm, terminando
con fratas y con acabado rustico. Por Ultimo, se procedera a la aplicacion sobre la segunda capa todavia fresca de la
tercera y Ultima capa con un mortero de consistencia semi-seca (150 | de arena + 50 kg de cemento Portland tipo CEM
Il/A-L 32,5 +1-2 kg de hidrdfugo en polvo) con un espesor de unos 30 mm, ejerciendo un enérgico compactado sobre
el mortero hasta producir el afloramiento del agua y posteriormente terminar con un fratasado fino.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio el cemento y la arena necesarios para la
realizacion del batido.

—por cada metro cuadrado . €/m?
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M.3.4.4 Aplicacion de mortero cementoso hicomponente elastico

Suministro y puesta en obra, sobre superficies verticales, de mortero cementoso bicomponente y elastico, para la
aplicacion a rodillo o por proyeccion, a base de aglomerantes cementosos, éridos seleccionados de granulometria fina,
aditivos especiales y polimeros sintéticos en dispersion acuosa (tipo Mapelastic Foundation de MAPEI) para la
impermeabilizacion de superficies de hormigon sometidas a presion hidraulica, tanto positiva como negativa.

La aplicacion del mortero debera realizarse previa preparacion adecuada del soporte (a calcular aparte) eliminando las
partes poco consistentes y en fase de desprendimiento, hasta conseguir un soporte sélido y seco, procurando eliminar
residuos polvorientos que impidan una correcta adherencia del producto.

El soporte asi preparado serd tratado con un promotor de adherencia consolidante y acrilico, en dispersion acuosa (tipo
Primer 3296 de MAPEI), diluido con agua en una proporcion de 1:1 y aplicado a brocha o a rodillo.

El producto debera ser aplicado a rodillo, con un espesor total no inferior a 2 mm.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigon (EN 1542 tras 28 dias) (N/mm3):; > 1

adherencia al hormigon (EN 1542 tras 7 dias) (N/mm3); >0,7

resistencia a la fisuracion (EN 1062-7) (mm): clase A4 (> 1,25 mm)
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1): Sp=24mep=1200
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h®?): <0,07

permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): > 300
impermeabilidad al agua a presion positiva (EN 12390-8)

— 5 bares por 3 dias: ninguna penetracion
—1,5 bares por 7 dias: ninguna penetracion
impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares de empuje negativo): ninguna penetracion
elasticidad tras 28 dias (DIN 53504) (%): > 60

reaccion al fuego: Euroclase

APLICACION A RODILLO ESPESOR MEDIO 2 mm
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M.3.4.5 Colocacion de tela bentonitica impermeabilizante sobre superficies
horizontales antes del hormigonado

Suministro y puesta en obra, sobre superficies horizontales, de un sistema impermeabilizante bentonitico (tipo
Mapeproof de MAPEI) compuesto por dos tejidos geotextiles, el superior no-tejido (220 g/m?) y el inferior tejido (140
g/m?), de polipropileno interpunzonados, que contienen una capa uniforme de bentonita sédica natural (5100 g/m?). La
union de las capas que componen la barrera bentonitica se realizard mediante interpunzonado de fibras sintéticas
pasantes de la capa superior, de tejido no-tejido, a la inferior de soporte, a la que estaran ancladas. Este punzonado
debera distribuirse uniformemente por toda la superficie, de forma que se asegure una elevada resistencia del sistema
al corrimiento de las capas, confinando establemente en su posicion la bentonita hidratada, incluso en condiciones de
colocacion en vertical.

Los rollos, con unas dimensiones de 1,1 m x 5 m, de 25 m x 22,5 m, 0 bien de 5 m x 40 m, deberan tener las
siguientes caracteristicas:

densidad total por unidad de area (EN 14196) (g/cm2): 5460

coeficiente de permeabilidad (ASTM D 5887) (m/s): <1E-11

flujo (ASTM D 5887) (m3/m2/s): < 5E-9
punzonamiento estatico (EN ISO 12236) (N): 2400 (- 50 N)
resistencia a la traccion longitudinal (EN 1ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
resistencia a la traccion transversal (EN ISO 10319) (kN/m): > 14 (- 0,5 kN/m)
peeling (ASTM D 6496) (N/m): > 420
adherencia al hormigdn (ASTM D 903) (N/mm): > 3,5

espesor del producto (EN 964-1) (mm): 6

Colocar la tela, con el tejido de color claro vuelto hacia el vertido de hormigon a realizar y el tejido oscuro en contacto
con el soporte existente, a rompejuntas, solapando los bordes exteriores unos 10 c¢cm entre si y clavandolos con
arandelas (tipo Mapeproof CD de MAPEI) aproximadamente cada 50 cm.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— todos los posibles recortes y piezas de tela necesarios en obra para adaptarse a la geometria de la estructura a
impermeabilizar;

— los clavos y arandelas necesarios para fijar la tela.

—por cada metro cuadrado, telade 1,7mx5m ... €/m?
—por cada metro cuadrado, telade 2,6 mx226m ... €/m?
—por cada metro cuadrado, telade5m x40m ... €/m?
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M.4.1 IMPERMEABILIZACION DE SUMIDEROS
Procedimiento

La impermeabilizacion en correspondencia de los sumideros debera realizarse con las piezas adecuadas especiales de
la linea Drain.

a) En pavimento

Preparacién del soporte

Regularizar, si fuera necesario, la superficie con Planitop Fast 330 (véase memoria descriptiva R.1.3.3.2), mortero
cementoso fibrorreforzado, nivelante, de fraguado rapido, para la regularizacion en espesores de 3 a 30 mm de
soportes irregulares y no planos.

Impermeabilizacién

Aplicar alrededor del sumidero una primera capa del impermeabilizante elegido de tal modo que se cubra una superficie
mayor a la del tejido no-tejido termosellado al Drain de polipropileno.

Colocar seguidamente Drain Vertical (véase memoria descriptiva M.4.7.7) o Drain Lateral (véase memoria descriptiva
M.4.1.2), procurando comprimir el tejido sobre la capa impermeabilizante todavia fresca.

Recubrir el tejido con el impermeabilizante hasta unirlo con la capa de producto previamente aplicado.

Una vez concluida la impermeabilizacion de la superficie de la terraza/balcon, fijar por puntos el extensor telescopico del
kit Drain elegido (recortado a medida del futuro revestimiento a aplicar) mediante Mapesil AC, sellador siliconico con
reticulacion acética.

Por Ultimo, completar la puesta en obra del sumidero una vez realizado el revestimiento, teniendo cuidado de sellar la
interfaz entre la rejilla del sumidero del kit Drain y el pavimento con Mapesil AC.

b) En parapeto

Preparacién del soporte

Realizar un cajeado en la pared y en el pavimento, de modo que se pueda colocar Drain Front, sumidero angular de
TPE para balcones, de modo que una vez completado el pavimento, éste permanezca alineado con el propio pavimento.
Impermeabilizacién

Aplicar una capa uniforme de Adesilex PG4, adhesivo epoxidico, bicomponente, tixotrdpico, con una espatula lisa,
sobre el soporte limpio y seco, y colocar Drain Front (véase memoria descriptiva M.4.7.3), ejerciendo una ligera
presion de modo que quede impregnado en Adesilex PG4. Extender una segunda capa, fresco sobre fresco, de
Adesilex PG4, cubriendo completamente Drain Front. Alisar con una espatula lisa y, sobre el producto todavia
fresco, espolvorear a saturacion con cuarzo esférico (de granulometria 0,5) con el fin de crear un soporte lo
suficientemente rugoso para favorecer la adherencia del producto impermeabilizante. Una vez completada la
reticulacion de Adesilex PG4, eliminar el cuarzo no adherido.
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M.4.1.1 Puesta en obra de kit para la realizacion de sumidero en pavimento con
cazoleta vertical

Suministro y puesta en obra de sumidero en pavimento con cazoleta vertical de polipropileno (tipo Drain Vertical de
MAPEI), provisto de extension telescopica, tapa anti-olor y rejilla extraible de acero inoxidable.

El sumidero debera ser puesto en obra sobre un soporte compacto, limpio y seco, mediante la aplicacion del producto
impermeabilizante elegido, en dos capas, a fin de insertar la lamina de tejido no-tejido, con unas dimensiones de 400
mm x 400 mm soldada al propio sumidero.

Seguidamente, una vez finalizada la impermeabilizacion de la superficie transitable, se debera proceder a la fijacion por
puntos de la extension telescopica mediante un sellador siliconico de reticulacion acética (tipo Mapesil AG de MAPEI).
Por dltimo, tras finalizar el pavimento, debera sellarse la interfaz entre la rejilla metélica del kit de sumidero y el
pavimento con el mismo sellador siliconico.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— el suministro y la puesta en obra del producto impermeabilizante elegido para fijar el sumidero al soporte;

— el suministro y la puesta en obra del sellador necesario para fijar la extension del sumidero, asi como para sellar la
rejilla de acero inoxidable;

— la puesta en obra de todos los componentes del kit de sumidero, segun los plazos dictados por la naturaleza de la
intervencion asi como por las caracteristicas del producto.

APLICACION DEL KIT DE SUMIDERO DIAMETRO 50 mm

......... (€/pieza)
APLICACION DEL KIT DE SUMIDERO DIAMETRO 75 mm

......... (E/pieza)
APLICACION DEL KIT DE SUMIDERO DIAMETRO 82 mm

......... (E/pieza)
APLICACION DEL KIT DE SUMIDERO DIAMETRO 90 mm

......... (E/pieza)
APLICACION DEL KIT DE SUMIDERO DIAMETRO 100 mm

......... (E/pieza)

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

(& MAPEI wem



IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m4 TERRAZAS Y BALCONES DE NUEVA CONSTRUCCION

M.4.1.2 Puesta en obra de kit para la realizacion de sumidero en pavimento con
cazoleta lateral

Suministro y puesta en obra de sumidero en pavimento con cazoleta lateral de polipropileno (tipo Drain Vertical de
MAPEI), provisto de extension telescopica, tapa anti-olor y rejilla extraible de acero inoxidable.

El sumidero debera ser puesto en obra sobre un soporte compacto, limpio y seco, mediante la aplicacion del producto
impermeabilizante elegido, en dos capas, a fin de insertar la lamina de tejido no-tejido, con unas dimensiones de 400
mm x 400 mm soldada al propio sumidero.

Seguidamente, una vez finalizada la impermeabilizacion de la superficie transitable, se debera proceder a la fijacion por
puntos de la extension telescopica mediante un sellador siliconico de reticulacion acética (tipo Mapesil AG de MAPEI).
Por dltimo, tras finalizar el pavimento, debera sellarse la interfaz entre la rejilla metélica del kit de sumidero y el
pavimento con el mismo sellador siliconico.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

— el suministro y la puesta en obra del producto impermeabilizante elegido necesario para fijar el sumidero al soporte;

— el suministro y la puesta en obra del sellador necesario para fijar la extension del sumidero, asi como para sellar la
rejilla de acero inoxidable;

— la puesta en obra de todos los componentes del kit de sumidero, segun los plazos dictados por la naturaleza de la
intervencion asi como por las caracteristicas del producto.

APLICACION DEL KIT DE SUMIDERO DIAMETRO 50 mm

......... (€/pieza)
APLICACION DEL KIT DE SUMIDERO DIAMETRO 75 mm

......... (E/pieza)
APLICACION DEL KIT DE SUMIDERO DIAMETRO 90 mm

......... (E/pieza)
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M.4.1.3 Puesta en obra de sumidero angular de TPE

Suministro y puesta en obra de sumidero de TPE para realizar desagties en antepechos (tipo Drain Front de MAPEI).

El sumidero debera ser puesto en obra previa realizacion de un cajeado (a calcular por separado) en la pared y en el
pavimento, de modo que se pueda alojar el sumidero alineado con el posterior revestimiento.

Se debera aplicar luego una capa uniforme de un adhesivo epoxidico, bicomponente, tixotropico, (tipo Adesilex PG4
de MAPEI) con una espétula lisa, sobre el soporte limpio y seco, y sobre éste se colocara el sumidero, ejerciendo una
ligera presion de modo que quede impregnado en el adhesivo. A continuacion, extender una segunda capa, fresco
sobre fresco, de adhesivo de modo que el sumidero quede completamente cubierto, alisar con una espatula lisa y,
sobre el producto todavia fresco, espolvorear a saturacion cuarzo esférico (de granulometria 0,5). Una vez completada
la reticulacion del adhesivo espolvoreado, eliminar el cuarzo no adherido.

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:
— el suministro y la puesta en obra del adhesivo epoxidico, bicomponente, tixotropico;
— el suministro y la puesta en obra del cuarzo 0,5;
— la aspiracion del cuarzo sobrante una vez finalizada la puesta en obra.
......... (€/pieza)
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M.4.2 IMPERMEABILIZACION DE LAS JUNTAS
Procedimiento

a) De las juntas de encuentro entre plano horizontal y vertical y de las juntas de control con cinta adhesiva

La impermeabilizacion elastica de los encuentros entre el plano horizontal y el vertical se realiza mediante el uso de
Mapeband, cinta adhesiva con fieltro, resistente a los élcalis; el mismo producto impermeabiliza también las juntas de
dilatacion caracteristicas de los revestimientos de balcones y terrazas.

Preparacién del soporte

El soporte debe estar seco y compacto. En los casos en que se haya demolido previamente el revoque, debera
regularizarse el soporte con Planitop Fast 330 (véase memoria descriptiva A.7.3.3.2), mortero cementoso
fibrorreforzado, nivelante, de fraguado rapido, para la regularizacion en espesores de 3 a 30 mm de soportes
irregulares y no planos.

Impermeabilizacién

Aplicar una primera capa uniforme del impermeabilizante elegido con una llana lisa. Colocar Mapeband (véase
memoria descriptiva M.4.2.1), ejerciendo una ligera presion sobre los lados, evitando crear arrugas y eliminando las
burbujas de aire. Extender una segunda capa, fresco sobre fresco, de impermeabilizante, cubriendo completamente las
partes laterales de la cinta.

En los angulos, utilizar las adecuadas piezas angulares de Mapeband (angulos de 90° y de 270°) y las juntas entre las cintas y
las piezas especiales deben realizarse con Adesilex LP, adhesivo de contacto policloropronico con disolvente, de doble encolado
En las juntas de control presentes en el soporte se aplicara Mapeband como se acaba de indicar, teniendo cuidado de
colocar la cinta en el interior de la junta, de tal manera que forme una omega invertida. Estas juntas se trasladaran
luego sobre el pavimento y se sellaran (véase memoria descriptiva £.2y E.3).

b) De las juntas estructurales con banda de TPE

Las juntas estructurales deberan ser impermeabilizadas mediante el encolado de Mapeband TPE, banda de TPE con
un espesor de 1,2 mm, reforzada a cada lado con un tejido de poliéster. La banda, con un espesor de 1 mm y
reforzada a cada lado con un tejido no-tejido de poliéster, debe colocarse en obra encolada con Adesilex PG4,
adhesivo epoxidico bicomponente de consistencia tixotropica:

Preparacién del soporte

Las superficies sobre las que vaya a aplicarse Mapeband TPE deberan estar limpias y libres de aceites, grasas y
pinturas, asi como de partes sueltas o en fase de desprendimiento.

Impermeabilizacién

Aplicar con una llana lisa una primera capa uniforme de aproximadamente 1-2 mm de Adesilex PG4, evitando
introducir el adhesivo en el interior de la junta. Colocar Mapeband TPE (véase memoria descriptiva M.4.2.2),
gjerciendo una ligera presion sobre los lados, evitando crear arrugas y eliminando las burbujas de aire.

Aplicar una segunda capa, fresco sobre fresco, de Adesilex PG4 cubriendo completamente los lados de la banda con
la nueva capa de producto. Alisar con una llana lisa y, sobre el producto todavia fresco, proceder al espolvoreado a
saturacion con cuarzo esférico (de granulometria 0,5) con el fin de crear un soporte lo suficientemente rugoso para
favorecer la adherencia del sistema impermeabilizante elegido. Una vez completada la reticulacion de Adesilex PG4,
eliminar el cuarzo no adherido y proceder a la colocacion del sistema impermeable.

Mapeband TPE puede soldarse tanto “en caliente”, mediante el uso del Leister, soplador de aire caliente electronico,
como “en frio”, mediante el uso de un adhesivo de contacto como Adesilex LP. Estas operaciones permiten realizar
facilmente los solapes entre bandas o las uniones de las piezas especiales con la banda, garantizando asi la
impermeabilidad del sistema. Estas juntas se trasladaran luego sobre el pavimento y se sellaran (véase memoria
descriptiva £.2y E.3).
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M.4.2.1 Puesta en obra de banda adhesiva para la impermeabilizacion de
encuentros entre plano horizontal y vertical y de juntas de dilataciéon en
pavimento

Suministro y puesta en obra de banda adhesiva con fieltro, resistente a los alcalis, elastica y deformable, incluso con
bajas temperaturas (tipo Mapeband de MAPEI para la impermeabilizacion de encuentros entre plano horizontal y
vertical asf como de las juntas de dilatacion.

Sobre un soporte limpio y compacto, se deberd extender una primera capa uniforme del impermeabilizante elegido con
una llana lisa, y colocar seguidamente la banda ejerciendo una ligera presion sobre los lados, evitando crear arrugas vy
eliminando las burbujas de aire. Extender una segunda capa, fresco sobre fresco, de impermeabilizante, cubriendo
completamente las partes laterales de la banda.

En las juntas de control, debera colocarse la banda en su interior de tal manera que forme una omega invertida.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

resistencia a traccion (ISO 527-1) (N/mm?): >2
alargamiento a rotura (ISO 527-1) (%): > 400
resistencia al desgarre (DIN 53363) (N/mm): >100
resistencia a los alcalis (EN 1847) (9g/°C/%): 90/23/10
coeficiente de resistencia al paso del vapor: 30000

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

—la soldadura de las diversas piezas mediante adhesivo de contacto (tipo Adesilex LP de MAPEI);
—el suministro y la puesta en obra del producto impermeabilizante elegido necesario para fijar la banda al soporte.

—porcadametro €/m)
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M.4.2.2 Aplicacion de banda de TPE para el sellado e impermeabilizacion elastica
de juntas y fisuras (de hasta 5 6 10 mm)

Suministro y puesta en obra de banda de TPE para el sellado e impermeabilizacion elastica de juntas de dilatacion y
fisuras sujetas a movimientos de hasta 5 6 10 mm de anchura (tipo Mapeband TPE de MAPEI).

Las superficies sobre las que vaya a aplicarse el producto deberan ser sélidas y estar secas; en caso contrario se
debera proceder a su limpieza y consolidacion (a calcular por separado). El producto, reforzado a cada lado con un
tejido no-tejido de poliéster, debera ser puesto en obra mediante encolado con un adhesivo epoxidico, bicomponente y
tixotrdpico, de baja viscosidad (tipo Adesilex PG4 de MAPEI). Una vez terminada la aplicacion del adhesivo se debera
realizar un espolvoreado con cuarzo (de granulometria 0,5), con el fin de crear una superficie lo suficientemente rugosa.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

carga de rotura (EN ISO 527-1) (N/mm3); >45

alargamiento a rotura (EN ISO 527-1) (%): > 650

plegado a baja temperatura (SIA V 280/3) (°C): <-30

resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos ultravioleta (SIA V 280/10)

(h): > 5000

resistencia a las raices (SIA V 280/11): ninguna penetracion de raices
clase de inflamabilidad (DIN 4102-1): B2

impermeabilidad (EN 1928-B) (N/mm?): <0,6

indice de resistencia a la difusion del vapor de agua (SIA V 280/6): aprox. 30000

resistencia a la perforacion mecanica (SIA V280/15) (mm): > 500

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio:

—la soldadura térmica en obra mediante Leister de las diversas piezas a ensamblar o mediante adhesivo de contacto
(tipo Adesilex LP de MAPEI);

—el suministro y la puesta en obra del adhesivo epoxidico bicomponente necesario para fijar la banda;

—el suministro y la puesta en obra del cuarzo 0,5 para espolvorear sobre el adhesivo con el que se aplica la banda.

APLICACION BANDA DE 17 ¢cm DE ANCHO

—porcadametro €/m?
APLICACION PERFIL DE 32,5 cm DE ANCHO
—porcadametro €/m?
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M.4.3 IMPERMEABILIZACION BAJO PAVIMENTO
Procedimiento

Preparacién del soporte

Cabe recordar que es necesario garantizar que el sistema impermeabilizante pueda estar directamente en contacto con
la albafiileria y no con el revoque, por lo tanto, en presencia de paredes revocadas y en el caso de que se proceda
previamente a la realizacion de los revoques y luego de las obras de impermeabilizacion, se debera demoler el revoque
hasta una altura de unos 10 cm.

En el caso de que esté prevista la colocacion de un vierteaguas de piedra o de marmol a los largo del perimetro externo
del balcon o terraza, debera realizarse un rebaje en el recrecido en correspondencia del vierteaguas. De tal modo, la
capa impermeabilizante podra extenderse incluso bajo el propio vierteaguas, para garantizar una impermeabilizacion
continua. El escaldn formado en la fase de realizacion del recrecido permitira la perfecta alineacion de las alturas del
trasdos del pavimento y del vierteaguas, que tienen diferentes espesores.

Es necesario garantizar la continuidad de la capa impermeabilizante en correspondencia de las fijaciones de la
barandilla y, por lo tanto, de los elementos metalicos de conexion que atraviesan el soporte horizontal. En este sentido,
se recomienda lijar con papel de lija los conectores metdlicos eliminando eventuales residuos de material no
cohesionado y poco adherido al soporte, y aplicar Eporip (véase memoria descriptiva £.8.2.17), adhesivo epoxidico
bicomponente exento de disolventes. Luego, sobre la resina todavia fresca, espolvorear cuarzo a saturacion de tal modo
que se cree una superficie lo suficientemente rugosa para favorecer la adherencia del producto impermeabilizante, que
se aplicara a continuacion.

Sellar los eventuales sumideros presentes (véase memoria descriptiva M.4.7) e impermeabilizar las juntas (véase
memoria descriptiva M.4.2). E| soporte debera estar seco y limpio, y ser sélido. Si no fuera asi, proceder a eliminar
todas las partes desprendidas del soporte y a su reparacion, asi como a eliminar todas las posibles irregularidades con
Planitop Fast 330 (véase memoria descriptiva M.7.3.3.2), mortero tixotropico fibrorreforzado o, como alternativa,
para intervenciones mas rapidas, con Planitop Rasa & Ripara (véase memoria descriptiva M.7.4.4), mortero
tixotrdpico fibrorreforzado, de fraguado rapido y retraccion compensada.

Impermeabilizacién
Proceder seguidamente a la impermeabilizacion del terrazo con el producto MAPEI més adecuado:

— Mapelastic (véase memoria descriptiva M.4.3.7), mortero cementoso, elastico, bicomponente para aplicaciones
con llana: sobre el soporte limpio y seco, aplicar Mapelastic con llana lisa o dentada, en dos capas y con un
espesor total no inferior a 2 mm. Entre la primera y la segunda capa de Mapelastic se interpondra la malla de fibra
de vidrio resistente a los alcalis Mapenet 150, para incrementar la flexibilidad y garantizar la capacidad de puenteo
de fisuras de hasta 1,5 mm de anchura. Mapenet 150 se colocara una vez aplicada la primera capa de producto,
superponiendo las telas adyacentes al menos 10 cm y presionandola con una llana lisa sobre el soporte hasta su
perfecta impregnacion. Cabe subrayar que la primera capa de producto debe aplicarse en pafios de una anchura
superior a 1,2 m, de tal modo que al extender Mapenet 150 (con una anchura de 1 m) sobresalgan al menos 10
cm por lado de Mapelastic, para garantizar la continuidad con el producto a aplicar adyacente. En condiciones
ambientales favorables, al cabo de unas 4-5 horas de la aplicacién de la primera capa se podra proceder a la
aplicacion de la segunda capa; en cualquier caso, nunca antes de que la primera esté totalmente seca. Asegurarse
de que la segunda capa de producto cubra completamente la malla, repasando la superficie con una llana lisa.

— Mapelastic Smart (véase memoria descriptiva M.4.3.2), mortero cementoso, bicomponente de elevada
elasticidad, para aplicaciones a rodillo: su modo de aplicacion es idéntico al ya descrito para Mapelastic,
cambiando la herramienta de aplicacion, el rodillo, y la armadura que, en este caso, esta compuesta por Mapetex
Sel, tejido no-tejido macroperforado de polipropileno.
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— Mapelastic AquaDefense (véase memoria descriptiva M.4.3.3), membrana liquida, elastica, lista para usar, de
secado rapido: no requiere mezclado, dado que se presenta lista para su uso, debe aplicarse a rodillo, a brocha o con
llana, de modo uniforme, en dos capas de bajo espesor, de unos 0,4 mm por capa, con un espesor final nunca inferior
a 0,8 mm, para obtener una pelicula consistente, elastica y continua, prestando atencién a que no haya interrupciones

debidas a imperfecciones del soporte. Una vez aplicado Mapelastic AquaDefense, esperar al curado antes de
colocar la ceramica.

Revestimiento
Una vez que la membrana impermeabilizante esté completamente seca se procedera a la colocacion del revestimiento
ceramico o de piedra natural (véase capitulo A).
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M.4.3.1 Aplicacion de mortero cementoso hicomponente, elastico, para la
impermeabilizaciéon bajo pavimento

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso bicomponente y elastico, a base de aglomerantes cementosos,
aridos seleccionados de grano fino, fibras sintéticas, aditivos especiales y polimeros sintéticos en dispersion acuosa
(tipo Mapelastic de MAPEI) para la impermeabilizacion bajo pavimento.

Antes de aplicar el producto, debera realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado), que debera
ser solido y estar limpio y sin grasas.

En el caso de soportes de hormigdn, deberan eliminarse las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento,
hasta obtener un soporte sélido, procurando eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia
del producto. En caso de soportes de baldosas existentes, se debera comprobar la adherencia de estas Ultimas, la
existencia de las pendientes adecuadas y de posibles fisuras, con el fin de identificar la eventual necesidad de una capa
de regularizacion, a realizar con un enlucido cementoso (a calcular por separado).

El producto deberd aplicarse sobre soporte limpio y seco, con llana metalica lisa, con un espesor final no inferior a 3
mm y realizarse seguidamente el acabado con la misma llana. Se debera proceder a la aplicacion del producto en dos
capas, interponiendo entre unay otra capa, como armadura de refuerzo, una malla de fibra de vidrio resistente a los
alcalis (de conformidad con la guia ETAG 004), con luz de 4,5 x 4 mm y gramaje de 150 g/m? (tipo Mapenet 150 de
Mapei). Las telas adyacentes de fibra de vidrio deberan solaparse en los puntos de unién longitudinales al menos 5 cm.
El producto debera ser revestido posteriormente con material ceramico encolado a la membrana mediante adhesivo
cementoso de clase C2 (el suministro y la puesta en obra de la ceramica se calcularan por separado).

El producto, en forma de pelicula libre de 2 mm de espesor, debera tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigon después de 28 dias (EN 1542) (N/mm?): 1,0

compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo con sales de deshielo

(EN 1542) (N/mm?): 0,8

elasticidad (DIN 53504) (%): 30

puenteo de fisuras estatico a -20°C (EN 1062-7) (mm): clase A3 (> 0,5 mm)

permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1) (m): Sp=2,4m
pu=1200

impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h®?): < 0,05

permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): Sbcoz >50

reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): C, s1-d0

El producto (de conformidad con la norma EN 14891) debera tener las siguientes caracteristicas (los valores de
adherencia se determinan en combinacion con un adhesivo de clase C2 segun la norma EN 12004):

impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares para 7 dias de presion positiva): ninguna penetracion
capacidad de puenteo de fisuras a +20°C (mm): 09

capacidad de puenteo de fisuras a -20°C (mm): 0,8

adherencia inicial (N/mm3): 0,8

adherencia tras inmersion en agua (N/mm2); 0,55

adherencia después de la accion del calor (N/mma2): 1,2

adherencia después del ciclo hielo-deshielo (N/mm2): 0,6

adherencia tras inmersion en agua basica (N/mm2); 0,6

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO DE 3 mm CON MAPENET 150
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M.4.3.2 Aplicacion de mortero cementoso hicomponente, de elevada elasticidad,
para la impermeabilizacion bajo pavimento

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso bicomponente, de elevada elasticidad, a base de aglomerantes
cementosos, aridos seleccionados de grano fino, fibras sintéticas, aditivos especiales y polimeros sintéticos en
dispersion acuosa (tipo Mapelastic Smart de MAPEI) para la impermeabilizacion bajo pavimento.

Antes de aplicar el producto debera realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado), que debera
ser solido y estar limpio y sin grasas.

En el caso de soportes de hormigdn, deberan eliminarse las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento,
hasta obtener un soporte sélido, procurando eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia
del producto. En caso de soportes de baldosas existentes, se debera comprobar la adherencia de estas Ultimas, la
existencia de las pendientes adecuadas y de posibles fisuras, con el fin de identificar la eventual necesidad de una capa
de regularizacion, a realizar con un enlucido cementoso (a calcular por separado).

El producto deberd aplicarse a rodillo, sobre soporte limpio y seco, con un espesor final no inferior a 3 mm y realizar
seguidamente el acabado con llana metalica lisa. Se debera proceder a la aplicacion del producto en dos capas,
interponiendo entre una y otra capa, como armadura de refuerzo, una tejido no-tejido macroperforado de polipropileno
con gramaje de 80 g/m? (tipo Mapetex Sel de Mapei). Las telas adyacentes de tejido no-tejido deberan solaparse en
los puntos de union longitudinales al menos 5 cm.

El producto debera ser revestido posteriormente con material ceramico encolado a la membrana mediante adhesivo
cementoso de clase C2 (el suministro y la puesta en obra de la ceramica se calcularan por separado).

El producto, en forma de pelicula libre de 2 mm de espesor, debera tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigon después de 28 dias (EN 1542) (N/mm?): 1,3

compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo

con sales de deshielo (EN 1542) (N/mm?): 0,9

elasticidad (DIN 53504) (%): 120

puenteo de fisuras estatico a +20°C (EN 1062-7) (mm): clase A5 (> 2,5 mm)

puenteo de fisuras dindamico a +20°C: clase B4.2 (ninguna rotura en la

muestra después de 20.000
ciclos de fisuracion con
movimientos de la fisura de 0,2 a

0,5 mm)
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1) (m): Sp=3,6m

p=1800
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h0,5): < 0,05
permeabilidad al CO2 (EN 1062-6) (m): Spcoz >50
reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): E

El producto (de conformidad con la norma EN 14891) deberd tener las siguientes caracteristicas (los valores de
adherencia se determinan en combinacion con un adhesivo de clase C2 segun la norma EN 12004):

impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares para 7 dias de presion

positivay): ninguna penetracion
capacidad de puenteo de fisuras a +20°C (mm): 2,8
adherencia inicial (N/mm3): 1,2
adherencia tras inmersion en agua (N/mm2); 0,7
adherencia después de la accion del calor (N/mma): 15
adherencia después del ciclo hielo-deshielo (N/mm2): 0,8
adherencia tras inmersion en agua basica (N/mm2); 0,8

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO DE 3 mm CON MAPETEX SEL
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M.4.3.3 Aplicacion de membrana liquida y elastica, lista para su uso, para
impermeabilizar

Suministro y puesta en obra de membrana liquida y elastica, lista para usar, a base de resinas sintéticas en dispersion
acuosa, de secado muy rapido (tipo Mapelastic AquaDefense de MAPEI) para la impermeabilizacion de superficies
de hormigdn y de cartn-yeso.

La aplicacion del producto debera realizarse previa preparacion adecuada del soporte (a calcular por separado)
eliminando las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento, hasta conseguir un soporte sdlido, procurando
eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia del producto.

El producto debera aplicarse a rodillo, a brocha o con llana, sobre un soporte con humedad residual inferior al 3%, con
un espesor final no inferior a 0,8 mm (en dos capas, de unos 0,4 mm por capa).

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

adherencia inicial (EN 14891) (N/mm?); 1,7

adherencia tras inmersion en agua (EN 14891) (N/mm?): > 1

adherencia después de la accion del calor (EN 14891) (N/mm?3): >1,8
adherencia después del ciclo hielo-deshielo (EN 14891) (N/mm?3): >09
adherencia tras inmersion en agua basica (EN 14891) (N/mm?3): >1,3
adherencia tras inmersion en una solucion de hipoclorito de sodio

(EN 14891) (N/mm3); 1,2

puenteo de fisuras a +23°C (DIN 14891) (mm): 3,2

puenteo de fisuras a -5°C (DIN 14891) (mm): 1,6
impermeabilidad al agua a presion 1500 kPa (EN 14891): ninguna penetracion
—por cada metro cuadrado E/m?
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M.5.1. SELLADO DE LAS FISURAS SOBRE EL SOPORTE
Procedimiento

En el caso que el soporte presente fisuras, éstas pueden ser selladas monoliticamente con Eporip (véase memoria
descriptiva M.5.1. 1), resina epoxidica, bicomponente, de viscosidad media, exenta de disolventes.

Agrandar la fisura con una amoladora y, una vez eliminados los restos de polvo, sellar mediante vertido de Eporip con
sucesivo espolvoreado de cuarzo a saturacion (realizado fresco sobre fresco), para obtener una superficie de agarre lo
suficientemente rugosa.
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M.5.1.1 Puesta en obra de resina epoxidica, hicomponente, para el sellado
monolitico de fisuras

Suministro y puesta en obra de resina epoxidica, bicomponente, de viscosidad media y exenta de disolventes, para el

sellado monolitico de fisuras (tipo Eporip de MAPEI).

El producto debera ser puesto en obra mediante vertido sobre un soporte sélido v libre de polvo.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

retraccion lineal a +23°C (EN 12617-1) (%): 0,02

madulo elastico en compresion (EN 13412) (N/mm?); 3000

coeficiente de dilatacion térmica (EN 1770) (K-1): 97-10-6

temperatura de transicion vitrea (EN 12614) (°C): > 40

durabilidad (ciclos de hielo-deshielo y mojado/seco) (EN 13733): especificacion superada
reaccion al fuego: Euroclase C, s1 - d0
—por cada decimetro cibico L €/dm?)
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M.5.2 IMPERMEABILIZAGI(')N, EN SUPERPOSICION AL PAVIMENTO EXISTENTE, PARA
REVESTIR CON CERAMICA O PIEDRA NATURAL
Procedimiento

Si el pavimento existente se presentara integro y bien anclado al soporte, se podra intervenir sobre el mismo sin realizar
ningun tipo de demolicion. Existen sistemas impermeabilizantes adecuados para la impermeabilizacion de balcones y
terrazas ya embaldosados, sin necesidad de levantar el viejo pavimento, realizando un sistema formado por
impermeabilizante-adhesivo-baldosa con un espesor, en general, no superior a 15 mm.

Preparacion del soporte

Antes de proceder a la impermeabilizacion, se deberan retirar los zdcalos y demoler el revoque hasta una altura de
unos 10 c¢m respecto al suelo. Deberan retirarse todas las baldosas que estén desprendidas o fisuradas. Lavar a
continuacion el pavimento existente con una mezcla de agua y sosa caustica (a razén de 30%) y enjuagar el pavimento
Unicamente con agua para eliminar todo resto de sosa caustica.

Una vez realizado lo cual, el pavimento deberd estar limpio y lo suficientemente rugoso para favorecer la adherencia del
producto impermeabilizante que se aplicara seguidamente.

En el caso de que fuera necesario reparar las pendientes correctas, eliminar las posibles irregularidades y rellenar los
huecos creados como resultado de la retirada de las baldosas, enrasar la superficie con Planitop Fast 330 (véase
memoria descriptiva A.7.3.3.2), mortero cementoso, fibrorreforzado, nivelador, de fraguado rapido, o con Adesilex
P4 (véase memoria descriptiva A.7.3.2.2), adhesivo cementoso de altas prestaciones, auto humectante, de fraguado
rapido. En el caso, en cambio, de que los espesores a realizar fueran superiores a 3 cm, realizar un recrecido de
pendientes adherido al soporte (véase memoria descriptiva A.7.17).

Si hubiera fisuras en el pavimento, antes de proseguir con otras operaciones, se deberan eliminar las baldosas
afectadas y sellar las fisuras (véase memoria descriptiva M. 5. 7).

Sobre la base de un minucioso andlisis del cuadro fisurativo del pavimento, merecen especial atencion aquellos casos
en que la fisura sea consecuencia de una junta de control efectuada en el soporte subyacente aunque no trasladada
sobre el pavimento o, bien, de una junta formada de manera natural en el soporte al no haberse realizado juntas de
control en la fase de ejecucion del recrecido o, incluso, de una junta estructural sin continuidad en la superestructura.
En tales casos, una vez eliminado el pavimento afectado, debera agrandarse la fisura con ayuda de una amoladora y
sellarse (véase memoria descriptiva M.4.2). Del mismo modo se impermeabilizaran y sellaran también los encuentros
entre el plano horizontal y vertical.

Dedicar seguidamente especial cuidado a otros detalles de la impermeabilizacion tales como sujeciones de barandillas,
sumideros y canaletas.

Es necesario garantizar la continuidad de la capa impermeabilizante en correspondencia de las fijaciones de la
barandilla y, por lo tanto, de los elementos metalicos de conexion que atraviesan el soporte horizontal. En este sentido,
se recomienda lijar con papel de lija los conectores metdlicos eliminando eventuales residuos de material no
cohesionado y poco adherido al soporte, y aplicar Eporip (véase memoria descriptiva F.&8.2.1), adhesivo epoxidico
bicomponente exento de disolventes. Luego, sobre la resina todavia fresca, espolvorear cuarzo a saturacion de tal modo
que se cree una superficie lo suficientemente rugosa para favorecer la adherencia del producto impermeabilizante, que
se aplicara a continuacion.

Debera efectuarse luego el sellado de los eventuales cuerpos pasantes (véase memoria descriptiva M.3.1).
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Impermeabilizacién
Proceder seguidamente a la impermeabilizacion del terrazo con el producto MAPEI mas adecuado:

— Mapelastic (véase memoria descriptiva M.5.2.7), mortero cementoso, eldstico, bicomponente, para aplicaciones
con llana: sobre el soporte limpio y seco, aplicar Mapelastic con llana lisa 0 dentada, en dos capas y con un
espesor total no inferior a 2 mm. Entre la primera y la segunda capa de Mapelastic se interpondra la malla de fibra
de vidrio resistente a los alcalis Mapenet 150, para incrementar la flexibilidad y garantizar 1a capacidad de puenteo
de fisuras de hasta 1,5 mm de anchura. Mapenet 150 se colocara una vez aplicada la primera capa de producto,
superponiendo las telas adyacentes al menos 10 cm y presionandola con una llana lisa sobre el soporte hasta su
perfecta impregnacion. Cabe subrayar que la primera capa de producto debe aplicarse en pafios de una anchura
superior a 1,2 m, de tal modo que al extender Mapenet 150 (con una anchura de 1 m) sobresalgan al menos 10
cm por lado de Mapelastic, para garantizar la continuidad con el producto a aplicar adyacente. En condiciones
ambientales favorables, al cabo de unas 4-5 horas de la aplicacidn de la primera capa se podra proceder a la
aplicacion de la segunda capa; en cualquier caso, nunca antes de que la primera esté totalmente seca. Asegurarse
de que la segunda capa de producto cubra completamente la malla, repasando la superficie con una llana lisa.

— Mapelastic Smart (véase memoria descriptiva M.5.2.2), mortero cementoso, bicomponente, de elevada
elasticidad, para aplicaciones a rodillo: Mapelastic Smart se aplica tal y como se describe para Mapelastic,
cambiando la herramienta de aplicacion, el rodillo, y la armadura que, en este caso, estd compuesta por Mapetex
Sel, tejido no-tejido macroperforado de polipropileno.

—Mapelastic AquaDefense (véase memoria descriptiva M.5.2.3), membrana liquida, elastica, lista para su uso, de
secado rapido: Mapelastic AquaDefense no requiere mezclado, dado que se presenta lista para su uso, debe
aplicarse a rodillo, a brocha o con llana, de modo uniforme, en dos capas de bajo espesor, de unos 0,4 mm por
capa, con un espesor final nunca inferior a 0,8 mm, para obtener una pelicula consistente, elastica y continua,
prestando atencion a que no haya interrupciones debidas a imperfecciones del soporte. Una vez aplicada
Mapelastic AquaDefense, esperar al curado antes de colocar la ceramica. Antes de proceder a la colocacion del
revestimiento evaluar la continuidad de la capa de Mapelastic AquaDefense y la ausencia de pequefos agujeros
0 crateres: en presencia de dichos fenomenos realizar una capa sucesiva en correspondencia de los pequefios
agujeros.

Revestimiento
Una vez que la membrana impermeabilizante esté completamente seca se procedera a la colocacion del revestimiento
ceramico o de piedra natural (véase capitulo A).
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M.5.2.1 Aplicacion de mortero cementoso hicomponente, elastico, para la
impermeabilizaciéon bajo pavimento

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso bicomponente y elastico, a base de aglomerantes cementosos,
aridos seleccionados de grano fino, fibras sintéticas, aditivos especiales y polimeros sintéticos en dispersion acuosa
(tipo Mapelastic de MAPEI) para la impermeabilizacion bajo pavimento.

Antes de aplicar el producto debera realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado), que debera
ser solido y estar limpio y sin grasas.

En el caso de soportes de hormigdn, deberan eliminarse las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento,
hasta obtener un soporte sélido, procurando eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia
del producto. En caso de soportes de baldosas existentes, se debera comprobar la adherencia de estas Ultimas, la
existencia de las pendientes adecuadas y de posibles fisuras, con el fin de identificar la eventual necesidad de una capa
de regularizacion, a realizar con un enlucido cementoso (a calcular por separado).

El producto deberd aplicarse sobre soporte limpio y seco, con llana metalica lisa, con un espesor final no inferior a 3
mm y realizarse seguidamente el acabado con la misma llana. Se debera proceder a la aplicacion del producto en dos
capas, interponiendo entre unay otra capa, como armadura de refuerzo, una malla de fibra de vidrio resistente a los
alcalis (de conformidad con la guia ETAG 004), con luz de 4,5 x 4 mm y gramaje de 150 g/m? (tipo Mapenet 150 de
Mapei). Las telas adyacentes de fibra de vidrio deberan solaparse en los puntos de unién longitudinales al menos 5 cm.
El producto debera ser revestido posteriormente con material ceramico encolado a la membrana mediante adhesivo
cementoso de clase C2 (el suministro y la puesta en obra de la ceramica se calcularan por separado).

El producto, en forma de pelicula libre de 2 mm de espesor, debera tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigon después de 28 dias (EN 1542) (N/mm?): 1,0

compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo

con sales de deshielo (EN 1542) (N/mm?): 0,8

elasticidad (DIN 53504) (%): 30

puenteo de fisuras estatico a -20°C (EN 1062-7) (mm): clase A3 (> 0,5 mm)

permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1) (m): Sp=24m
pu=1200

impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h®?): < 0,05

permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): Spooz >90

reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): C, s1-d0

El producto (de conformidad con la norma EN 14891) debera tener las siguientes caracteristicas (los valores de
adherencia se determinan en combinacion con un adhesivo de clase C2 segun la norma EN 12004):

Impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares para 7 dias de presion positiva): ninguna penetracion
capacidad de puenteo de fisuras a +20°C (mm): 09

capacidad de puenteo de fisuras a -20°C (mm): 0,8

adherencia inicial (N/mm3): 0,8

adherencia tras inmersion en agua (N/mm3); 0,55

adherencia después de la accion del calor (N/mma): 1,2

adherencia después del ciclo hielo-deshielo (N/mm2): 0,6

adherencia tras inmersion en agua basica (N/mm2); 0,6

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO DE 3 mm CON MAPENET 150
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M.5.2.2 Aplicacion de mortero cementoso hicomponente, de elevada elasticidad,
para la impermeabilizacion bajo pavimento

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso bicomponente, de elevada elasticidad, a base de aglomerantes
cementosos, aridos seleccionados de grano fino, fibras sintéticas, aditivos especiales y polimeros sintéticos en
dispersion acuosa (tipo Mapelastic Smart de MAPEI) para la impermeabilizacion bajo pavimento.

Antes de aplicar el producto debera realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado), que debera
ser sdlido y estar limpio y sin grasas.

En el caso de soportes de hormigdn, deberan eliminarse las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento,
hasta obtener un soporte sélido, procurando eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia
del producto. En caso de soportes de baldosas existentes, se debera comprobar la adherencia de estas Ultimas, la
existencia de las pendientes adecuadas y de posibles fisuras, con el fin de identificar la eventual necesidad de una capa
de regularizacion, a realizar con un enlucido cementoso (a calcular por separado).

El producto deberd aplicarse a rodillo, sobre soporte limpio y seco, con un espesor final no inferior a 3 mm y realizar
seguidamente el acabado con llana metalica lisa. Se debera proceder a la aplicacion del producto en dos capas,
interponiendo entre unay otra capa, como armadura de refuerzo, una tejido no-tejido macroperforado de polipropileno
con gramaje de 80 g/m2 (tipo Mapetex Sel de Mapei). Las telas adyacentes de tejido no-tejido deberan solaparse en
los puntos de union longitudinales al menos 5 cm.

El producto debera ser revestido posteriormente con material cerdmico encolado a la membrana mediante adhesivo
cementoso de clase C2 (el suministro y la puesta en obra de la ceramica se calcularan por separado).

El producto, en forma de pelicula libre de 2 mm de espesor, debera tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigdn después de 28 dias (EN 1542) (N/mm?): 1,3

compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo

con sales de deshielo (EN 1542) (N/mm?3): 09

elasticidad (DIN 53504) (%): 120

puenteo de fisuras estatico a +20°C (EN 1062-7) (mm): clase A5 (>2,5 mm)

puenteo de fisuras dinamico a +20°C: clase B4.2 (ninguna rotura en la

muestra después de 20.000
ciclos de fisuracion con
movimientos de la fisura de 0,2 a

0,5 mm)
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1) (m): Sp=3,6m

pu=1800
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h%9): < 0,05
permeabilidad al CO2 (EN 1062-6) (m): Spooz >90
reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): E

El producto (de conformidad con la norma EN 14891) debera tener las siguientes caracteristicas (los valores de
adherencia se determinan en combinacion con un adhesivo de clase C2 segln la norma EN 12004):

impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares para 7 dias de presion positiva): ninguna penetracion
capacidad de puenteo de fisuras a +20°C (mm): 2,8
adherencia inicial (N/mm3): 1,2
adherencia tras inmersion en agua (N/mma3): 0,7
adherencia después de la accion del calor (N/mma):; 1,5
adherencia después del ciclo hielo-deshielo (N/mm3): 0,8
adherencia tras inmersion en agua basica (N/mma); 0,8

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO DE 3 mm CON MAPETEX SEL
—por cada metro cuadrado E/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

(& MAPEI wem



IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.5 TERRAZAS Y BALCONES PARA REPARAR

M.5.2.3 Aplicacion de membrana liquida y elastica, lista para su uso, para
impermeabilizar

Suministro y puesta en obra de membrana liquida y elastica, lista para usar, a base de resinas sintéticas en dispersion
acuosa, de secado muy rapido (tipo Mapelastic AquaDefense de MAPEI) para la impermeabilizacion de superficies
de hormigdn y de cartén-yeso.

La aplicacidn del producto debera realizarse previa preparacion adecuada del soporte (a calcular por separado),
eliminando las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento hasta obtener un soporte sélido, procurando
eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia del producto y procediendo a la eventual
reparacion de las pendientes correctas (a calcular por separado).

El producto debera aplicarse a rodillo, a brocha o con llana, sobre un soporte con humedad residual inferior al 3%, con
un espesor final no inferior a 0,8 mm (en dos capas, de unos 0,4 mm por capa).

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

adherencia inicial (EN 14891) (N/mm2); 1,7

adherencia tras inmersion en agua (EN 14891) (N/mm?): > 1

adherencia después de la accion del calor (EN 14891) (N/mm?): >18
adherencia después del ciclo hielo-deshielo (EN 14891) (N/mm?): >09
adherencia tras inmersion en agua basica (EN 14891) (N/mma): >1,3
adherencia tras inmersion en una solucion de hipoclorito de sodio

(EN 14891) (N/mm?); >1.2

puenteo de fisuras a +23°C (DIN 14891) (mm): 3,2

puenteo de fisuras a -5°C (DIN 14891) (mm): 1,6
impermeabilidad al agua a presion 1500 kPa (EN 14891): ninguna penetracion
APLICACION A RODILLO

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION A BROCHA

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION CON LLANA

—por cada metro cuadrado L €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m.5 TERRAZAS Y BALCONES PARA REPARAR

M.5.3 IMPERMEABILIZACION BAJO PAVIMENTO, PREVIA I;LIMINA(:I(’)N DEL
PAVIMENTO EXISTENTE, PARA REVESTIR CON CERAMICA 0 PIEDRA NATURAL
Procedimiento

Preparacion del soporte
Si el pavimento no estuviera integro o bien adherido al soporte, se debera proceder a su demolicion y a la escarificacion

del soporte (mediante trimmer, maquina pulidora con muela de carburo u otra herramienta adecuada) para eliminar la
capa de adhesivo endurecido presente sobre el recrecido existente.

Ademds, se deberan retirar los zocalos y demoler el revoque hasta una altura de unos 10 cm respecto al suelo.
Proceder seguidamente a la verificacion de la compacidad y de las caracteristicas mecanicas del recrecido existente. Si
géste se presentara compacto pero con ligero polvo superficial, antes de proceder a las siguientes fases de la
intervencion, sera conveniente aplicar Primer 3296, que debera diluirse con agua en una proporcion de 1:1 y
aplicarse sobre el soporte limpio y seco, a rodillo, a llana o con regadera.

Una vez demolido el pavimento y verificado el buen estado del recrecido subyacente, se podra proceder al cuidado de
los detalles y a la impermeabilizacion de la superficie conforme a lo indicado en el parrafo M.4.3.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.5 TERRAZAS Y BALCONES PARA REPARAR

M.5.4 IMPERMEABILIZ'AGI(')N, PREVIA DEMOLICION DE PAV]MENTO Y RECRECIDO
CON REPARACION TOTAL, PARA REVESTIR CON CERAMICA 0 PIEDRA NATURAL
Procedimiento

Preparacion del soporte
Si el recrecido no presentara las propiedades, la consistencia mecanica y las demas caracteristicas adecuadas para

proceder a la aplicacion del sistema impermeabilizante y del posterior pavimento, se debera demoler y retirar tanto el
pavimento como el recrecido subyacente.

Ademas, se deberan retirar los zocalos y demoler el revoque hasta una altura de unos 10 cm respecto al suelo.

Una vez demolido, se procedera a la realizacion del nuevo recrecido de las pendientes (véase memoria descriptiva
A1

Al realizar el nuevo recrecido, se prestara especial atencion a la realizacion de las pendientes correctas para un eficaz
desaglie de las aguas pluviales. En el caso de que esté prevista la colocacion de un vierteaguas de piedra o de marmol
a los largo del perimetro externo del balcon o terraza, debera realizarse un rebaje en el recrecido en correspondencia
del vierteaguas. De tal modo, la capa impermeabilizante podra extenderse incluso bajo el propio vierteaguas, para
garantizar una impermeabilizacion total y continua. El escalon formado en la fase de realizacion del recrecido permitira
la perfecta alineacion de las alturas del trasdds del pavimento y del vierteaguas, que tienen diferentes espesores.

Una vez completado el curado del recrecido, dedicar especial cuidado a otros detalles de la impermeabilizacion (tales
como sujeciones de barandillas, sumideros, canaletas, encuentros entre elementos horizontales y verticales y juntas),
asi como a las sucesivas obras de impermeabilizacion y de revestimiento conforme a lo descrito en el parrafo M.4.3.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.6 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.6.1 IMPERMEABILIZACION BAJO PAVIMENTO CON MORTERO CEMENTOSO
BICOMPONENTE DE ELEVADA ELASTICIDAD
Procedimiento

Preparacion del soporte
Cabe recordar que es necesario garantizar que el sistema impermeabilizante esté directamente en contacto con la

albafiileria y no con el revoque, de modo que en presencia de paredes revocadas y en el caso de que se proceda
previamente a la realizacion de los revoques y luego de las obras de impermeabilizacion, se debera demoler el revoque
hasta una altura de unos 10 cm. ES necesario garantizar la continuidad de la capa impermeabilizante en
correspondencia de las fijaciones de la barandilla y, por lo tanto, de los elementos metalicos de conexion que atraviesan
el soporte horizontal. En este sentido, se recomienda lijar con papel de lija los conectores metdlicos eliminando
eventuales residuos de material no cohesionado y poco adherido al soporte, y aplicar Eporip (véase memoria
descriptiva F.8.2.1), adhesivo epoxidico bicomponente exento de disolventes. Luego, sobre la resina todavia fresca,
espolvorear cuarzo a saturacion de tal modo que se cree una superficie lo suficientemente rugosa para favorecer la
adherencia del producto impermeabilizante, que se aplicara a continuacion. Sellar los eventuales sumideros presentes
(véase memoria descriptiva M.4. 7) e impermeabilizar las juntas (véase memoria descriptiva M.4.2). El soporte debera
estar seco y limpio, y ser sdlido. Si no fuera asi, proceder a eliminar todas las partes desprendidas del soporte y a su
reparacion, asi como a eliminar todas las posibles irregularidades con Mapegrout 430 (véase memoria descriptiva
M.1.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado o, como alternativa, para intervenciones mas rapidas, con Planitop Rasa
& Ripara (véase memoria descriptiva M.17.4.4), mortero tixotrpico fibrorreforzado, de fraguado rapido y retraccion
compensada.

Impermeabilizacién

Proceder seguidamente a la impermeabilizacion con Mapelastic Smart (véase memoria descriptiva M.6.1.17),
mortero cementoso, bicomponente, de elevada elasticidad. Sobre el soporte limpio y seco, aplicar Mapelastic Smart
a rodillo, en dos capas y con un espesor total no inferior a 2 mm. Entre la primera y segunda capa de Mapelastic
Smart se interpondra Mapetex Sel, tejido no-tejido macroperforado de polipropileno. Mapetex Sel se colocard una
vez aplicada la primera capa de producto, superponiendo las telas adyacentes al menos 10 cm y presionandolo con una
llana lisa sobre el soporte hasta su perfecta impregnacion. Cabe subrayar que la primera capa de producto debe
aplicarse en pafos de una anchura superior a 1,2 m, de tal modo que al extender Mapetex Sel (con una anchura de 1
m) sobresalgan al menos 10 ¢cm por lado de Mapelastic, para garantizar la continuidad con el producto a aplicar
adyacente. En condiciones ambientales favorables, al cabo de unas 4-5 horas de la aplicacion de la primera capa se
podra proceder a la aplicacion de la segunda capa; en cualquier caso, nunca antes de que la primera esté totalmente
seca. Asegurarse de que la segunda capa de producto cubra completamente el tejido, repasando la superficie con una
llana lisa.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.6 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.6.1.1 Aplicacion de mortero cementoso hicomponente, de elevada elasticidad,
para la impermeabilizacion bajo pavimento

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso bicomponente, de elevada elasticidad, a base de aglomerantes
cementosos, aridos seleccionados de grano fino, fibras sintéticas, aditivos especiales y polimeros sintéticos en
dispersion acuosa (tipo Mapelastic Smart de MAPEI) para la impermeabilizacion bajo pavimento.

Antes de aplicar el producto debera realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado), que debera
ser sdlido y estar limpio y sin grasas.

En el caso de soportes de hormigdn, deberan eliminarse las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento,
hasta obtener un soporte sélido, procurando eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia
del producto. En caso de soportes de baldosas existentes, se debera comprobar la adherencia de estas Ultimas, la
existencia de las pendientes adecuadas y de posibles fisuras, con el fin de identificar la eventual necesidad de una capa
de regularizacion, a realizar con un enlucido cementoso (a calcular por separado).

El producto deberd aplicarse a rodillo, sobre soporte limpio y seco, con un espesor final no inferior a 3 mm y realizar
seguidamente el acabado con llana metalica lisa. Se debera proceder a la aplicacion del producto en dos capas,
interponiendo entre unay otra capa, como armadura de refuerzo, una tejido no-tejido macroperforado de polipropileno
con gramaje de 80 g/m2 (tipo Mapetex Sel de Mapei). Las telas adyacentes de tejido no-tejido deberan solaparse en
los puntos de union longitudinales al menos 5 cm.

El producto debera ser revestido posteriormente con material cerdmico encolado a la membrana mediante adhesivo
cementoso de clase C2 (el suministro y la puesta en obra de la ceramica se calcularan por separado).

El producto, en forma de pelicula libre de 2 mm de espesor, debera tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigdn después de 28 dias (EN 1542) (N/mm?): 1,3

compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo

con sales de deshielo (EN 1542) (N/mm?3): 09

elasticidad (DIN 53504) (%): 120

puenteo de fisuras estatico a +20°C (EN 1062-7) (mm): clase A5 (>2,5 mm)

puenteo de fisuras dinamico a +20°C: clase B4.2 (ninguna rotura en la

muestra después de 20.000
ciclos de fisuracion con
movimientos de la fisura de 0,2 a

0,5 mm)
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1) (m): Sp=3,6m

pu=1800
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h%9): < 0,05
permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): Spege >50
reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): E

El producto (de conformidad con la norma EN 14891) debera tener las siguientes caracteristicas (los valores de
adherencia se determinan en combinacion con un adhesivo de clase C2 segln la norma EN 12004):

impermeabilidad al agua a presién (1,5 bares para 7 dias de presion positiva): ninguna penetracion
capacidad de puenteo de fisuras a +20°C (mm): 2,8
adherencia inicial (N/mm?): 1,2
adherencia tras inmersion en agua (N/mma3): 0,7
adherencia después de la accion del calor (N/mma):; 1,5
adherencia después del ciclo hielo-deshielo (N/mm3): 0,8
adherencia tras inmersion en agua basica (N/mma); 0,8

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO DE 3 mm CON MAPETEX SEL
—por cada metro cuadrado E/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.6 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.6.2 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA HiBRIDA DE POLIUREA POR
PROYECCION Y ACABADO PARA DEJAR VISTO NO TRANSITABLE
Procedimiento

Este sistema de impermeabilizacion es adecuado para su utilizacion en cubiertas de grandes dimensiones (a titulo
indicativo > 500 m?) y/o con presencia de geometrias complejas, ya que las caracteristicas de este sistema permiten
una fcil y rapida colocacion.

Preparacion del soporte
La primera operacion a realizar es la verificacion del soporte con el fin de evaluar su idoneidad para recibir el posterior

sistema impermeabilizante. Deberd comprobarse que:

— la pendiente longitudinal y transversal de las superficies sea > 1,5%;

— la rugosidad del soporte sea < 2,0 mm;

— la superficie tenga una resistencia a compresion > 25 MPa y una resistencia al desgarro (Pull Out Test) > 1,5 MPa;

— la humedad del soporte sea como maximo igual al 4%.

Proceder seguidamente a la impermeabilizacion de los sumideros con Mapelastic (véase memoria descriptiva M.4. 7),
mortero cementoso, elastico, bicomponente, para fijar el kit de sumidero al soporte.

Impermeabilizar las juntas estructurales, si las hubiera (véase memoria descriptiva M.4.2.2).

— Soportes cementosos

Preparar las superficies mediante lijado mecanico o granallado a fin de eliminar los restos de aceites, grasas, suciedad
0, en general, de cualquier otro material que pueda comprometer la adherencia del sistema impermeable.
Seguidamente, eliminar todas las partes sueltas o desprendidas del soporte, dejando la superficie seca, porosa,
ligeramente rugosa y libre de sustancias contaminantes.

Todos los angulos deberan ser redondeados con medias cafias utilizando selladores poliuretanicos adecuados de la
linea Mapeflex o, como alternativa, morteros adecuados de la linea Mapegrout. Las eventuales irregularidades, huecos
o partes desprendidas del soporte deberan ser reparados con el fin de obtener una superficie totalmente plana. Para
dicha operacion se recomienda el uso de un mortero cementoso fluido de retraccién compensada y de fraguado y
endurecimiento rapidos, como Mapegrout SV (véase memoria descriptiva F.77.2.1).

Aplicar sobre las superficies horizontales y sobre los remontes verticales (hasta una altura de al menos 20+25 cm
respecto a la cota del pavimento acabado) Primer SN (véase memoria descriptiva M. 7.5. 1), promotor de adherencia,
bicomponente, filerizado, a base de resinas epoxidicas, exento de disolventes. Cuando fuera necesario regularizar
previamente en una unica capa las superficies ligeramente rugosas, cargar Primer SN a razon de un 20% en peso con
cuarzo de granulometria 0,25. Aplicar Primer SN con llana metdlica o rasqueta lisa, en una sola capa, de forma que
se obtenga la total oclusion de las porosidades superficiales del soporte. Sobre las superficies tratadas, realizar un
espolvoreado a saturacion con cuarzo 0,5. La aplicacion de la membrana impermeabilizante deberd realizarse entre las
12 a 24 horas posteriores a la aplicacion del imprimador.

Si los valores de humedad residual del soporte fueran superiores al 4% y no fuera posible esperar el tiempo necesario
para alcanzar valores inferiores, sera preciso aplicar el imprimador epoxicementoso y tricomponente Triblock P (véase
memoria descriptiva M.7.5.3) en dos 0 mas manos, en funcién de las condiciones del soporte, hasta completar el
cierre del sistema. La colocacion de la membrana impermeabilizante debe realizarse entre los 2 a 7 dias posteriores a
la aplicacion del imprimador.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

— Soportes metdlicos

Verificar la integridad de los soportes y realizar un ciclo de enarenado en seco de grado SA 2J. El tratamiento de
enarenado es necesario para eliminar residuos de viejas pinturas, oxidos, restos de aceites y/o cualquier otra sustancia
contaminante capaz de afectar a la adherencia del posterior sistema impermeable. En los casos en que no fuera posible
llevar a cabo el enarenado en seco, serd necesaria una preparacion de los soportes con medios mecanicos, tales como
herramientas de percusion o raspado. Los residuos de las operaciones deberan eliminarse siempre utilizando una
aspiradora industrial.

Aplicar luego sobre las superficies metalicas Primer EP Rustop (véase memoria descriptiva M. 7.5.2), imprimador
epoxidico bicomponente, para aplicar a brocha, a rodillo 0 mediante pulverizacion con sistema airless. Realizar la
colocacion de la membrana impermeabilizante durante las 6 a 24 horas posteriores.

Impermeabilizacién
Antes de proceder a la aplicacion de Purtop 400 M (véase memoria descriptiva M.6.2.17), desempolvar la superficie

con un aspirador industrial. La humedad residual del soporte no debera superar el 4%, mientras que su temperatura
deberd ser, al menos, 3°C superior a la de rocio.

Para aplicar la membrana Purtop 400 M se utilizara una unidad mezcladora industrial a alta presion, con control de
flujo y temperatura, equipada preferentemente con boquilla autolimpiadora. Purtop 400 M debe aplicarse de forma
continua sobre todas las superficies horizontales y verticales asi como en el interior de los sumideros presentes sobre
las superficies. Si la colocacion de Purtop 400 M se viera interrumpida y ésta se reanudara una vez superado el
tiempo maximo de reaplicacion (2 horas), sera preciso prever una banda que solape al menos 30 c¢m. Lijar previamente
dicha franja de membrana y extender seguidamente sobre la misma Primer M antes de reanudar la aplicacion de
Purtop 400 M.

Para aumentar la resistencia a los rayos ultravioleta, a los productos quimicos agresivos y al desgaste, aplicar, por
pulverizacion con sistema airless, Mapefloor Finish 55, acabado poliuretanico alifatico y bicomponente con alto
grado de elasticidad.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.6 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE NUEVA CONSTRUCCION

M.6.2.1 Aplicacion de membrana poliuretanica hibrida y bicomponente
con acabado para dejar visto

Suministro y puesta en obra de membrana poliuretanica hibrida y bicomponente, exenta de disolventes (tipo Purtop
400 M de MAPEl, de impermeabilidad y transitabilidad inmediatas, para la impermeabilizacion de cubiertas
transitables.

El producto debera aplicarse mediante unidad mezcladora industrial a alta presion, con control de flujo y temperatura,
equipada con pistola autolimpiadora, sobre soportes limpios y solidos, tratados previamente con imprimacion (a calcular
por separado), con un espesor de 2 mm.

El producto deberd tener las siguientes caracteristicas (transcurridos 7 dias a +23°C):

resistencia a traccion (DIN 53504) (N/mm2): 14
alargamiento a rotura (DIN 53504) (%): 400
resistencia al desgarre (ISO 34-1) (N/mm): 55
dureza Shore A (DIN 53505): 70
temperatura de transicion vitrea (°C): -50

Sobre el producto se aplicard mediante pulverizacién con sistema airfess un acabado poliuretanico, alifatico,
bicomponente con alto grado de elasticidad (tipo Mapefloor Finish 55 de MAPEI).

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio el suministro y puesta en obra del acabado
poliuretanico, alifatico, bicomponente.

APLICACION POR PULVERIZACION ESPESOR MINIMO 2 mm
—por cada metro cuadrado €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.7  IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS A REPARAR

M.7.1 IMPERMEABILIZACION BAJO PAVIMENTO CON MORTERO CEMENTOSO
BICOMPONENTE DE ELEVADA ELASTICIDAD
Procedimiento

Preparacion del soporte
Cabe recordar que es necesario garantizar que el sistema impermeabilizante esté directamente en contacto con la

albafileria y no con el revoque, de modo que en presencia de parapetos revocados se debera proceder a la demolicion
del revoque hasta una altura de unos 10 cm.

Verificar, por consiguiente, la solidez del soporte, y si el pavimento existente se presentara integro y bien anclado al
soporte, se podra intervenir sobre el mismo sin realizar ningun tipo de demolicion. Deberdan retirarse todas las baldosas
que estén desprendidas o fisuradas. Lavar a continuacién el pavimento existente con una mezcla de agua y sosa
caustica (a razon de 30%) y enjuagar el pavimento Unicamente con agua para eliminar todo resto de sosa caustica.

Una vez realizado lo cual, el pavimento deberd estar limpio y lo suficientemente rugoso para favorecer la adherencia del
producto impermeabilizante que se aplicara seguidamente.

En el caso de que fuera necesario reparar las pendientes correctas, eliminar las posibles irregularidades v rellenar los
huecos originados como resultado de la retirada de las baldosas, enrasar la superficie con Planitop Fast 330 (véase
memoria descriptiva A.7.3.3.2), mortero cementoso, fibrorreforzado, nivelador, de fraguado rapido, o con Adesilex
P4 (véase memoria descriptiva &.7.3.2.2), adhesivo cementoso de altas prestaciones y fraguado rapido. En el caso, en
cambio, de que los espesores a realizar fueran superiores a 3 cm, realizar un recrecido de las pendientes adherido al
soporte (véase memoria descriptiva A.7.7).

Si hubiera fisuras en el pavimento, antes de proseguir con otras operaciones, se deberan eliminar las baldosas
afectadas y sellar las fisuras (véase memoria descriptiva M.5. 7).

Sobre la base de un minucioso andlisis del cuadro fisurativo del pavimento, se debe prestar atencion a aquellos casos
en que la fisura sea consecuencia de una junta de control realizada en el soporte subyacente y no trasladada al
pavimento o, bien, de una junta formada de manera natural en el soporte debido a que no se realizaron juntas de
control en la fase de ejecucion del recrecido o, incluso, a una junta estructural no trasladada a la superestructura. En
tales casos, una vez eliminado el pavimento afectado, deberd agrandarse la fisura con ayuda de una amoladora y
sellarse (véase memoria descriptiva M.4.2). Del mismo modo se impermeabilizaran y sellaran también los encuentros
entre el plano horizontal y vertical.

Dedicar seguidamente especial cuidado a otros detalles de la impermeabilizacion tales como sujeciones de barandillas,
sumideros y canaletas.

Es necesario garantizar la continuidad de la capa impermeabilizante en correspondencia de las fijaciones de la
barandilla y, por lo tanto, de los elementos metalicos de conexion que atraviesan el soporte horizontal. En este sentido,
se recomienda lijar con papel de lija los conectores metdlicos eliminando eventuales residuos de material no
cohesionado y poco adherido al soporte, y aplicar Eporip (véase memoria descriptiva F.&8.2.1), adhesivo epoxidico
bicomponente exento de disolventes. Luego, sobre la resina todavia fresca, espolvorear cuarzo a saturacion de tal modo
que se cree una superficie lo suficientemente rugosa para favorecer la adherencia del producto impermeabilizante, que
se aplicara a continuacion.

Debera efectuarse a continuacion el sellado de los cuerpos pasantes existentes (véase memoria descriptiva M.3.7.2).

Impermeabilizacién
Proceder seguidamente a la impermeabilizacion con Mapelastic Smart (véase memoria descriptiva M.7.7.1),

mortero cementoso, bicomponente, de elevada elasticidad. Sobre el soporte limpio y seco, aplicar Mapelastic Smart
a rodillo, en dos capas y con un espesor total no inferior a 2 mm. Entre la primera y segunda capa de Mapelastic
Smart se interpondra Mapetex Sel, tejido no-tejido macroperforado de polipropileno. Mapetex Sel se colocara una
vez aplicada la primera capa de producto, superponiendo las telas adyacentes al menos 10 cm y presionandolo con una
llana lisa sobre el soporte hasta su perfecta impregnacion. Cabe subrayar que la primera capa de producto debe
aplicarse en pafios de una anchura superior a 1,2 m, de tal modo que al extender Mapetex Sel (con una anchura de 1
m) sobresalgan al menos 10 cm por lado de Mapelastic, para garantizar la continuidad con el producto a aplicar
adyacente. En condiciones ambientales favorables, al cabo de unas 4-5 horas de la aplicacion de la primera capa se
podra proceder a la aplicacion de la segunda capa; en cualquier caso, nunca antes de que la primera esté totalmente
seca. Asegurarse de que la segunda capa de producto cubra completamente el tejido, repasando la superficie con una
llana lisa.
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M.7.1.1 Aplicacion de mortero cementoso hicomponente, de elevada
elasticidad, para la impermeabilizaciéon bajo pavimento

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso bicomponente, de elevada elasticidad, a base de aglomerantes
cementosos, aridos seleccionados de grano fino, fibras sintéticas, aditivos especiales y polimeros sintéticos en
dispersion acuosa (tipo Mapelastic Smart de MAPEI) para la impermeabilizacion bajo pavimento.

Antes de aplicar el producto debera realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado), que debera
ser solido y estar limpio y sin grasas.

En el caso de soportes de hormigdn, deberan eliminarse las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento,
hasta obtener un soporte sélido, procurando eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia
del producto. En caso de soportes de baldosas existentes, se debera comprobar la adherencia de estas Ultimas, la
existencia de las pendientes adecuadas y de posibles fisuras, con el fin de identificar la eventual necesidad de una capa
de regularizacion, a realizar con un enlucido cementoso (a calcular por separado).

El producto deberd aplicarse a rodillo, sobre soporte limpio y seco, con un espesor final no inferior a 3 mm y realizar
seguidamente el acabado con llana metalica lisa. Se debera proceder a la aplicacion del producto en dos capas,
interponiendo entre una y otra capa, como armadura de refuerzo, una tejido no-tejido macroperforado de polipropileno
con gramaje de 80 g/m? (tipo Mapetex Sel de Mapei). Las telas adyacentes de tejido no-tejido deberan solaparse en
los puntos de union longitudinales al menos 5 cm.

El producto debera ser revestido posteriormente con material ceramico encolado a la membrana mediante adhesivo
cementoso de clase C2 (el suministro y la puesta en obra de la ceramica se calcularan por separado).

El producto, en forma de pelicula libre de 2 mm de espesor, debera tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigon después de 28 dias (EN 1542) (N/mm?): 1,3

compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo

con sales de deshielo (EN 1542) (N/mm?): 0,9

elasticidad (DIN 53504) (%): 120

puenteo de fisuras estatico a +20°C (EN 1062-7) (mm): clase A5 (> 2,5 mm)

puenteo de fisuras dinamico a +20°C: clase B4.2 (ninguna rotura en la

muestra después de 20.000
ciclos de fisuracion con
movimientos de la fisura de 0,2 a

0,5 mm)
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1) (m): Sp=3,6m

p=1800
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h®?): < 0,05
permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): Soee >90
reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): E

El producto (de conformidad con la norma EN 14891) deberd tener las siguientes caracteristicas (los valores de
adherencia se determinan en combinacion con un adhesivo de clase C2 segun la norma EN 12004):

impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares para 7 dias de presion positiva): ninguna penetracion
capacidad de puenteo de fisuras a +20°C (mm): 2,8
adherencia inicial (N/mm3): 1,2
adherencia tras inmersion en agua (N/mm2): 0,7
adherencia después de la accion del calor (N/mma2): 15
adherencia después del ciclo hielo-deshielo (N/mma2): 0,8
adherencia tras inmersion en agua basica (N/mm2); 0,8

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO DE 3 mm CON MAPETEX SEL
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M.7.2 IMPERMEABILIZACION NO TRANSITABLE CON MEMBRANA LiQUIDA EN
SUPERPOSICION A LA MEMBRANA BITUMINOSA EXISTENTE
Procedimiento

Preparacion del soporte
Limpiar la membrana bituminosa para eliminar aceites, grasas, suciedad y, en general, cualquier otro material que

pueda comprometer la adherencia del posterior imprimador a aplicar, y eliminar el polvo presente mediante aspiracion o
aire a presion. La membrana debe estar totalmente seca antes de proceder a su control y, en el caso de eventuales
dafios, tales como abolsamientos, desgarres o desprendimientos, realizar la reparacion antes de aplicar el imprimador.
Aplicar sobre las superficies horizontales y verticales existentes Primer para Aquaflex (véase memoria descriptiva
M.7.2.7), imprimador a base de resinas sintéticas con disolvente, con una notable capacidad de humectacion. La
aplicacion del imprimador puede realizarse a brocha, a rodillo o mediante pulverizacion con sistema airless.

Impermeabilizacién
Aplicar de manera uniforme y con bajo espesor Aquaflex Roof HR (véase memoria descriptiva M.7.2.7), membrana

liquida impermeabilizante lista para su uso, de color blanco con altos valores de reflectancia y emisividad térmica e
indice de reflexion solar (SRI) igual a 105. Esperar a que la primera capa esté seca antes de aplicar |a siguiente capa
cruzada (por lo general, de 8 a 12 horas, en funcion de las condiciones ambientales). Aquaflex Roof HR puede
aplicarse a brocha, a rodillo o mediante pulverizacion con sistema airless.

El espesor final del producto nunca debe ser inferior a 1 mm, de tal modo que se obtenga una pelicula consistente,
elastica y continua, prestando atencion a que no haya interrupciones debidas a imperfecciones del soporte.
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M.7.2.1 Aplicacion de membrana impermeabilizante liquida con altos valores de
reflectancia y emisividad térmica

Suministro y puesta en obra de membrana liquida con altos valores de reflectancia y emisividad térmica (tipo Aquaflex
Roof HR de MAPEI) para la impermeabilizacion, en superposicion, de superficies revestidas con viejas membranas
bituminosas.

El soporte sobre el que se vaya a aplicar la membrana debera estar limpio y ser sdlido, y debera ser tratado
previamente con un imprimador a base de resinas sintéticas con disolvente y con una notable capacidad de
humectacion (tipo Primer para Aquaflex de MAPEI), para aplicar a brocha, a rodillo o por pulverizacién con sistema
airless.

La membrana, aplicada a rodillo o por pulverizacién con sistema airless, deberd ser puesta en obra en dos capas
cruzadas con un espesor total final no inferiora 1 mm.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

alargamiento a rotura (DIN 53504) (%): 300
resistencia a traccion (DIN 53504) (N/mma2): 11
SRI (indice de Reflexion Solar) (ASTM E1980): 105
reflectancia solar (ASTM E903) (%): 83
emisividad térmica (ASTM 1371) (%): 9N

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio el suministro y puesta en obra del imprimador a
aplicar sobre la membrana bituminosa existente.

APLICACION A BROCHA ESPESOR MINIMO 1 mm
—por cada metro cuadrado L €/m?

APLICACION A RODILLO ESPESOR MINIMO 1 MM
—por cada metro cuadrado L €/m?

APLICACION POR PULVERIZACION ESPESOR MINIMO 1 MM
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M.7.3 IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA HIBRIDA DE POLIURETANO, POR
PROYECCION, EN SUPERPOSICION AL REVESTIMIENTO EXISTENTE Y CON
ACABADO TRANSITABLE
Procedimiento

Este sistema de impermeabilizacion es adecuado para su utilizacion en cubiertas de grandes dimensiones (a titulo
indicativo > 500 m?) y/o con presencia de geometrias complejas, ya que las caracteristicas de este sistema permiten
una facil y rapida aplicacion.

Preparacion del soporte

La primera operacion a realizar es la verificacion del soporte con el fin de evaluar su idoneidad para recibir el posterior
sistema impermeabilizante. Debera comprobarse que:

—la pendiente longitudinal y transversal de las superficies sea > 1,5%;

—la rugosidad del soporte sea < 2,0 mm;

—Ila superficie tenga una resistencia a compresion > 25 MPa y una resistencia al desgarro (Pull Out Test) > 1,5 MPa;
—la humedad del soporte sea como maximo igual al 4%.

Proceder seguidamente a la impermeabilizacion de los sumideros con Mapelastic (véase memoria descriptiva M.4. 7),
mortero cementoso, elastico, bicomponente, para fijar el kit de sumidero al soporte.

Impermeabilizar las juntas estructurales, si las hubiera (véase memoria descriptiva M.4.2.2).

—Soportes cementosos

Preparar las superficies mediante lijado mecanico o granallado a fin de eliminar los restos de aceites, grasas, suciedad
en general o de cualquier otro material que pueda comprometer la adherencia del sistema impermeable.
Seguidamente, eliminar todas las partes sueltas o desprendidas del soporte dejando la superficie seca, porosa,
ligeramente rugosa y libre de sustancias contaminantes.

Todos los angulos deberan ser redondeados con medias cafas, utilizando selladores poliuretanicos adecuados de la
linea Mapeflex o, como alternativa, morteros adecuados de la linea Mapegrout. Las eventuales irregularidades, huecos
o partes desprendidas del soporte deberan ser reparados con el fin de obtener una superficie totalmente plana. Para
dicha operacion se recomienda el uso de un mortero cementoso fluido de retraccion compensada y de fraguado y
endurecimiento rapidos, como Mapegrout SV (véase memoria descriptiva F.77.2.1).

Aplicar sobre las superficies horizontales y sobre los remontes verticales (hasta una altura de al menos 20+25 cm
respecto a la cota del pavimento acabado) Primer SN (véase memoria descriptiva M. 17.5. 1), promotor de adherencia,
bicomponente, filerizado, a base de resinas epoxidicas, exento de disolventes. Cuando fuera necesario regularizar
previamente en una unica capa las superficies ligeramente rugosas, cargar Primer SN a razon de un 20% en peso con
cuarzo de granulometria de 0,25. Aplicar Primer SN con llana metalica o rasqueta lisa, en una sola capa, de forma
que se obtenga la total oclusion de las porosidades superficiales del soporte. Sobre las superficies tratadas, realizar un
espolvoreado a saturacion con cuarzo 0,5. La aplicacion de la membrana impermeabilizante debera realizarse entre las
12 a 24 horas posteriores a la aplicacion del imprimador.

Si los valores de humedad residual del soporte fueran superiores al 4% y no fuera posible esperar el tiempo necesario
para alcanzar valores inferiores, sera preciso aplicar la imprimador epoxicementoso y tricomponente Triblock P (véase
memoria descriptiva M.7.5.3) en dos 0 mas manos, en funcién de las condiciones del soporte, hasta completar el
cierre del sistema. La colocacion de la membrana impermeabilizante debe realizarse entre los 2 a 7 dias posteriores a
la aplicacion del imprimador.
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—Soportes metalicos

Verificar la integridad de los soportes y realizar un ciclo de enarenado en seco de grado SA 2J. El tratamiento de
enarenado es necesario para eliminar residuos de viejas pinturas, oxidos, restos de aceites y/o cualquier otra sustancia
contaminante capaz de afectar a la adherencia del posterior sistema impermeable. En los casos en que no fuera posible
llevar a cabo el enarenado en seco, serd necesaria una preparacion de los soportes con medios mecanicos, tales como
herramientas de percusion o raspado. Los residuos de las operaciones deberan eliminarse siempre utilizando una
aspiradora industrial.

Aplicar luego sobre las superficies metdlicas Primer EP Rustop (véase memoria descriptiva M.1.5.2), imprimador
epoxidico bicomponente, para aplicar a brocha, a rodillo 0 mediante pulverizacion con sistema airless. Realizar la
colocacion de la membrana impermeabilizante durante las 6 a 24 horas posteriores a la aplicacion del imprimador.

—Membranas bituminosas

Limpiar la membrana bituminosa para eliminar aceites, grasas, suciedad y, en general, cualquier otro material que
pueda comprometer la adherencia del posterior imprimador a aplicar, y eliminar el polvo presente mediante aspiracion o
aire a presion. La membrana debe estar totalmente seca antes de proceder a su control y, en el caso de eventuales
darios, tales como abolsamientos, desgarres o desprendimientos, realizar la reparacion antes de aplicar el imprimador.
Aplicar sobre las superficies horizontales y verticales existentes Primer Bl (véase memoria descriptiva M.1.5.4),
imprimador a base de resinas sintéticas con disolvente. La aplicacion del imprimador puede realizarse a brocha, a
rodillo 0 mediante pulverizacion con airfess. Realizar la colocacion de la membrana impermeabilizante durante las 2 a 4
horas posteriores a la aplicacion del imprimador

Impermeabilizacién
Antes de proceder a la aplicacion de Purtop 400 M (véase memoria descriptiva M.7.3.17), desempolvar la superficie

con un aspirador industrial. La humedad residual del soporte no debera superar el 4%, mientras que su temperatura
deberd ser, al menos, 3°C superior a la de rocio.

Para aplicar la membrana Purtop 400 M se utilizara una unidad mezcladora industrial a alta presion, con control de
flujo y temperatura, equipada preferentemente con boquilla autolimpiadora. Purtop 400 M debe aplicarse de forma
continua sobre todas las superficies horizontales y verticales asi como en el interior de los sumideros presentes sobre
las superficies. Si la colocacion de Purtop 400 M se viera interrumpida y ésta se reanudara una vez superado el
tiempo maximo de reaplicacion (2 horas), sera preciso prever una banda de solapamiento de al menos 30 cm. Lijar
previamente dicha franja de membrana y extender seguidamente sobre la misma Primer M antes de reanudar la
aplicacion de Purtop 400 M.

Para aumentar la resistencia a los rayos ultravioleta, a los productos quimicos agresivos y al desgaste, aplicar, por
pulverizacion con sistema airless, Mapefloor Finish 55, acabado poliuretanico alifatico y bicomponente con alto
grado de elasticidad.
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M.7.3.1 Aplicacion de membrana poliuretanica hibrida y hicomponente con acabado
para dejar visto

Suministro y puesta en obra de membrana poliuretanica hibrida y bicomponente, exenta de disolventes (tipo Purtop
400 M de MAPEI), de impermeabilidad y transitabilidad inmediatas, para la impermeabilizacion de cubiertas
transitables.

El producto debera aplicarse mediante unidad mezcladora industrial a alta presion, con control de flujo y temperatura,
equipada con pistola autolimpiadora, sobre soportes limpios y solidos, tratados previamente con imprimacion (a calcular
por separado), en un espesor de 2 mm.

El producto deberd tener las siguientes caracteristicas (transcurridos 7 dias a +23°C):

resistencia a traccion (DIN 53504) (N/mm2): 14
alargamiento a rotura (DIN 53504) (%): 400
resistencia al desgarre (ISO 34-1) (N/mm): 55
dureza Shore A (DIN 53505): 70
temperatura de transicion vitrea (°C): -50

Sobre el producto se aplicard mediante pulverizacion con sistema airfess un acabado poliuretanico, alifatico,
bicomponente con alto grado de elasticidad (tipo Mapefloor Finish 55 de MAPEI).

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio el suministro y puesta en obra del acabado
poliuretanico, alifatico, bicomponente.

APLICACION POR PULVERIZACION ESPESOR MINIMO 2 mm
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M8  AMBIENTES INTERIORES

M.8.1 IMPERMEABILIZACION DE LAS JUNTAS DE ENCUENTRO ENTRE PLANO
HORIZONTAL Y VERTICAL CON CINTA DE PVC PARA SISTEMAS
IMPERMEABILIZANTES REALIZADOS CON MEMBRANA LiQUIDA ELASTICA
Procedimiento

Para la impermeabilizacion elastica de los encuentros entre horizontal y vertical cuando ésta se realiza con Mapegum
WPS se utilizara Mapeband PE 120, cinta de PVC impermeable al agua y al vapor de agua con malla de poliéster.

Preparacion del soporte
El soporte debe estar seco y compacto. En los casos en que se haya demolido previamente el revoque, debera
regularizarse el soporte con Planitop Fast 330 (véase memoria descriptiva A.7.3.3.2), mortero cementoso
fibrorreforzado, nivelante, de fraguado rapido, para la regularizacion en espesores de 3 a 30 mm de soportes
irregulares y no planos.

Impermeabilizacién

Aplicar una primera capa uniforme de un espesor aproximado de 1 mm de Mapegum WPS (véase memoria
descriptiva M.8.7.17) con una llana lisa. Colocar Mapeband PE 120 ejerciendo una ligera presion sobre los lados,
donde se encuentra la malla, teniendo cuidado de no crear arrugas y eliminado las burbujas de aire.

Extender una segunda capa, fresco sobre fresco, de Mapegum WPS, cubriendo completamente las partes laterales
de la cinta.

En correspondencia de los angulos, utilizar las piezas especiales adecuadas Mapeband PE 120.
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ms AMBIENTES INTERIORES

M.8.1.1 Puesta en obra de cinta de PVC para la impermeabilizacion de encuentros
entre plano horizontal y vertical y de juntas de dilatacion en pavimento

Suministro y puesta en obra de cinta de PVC impermeable al agua y al vapor de agua, con malla de poliéster (tipo
Mapeband PE 120 de MAPEI), para la impermeabilizacién de encuentros entre el plano horizontal y el vertical.

Sobre un soporte limpio y compacto, se debera extender una primera capa uniforme de aproximadamente 1 mm de la
membrana liquida elastica e impermeabilizante (tipo Mapegum WPS de MAPEI) con una llana lisa, y colocar
seguidamente la cinta ejerciendo una ligera presidn sobre los lados, evitando crear arrugas y eliminando las burbujas
de aire. Extender una segunda capa, fresco sobre fresco, de impermeabilizante, cubriendo completamente las partes
laterales de la cinta.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:
resistencia al agua a presion (bares): 1,5
alargamiento a rotura (ISO 527-1) (%): >135

Para la entrega del trabajo correctamente ejecutado, incluir en el precio el suministro y puesta en obra de la membrana
liquida impermeabilizante necesaria para fijar la cinta al soporte.

—por cadametro €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

ms AMBIENTES INTERIORES

M.8.2 IMPERMEABILIZACION BAJO PAVIMENTO CON MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA
Procedimiento

Preparacién del soporte

El soporte debera ser solido y estar seco, limpio, libre de aceites, grasas, viejas pinturas y de cualquier otro material
que pueda afectar a la adherencia. Limpiar minuciosamente las viejas superficies a impermeabilizar de mohos, partes
disgregadas, etc., mediante lavado y cepillado mecanico o con agua a presion y vapor.

Sellar los eventuales sumideros presentes (véase memoria descriptiva M.4. 1) e impermeabilizar las juntas de encuentro
entre el plano horizontal y el vertical conforme a las especificaciones del punto M.4.2, en el caso de que se opte por
impermeabilizar con Mapelastic AquaDefense, y conforme a las especificaciones del punto M.8.7, si se eligiera
como producto impermeabilizante Mapegum WPS.

Los soportes cementosos deberan ser estables y estar secos, sin presencia de remontes de humedad. Los eventuales
enlucidos se realizaran con Planitop Fast 330 (véase memoria descriptiva A.7.3.3.2), mortero fibrorreforzado,
nivelante, de fraguado rdpido), o con Adesilex P4 (véase memoria descriptiva A.7.3.2.2), enlucido cementoso de
altas prestaciones y fraguado rapido.

Impermeabilizacién
Proceder seguidamente a la impermeabilizacion del terrazo con el producto MAPEI més adecuado:

—Mapegum WPS (véase memoria descriptiva M.&8.2.17), membrana liquida, elastica, de secado rapido: los soportes
muy absorbentes o de yeso deberan ser tratados previamente con Primer G, imprimador a base de resinas sintéticas
en dispersion acuosa. Los soportes de anhidrita o yeso deberan estar totalmente secos (humedad residual maxima del
0,5%) y ser lijados y tratados con una capa de Primer G. Mapegum WPS puede aplicarse con llana, a rodillo o por
pulverizacion. El producto debe aplicarse de manera uniforme y con bajo espesor (aprox. 1 mm por capa), esperando a
que la primera capa esté seca antes de aplicar las sucesivas capas cruzadas (1-2 horas en funcién de las condiciones
ambientales). En todo caso, el espesor final nunca debe ser inferior a 1 mm.

—Mapelastic AquaDefense (véase memoria descriptiva M.8.2.3), membrana liquida, elastica, lista para su uso, de
secado rapido: Mapelastic AquaDefense no requiere mezclado, dado que se presenta lista para su uso, debe
aplicarse a rodillo, a brocha o con llana, de modo uniforme, en dos capas de bajo espesor, de unos 0,4 mm por capa,
con un espesor final nunca inferior a 0,8 mm, para obtener una pelicula consistente, elastica y continua, prestando
atencion a que no haya interrupciones debidas a imperfecciones del soporte. Una vez aplicada Mapelastic
AquaDefense, esperar a su curado antes de colocar la ceramica. Antes de proceder a la colocacion del revestimiento,
evaluar la continuidad de la capa de Mapelastic AquaDefense y la ausencia de pequefios agujeros o crateres: en
presencia de dichos fendmenos realizar una capa sucesiva en correspondencia de los pequefios agujeros.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

ms AMBIENTES INTERIORES

M.8.2.1 Aplicacion de membrana liquida elastica de secado rapido

Suministro y puesta en obra de membrana liquida, elastica, de secado rapido (tipo Mapegum WPS de MAPE|) para
impermeabilizaciones en interiores.

El producto debera ser aplicado sobre soportes debidamente tratados con los imprimadores adecuados (a calcular por
separado), con llana, a rodillo o por pulverizacion. El producto debe aplicarse de manera uniforme y con bajo espesor
(aprox. 1 mm por capa), esperando a que la primera capa esté seca antes de aplicar las sucesivas capas cruzadas. En
todo caso, el espesor final nunca debe ser inferior a 1 mm.

El producto deberd tener las siguientes caracteristicas técnicas:

alargamiento a rotura (DIN 53504) (%): 180
absorcion de agua (%) (en masa) después de 7 dias a +23°C + 21 dias

en inmersion en agua (UNI 8202-22) (%): 10
permeabilidad al vapor de agua (UNI 8202-23): p =650

APLICACION CON LLANA ESPESOR MINIMO 1 mm

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION A RODILLO ESPESOR MINIMO 1 mm

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION POR PULVERIZACION ESPESOR MINIMO 1 mm

—por cada metro cuadrado L €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

ms AMBIENTES INTERIORES

M.8.2.2 Aplicacion de membrana liquida y elastica, lista para su uso, para

impermeabilizar

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Suministro y puesta en obra de membrana liquida y elastica, lista para su uso, a base de resinas sintéticas en
dispersion acuosa, de secado muy rapido (tipo Mapelastic AquaDefense de MAPEI) para la impermeabilizacion de

superficies de hormigdn y de carton-yeso.

La aplicacidn del producto debera realizarse previa preparacion adecuada del soporte (a calcular por separado),
eliminando las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento hasta conseguir un soporte sélido, y procurando
eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia del producto.
El producto debera aplicarse a rodillo, a brocha o con llana, sobre un soporte con una humedad residual inferior al 3%,

en un espesor final no inferior a 0,8 mm (en dos capas, de unos 0,4 mm por capa).

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

adherencia inicial (EN 14891) (N/mm2);

adherencia tras inmersion en agua (EN 14891) (N/mm?):
adherencia después de la accion del calor (EN 14891) (N/mm?);
adherencia después del ciclo hielo-deshielo (EN 14891) (N/mm?);
adherencia tras inmersion en agua basica (EN 14891) (N/mm3):;
adherencia tras inmersion en una solucion de hipoclorito de sodio
(EN 14891) (N/mm?);

puenteo de fisuras a +23°C (DIN 14891) (mm):

puenteo de fisuras a -5°C (DIN 14891) (mm):

impermeabilidad al agua a presion 1500 kPa (EN 14891):

APLICACION A RODILLO ESPESOR 0,8 mm
— por cada metro cuadrado

APLICACION A BROCHA ESPESOR 0,8 mm
— por cada metro cuadrado

APLICACION CON LLANA ESPESOR 0,8 mm
— por cada metro cuadrado

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

1,7
> 1
>18
>0,9
>13

1,2
32
1,6
ninguna penetracion

......... €/m?

......... €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

ms AMBIENTES INTERIORES

M.8.3 IMPERMEABILIZACION, EN SUPERPOSICION AL PAVIMENTO EXISTENTE, CON
MEMBRANA LiQUIDA ELASTICA PARA REVESTIR CON CERAMICA 0 PIEDRA
NATURAL
Procedimiento

Preparacion del soporte

El soporte deberd ser solido y estar seco, limpio, liore de aceites, grasas, vigjas pinturas y de cualquier otro material
que pueda afectar a la adherencia. Limpiar minuciosamente las viejas superficies a impermeabilizar de mohos, partes
disgregadas, etc., mediante lavado y cepillado mecanico o con agua a presion y vapor.

Sellar los eventuales sumideros presentes (véase memoria descriptiva M.4. 7) e impermeabilizar las juntas de encuentro
entre el plano horizontal y el vertical conforme a las especificaciones del punto M.4.2, en el caso de que se opte por
impermeabilizar con Mapelastic AquaDefense, y conforme a las especificaciones del punto M.8.7, si se eligiera
como producto impermeabilizante Mapegum WPS.

Los soportes cementosos deberan ser estables y estar secos, sin presencia de remontes de humedad. Los eventuales
enlucidos se realizaran con Planitop Fast 330 (véase memoria descriptiva A.7.3.3.2), mortero fibrorreforzado,
nivelante, de fraguado rapido), o con Adesilex P4 (véase memoria descriptiva &.7.3.2.2), enlucido cementoso de
altas prestaciones y fraguado rapido.

Impermeabilizacién
Proceder seguidamente a la impermeabilizacion del terrazo con el producto MAPEI mas adecuado:

—Mapegum WPS (véase memoria descriptiva M.&.3. 1), membrana liquida, elstica, de secado rapido: los soportes
compuestos por revestimientos preexistentes de ceramica o e piedra natural, antes de aplicar Mapegum WPS
deberan ser imprimados con Mapeprim SP, imprimador bicomponente exento de disolventes. Mapegum WPS
puede aplicarse con llana, a rodillo o por pulverizacion. El producto debe aplicarse de manera uniforme y con bajo
espesor (aprox. 1 mm por capa), esperar a que la primera capa esté seca antes de aplicar las sucesivas capas
cruzadas (1-2 horas en funcién de las condiciones ambientales). En todo caso, el espesor final nunca debe ser
inferior a 1 mm.

—Mapelastic AquaDefense (véase memoria descriptiva M.&8.3.2), membrana liquida, elastica, lista para su uso, de
secado rapido: Mapelastic AquaDefense no requiere mezclado, dado que se presenta lista para su uso, debe
aplicarse a rodillo, a brocha o con llana, de modo uniforme, en dos capas de bajo espesor, de unos 0,4 mm por capa,
con un espesor final nunca inferior a 0,8 mm, para obtener una pelicula consistente, eldstica y continua, prestando
atencion a que no haya interrupciones debidas a imperfecciones del soporte. Una vez aplicada Mapelastic
AquaDefense, esperar a su curado antes de colocar la ceramica. Antes de proceder a la colocacion del
revestimiento, evaluar la continuidad de la capa de Mapelastic AquaDefense y la ausencia de pequefios agujeros
0 crateres; en presencia de dichos fendmenos realizar una capa sucesiva en correspondencia de los pequefos
agujeros.

Revestimiento

Una vez que la membrana impermeabilizante esté completamente seca se procedera a la colocacion del revestimiento
ceramico o de piedra natural (véase capitulo A).

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

ms AMBIENTES INTERIORES

M.8.3.1 Aplicacion de membrana liquida elastica de secado rapido

Suministro y puesta en obra de membrana liquida, elastica, de secado rapido (tipo Mapegum WPS de MAPE|) para
impermeabilizaciones en interiores.

El producto debera ser aplicado sobre soportes debidamente tratados con los imprimadores adecuados (a calcular por
separado), con llana, a rodillo o por pulverizacion. El producto debe aplicarse de manera uniforme y con bajo espesor
(aprox. 1 mm por capa), esperando a que la primera capa esté seca antes de aplicar las sucesivas capas cruzadas. En
todo caso, el espesor final nunca debe ser inferior a 1 mm.

El producto deberd tener las siguientes caracteristicas técnicas:

alargamiento a rotura (DIN 53504) (%): 180
absorcion de agua (%) (en masa) después de 7 dias a +23°C + 21 dias

en inmersion en agua (UNI 8202-22): 10
permeabilidad al vapor de agua (UNI 8202-23): p =650

APLICACION CON LLANA ESPESOR MINIMO 1 mm

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION A RODILLO ESPESOR MINIMO 1 mm

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION POR PULVERIZACION ESPESOR MINIMO 1 mm

—por cada metro cuadrado L €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

ms AMBIENTES INTERIORES

M.8.3.2 Aplicacion de membrana liquida y elastica, lista para su uso, para

impermeabilizar

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Suministro y puesta en obra de membrana liquida y elastica, lista para su uso, a base de resinas sintéticas en
dispersion acuosa, de secado muy rapido (tipo Mapelastic AquaDefense de MAPEI) para la impermeabilizacion de

superficies de hormigdn y de carton-yeso.

La aplicacidn del producto debera realizarse previa preparacion adecuada del soporte (a calcular por separado),
eliminando las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento hasta obtener un soporte sdlido, y procurando
eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia del producto.
El producto deberd aplicarse a rodillo, a brocha o con llana, sobre un soporte con una humedad residual inferior al 3%,

con un espesor final no inferior a 0,8 mm (en dos capas, de unos 0,4 mm por capa).

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

adherencia inicial (EN 14891) (N/mm2);

adherencia tras inmersion en agua (EN 14891) (N/mm?):
adherencia después de la accion del calor (EN 14891) (N/mm?);
adherencia después del ciclo hielo-deshielo (EN 14891) (N/mm?);
adherencia tras inmersion en agua basica (EN 14891) (N/mm2):
adherencia tras inmersion en una solucion de hipoclorito de sodio
(EN 14891) (N/mm?);

puenteo de fisuras a +23°C (DIN 14891) (mm):

puenteo de fisuras a -5°C (DIN 14891) (mm):

impermeabilidad al agua a presion 1500 kPa (EN 14891):

APLICACION A RODILLO ESPESOR 0,8 mm
— por cada metro cuadrado

APLICACION A BROCHA ESPESOR 0,8 mm
— por cada metro cuadrado

APLICACION CON LLANA ESPESOR 0,8 mm
— por cada metro cuadrado

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

1,7
> 1
>18
>0,9
>13

>1,2
3,2

1,6
ninguna penetracion

......... €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

M.9 DEPOSITOS

M.9.1 IMPERMEABILIZACION DE DEPOSITOS DE AGUA CONTRA INCENDIOS 0 DE
DEPOSITOS PARA AGUA DE REFRIGERACION CON MORTERO CEMENTO0SO
BICOMPONENTE Y ELASTICO
Procedimiento

Preparacion del soporte

Sellar los eventuales sumideros presentes (véase memoria descriptiva M.4. 7) e impermeabilizar las juntas estructurales
(véase memoria descriptiva M.4.2).

El soporte debera estar seco y limpio, y ser sdlido. Si no fuera asi, proceder a eliminar todas las partes desprendidas del
soporte y a su reparacion, asi como a eliminar todas las posibles irregularidades con Mapegrout 430 (véase memoria
descriptiva M. 1.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado o, como alternativa, para intervenciones mas rapidas, con
Planitop Rasa & Ripara (véase memoria descriptiva M.7.4.4), mortero tixotrépico fibrorreforzado, de fraguado
rapido y retraccion compensada.

Impermeabilizacién
Proceder seguidamente a la impermeabilizacion del depdsito con el producto MAPEI mas adecuado:
En el caso de depositos semienterrados se puede optar por:

— Mapelastic (véase memoria descriptiva M.9.7.17), mortero cementoso, elastico, bicomponente, para aplicaciones
con llana: sobre el soporte limpio y seco, aplicar Mapelastic con llana lisa 0 dentada, en dos capas y con un
espesor total no inferior a 2 mm. Entre la primera y la segunda capa de Mapelastic se insertara la malla de fibra de
vidrio resistente a los dlcalis Mapenet 150, para incrementar la flexibilidad y garantizar la capacidad para recubrir
fisuras de hasta 1,5 mm de anchura. Mapenet 150 se colocara tras haber aplicado la primera capa de producto,
superponiendo las telas adyacentes al menos 10 cm y presionandola con una llana lisa sobre el soporte hasta su
perfecta impregnacion. Cabe subrayar que la primera capa de producto debe aplicarse en pafios de una anchura
superior a 1,2 m, de tal modo que al extender Mapenet 150 (con una anchura de 1 m) queden al menos 10 cm por
lado de Mapelastic, para garantizar la continuidad con el producto a aplicar adyacente. En condiciones ambientales
favorables, al cabo de unas 4-5 horas de la aplicacion de la primera capa se podra proceder a la aplicacion de la
segunda capa; en cualquier caso, nunca antes de que la primera esté totalmente seca. Asegurarse de que la
segunda capa de producto cubra completamente la malla, repasando la superficie con una llana lisa.

— Mapelastic Smart (véase memoria descriptiva M.9.7.2), mortero cementoso, bicomponente, de elevada
elasticidad, para aplicaciones a rodillo: Mapelastic Smart se aplica tal y como se describe para Mapelastic,
cambiando la herramienta de aplicacion, el rodillo, y la armadura que, en este caso, esta compuesta por Mapetex
Sel, tejido no-tejido macroperforado de polipropileno.

En el caso de depdsitos enterrados realizar la intervencion de impermeabilizacion mediante:

—Mapelastic Foundation (véase memoria descriptiva M.9.17.3), mortero cementoso bicomponente, elastico, para la
impermeabilizacion de superficies de hormigdn sometidas a presion hidraulica, tanto positiva como negativa: sobre
un soporte limpio y seco, antes de aplicar Mapelastic Foundation, para mejorar la adherencia al soporte, es necesario
aplicar Primer 3296, imprimador acrilico, en dispersion acuosa, consolidante y antipolvo. El imprimador, diluido con
agua en una proporcion de 1:1, puede aplicarse a brocha o a rodillo. Mapelastic Foundation debe aplicarse a rodillo 0
por proyeccion, con un espesor final no inferior a 2 mm. En condiciones ambientales favorables, al cabo de unas 4-5
horas de la aplicacion de la primera capa se podra proceder a la aplicacion de la segunda capa; en cualquier caso,
nunca antes de que la primera esté totalmente seca.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m9 DEPOSITOS

M.9.1.1 Aplicacion de mortero cementoso bicomponente, elastico, para la
impermeabilizacion bajo pavimento

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso bicomponente y elastico, a base de aglomerantes cementosos,
aridos seleccionados de grano fino, fibras sintéticas, aditivos especiales y polimeros sintéticos en dispersion acuosa
(tipo Mapelastic de MAPEI) para la impermeabilizacion bajo pavimento.

Antes de aplicar el producto debera realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado), que debera
ser sdlido, estar limpio y sin grasas.

En el caso de soportes de hormigdn, deberan eliminarse las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento,
hasta obtener un soporte sélido, procurando eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia
del producto. En caso de soportes de baldosas existentes, se debera comprobar la adherencia de estas Ultimas, la
existencia de las pendientes adecuadas y de posibles fisuras, con el fin de identificar la eventual necesidad de una capa
de regularizacion, a realizar con un enlucido cementoso (a calcular por separado).

El producto debera aplicarse sobre soporte limpio y seco, con llana metalica lisa, en un espesor final no inferior a 3 mm
y realizarse acto seguido el acabado con la misma llana. Se debera proceder a la aplicacion del producto en dos capas,
interponiendo entre una y otra capa, como armadura de refuerzo, una malla de fibra de vidrio resistente a los dlcalis (de
conformidad con la guia ETAG 004), con luz de 4,5 x 4 mm y gramaje de 150 g/m2 (tipo Mapenet 150 de Mapei). Las
telas adyacentes de fibra de vidrio deberan solaparse en los puntos de union longitudinales al menos 5 cm.

El producto debera ser revestido posteriormente con material cerdmico encolado a la membrana mediante adhesivo
cementoso de clase C2 (el suministro y la puesta en obra de la ceramica se calcularan por separado).

El producto, en forma de pelicula libre de 2 mm de espesor, debera tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigdn después de 28 dias (EN 1542) (N/mm?): 1,0

compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo con sales de deshielo

(EN 1542) (N/mm?); 0,8

elasticidad (DIN 53504) (%): 30

puenteo de fisuras estatico a -20°C (EN 1062-7) (mm): clase A3 (>0,5 mm)

permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1) (m): Sp,=2,4m
pu=1200

impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h%9): < 0,05

permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): Spcoe >90

reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): C, s1-d0

El producto (de conformidad con la norma EN 14891) debera tener las siguientes caracteristicas (los valores de
adherencia se determinan en combinacion con un adhesivo de clase C2 segln la norma EN 12004):

impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares para 7 dias de presion

positiva): ninguna penetracion
capacidad de puenteo de fisuras a +20°C (mm): 0,9

capacidad de puenteo de fisuras a -20°C (mm): 0,8

adherencia inicial (N/mm?): 0,8

adherencia tras inmersion en agua (N/mm3); 0,55

adherencia después de la accion del calor (N/mm2):; 1,2

adherencia después del ciclo hielo-deshielo (N/mma3):; 0,6

adherencia tras inmersion en agua basica (N/mm2); 0,6

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO DE 3 mm CON MAPENET 150
—por cada metro cuadrado L €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m9 DEPOSITOS

M.9.1.2 Aplicacion de mortero cementoso bicomponente, de elevada
elasticidad, para la impermeabilizacion de superficies de hormigdn

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso bicomponente, de elevada elasticidad, a base de aglomerantes
cementosos, aridos seleccionados de grano fino, fibras sintéticas, aditivos especiales y polimeros sintéticos en
dispersion acuosa (tipo Mapelastic Smart de MAPEI) para la impermeabilizacion bajo pavimento.

Antes de aplicar el producto debera realizarse una adecuada limpieza del soporte (a calcular por separado), que debera
ser solido, estar limpio y sin grasas.

En el caso de soportes de hormigdn, deberan eliminarse las partes poco consistentes y en fase de desprendimiento,
hasta obtener un soporte sélido, procurando eliminar eventuales restos de polvo que impidan una correcta adherencia
del producto. En caso de soportes de baldosas existentes, se debera comprobar la adherencia de estas Ultimas, la
existencia de las pendientes adecuadas y de posibles fisuras, con el fin de identificar la eventual necesidad de una capa
de regularizacion, a realizar con un enlucido cementoso (a calcular por separado).

El producto debera aplicarse a rodillo, sobre soporte limpio y seco, con un espesor final no inferior a 3 mm y realizarse
acto seguido el acabado con llana metalica lisa. Se debera proceder a la aplicacidn del producto en dos capas,
interponiendo entre una y otra capa, como armadura de refuerzo, una tejido no-tejido macroperforado de polipropileno
con gramaje de 80 g/m? (tipo Mapetex Sel de Mapei). Las telas adyacentes de tejido no-tejido deberan solaparse en
los puntos de union longitudinales al menos 5 cm.

El producto debera ser revestido posteriormente con material ceramico encolado a la membrana mediante adhesivo
cementoso de clase C2 (el suministro y la puesta en obra de la ceramica se calcularan por separado).

El producto, en forma de pelicula libre de 2 mm de espesor, debera tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigon después de 28 dias (EN 1542) (N/mm?): 1,3

compatibilidad térmica a los ciclos de hielo-deshielo

con sales de deshielo (EN 1542) (N/mm?): 0,9

elasticidad (DIN 53504) (%): 120

puenteo de fisuras estatico a +20°C (EN 1062-7) (mm): clase A5 (>2,5 mm)

puenteo de fisuras dindamico a +20°C: clase B4.2 (ninguna rotura en la muestra

después de 20.000 ciclos de fisuracion
con movimientos de la fisura de 0,2 a 0,5

mm)
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1) (m): Sp=36m

u=1800
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h®?): < 0,05
permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): Spcoe >50
reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase): E

El producto (de conformidad con la norma EN 14891) deberd tener las siguientes caracteristicas (1os valores de
adherencia se determinan en combinacion con un adhesivo de clase C2 segun la norma EN 12004):

impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares para 7 dias de presion

positivay): ninguna penetracion
capacidad de puenteo de fisuras a +20°C (mm): 2,8
adherencia inicial (N/mm3): 1,2
adherencia tras inmersion en agua (N/mm2); 0,7
adherencia después de la accion del calor (N/mma): 15
adherencia después del ciclo hielo-deshielo (N/mm2): 0,8
adherencia tras inmersion en agua basica (N/mm2); 0,8

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO DE 3 mm CON MAPETEX SEL
—por cada metro cuadrado L €/m?
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M.9.1.3 Aplicacion de mortero cementoso bicomponente y elastico, sobre
superficies verticales

Suministro y puesta en obra, sobre superficies verticales, de mortero cementoso bicomponente y eldstico, para la
aplicacion a rodillo o por proyeccion, a base de aglomerantes cementosos, éridos seleccionados de granulometria fina,
aditivos especiales y polimeros sintéticos en dispersion acuosa (tipo Mapelastic Foundation de MAPEI) para la
impermeabilizacion de superficies de hormigon sometidas a presion hidraulica, tanto positiva como negativa.

La aplicacion del mortero debera realizarse previa preparacion adecuada del soporte (a calcular aparte) eliminando las
partes poco consistentes y en fase de desprendimiento, hasta conseguir un soporte sélido y seco, procurando eliminar
residuos polvorientos que impidan una correcta adherencia del producto.

El soporte asi preparado serd tratado con un promotor de adherencia consolidante y acrilico, en dispersion acuosa (tipo
Primer 3296 de MAPEI), diluido con agua en una proporcion de 1:1 y aplicado a brocha o a rodillo.

El producto debera aplicarse a rodillo o por proyeccion con maquina revocadora equipada con un pulverizador para
enlucidos, con un espesor total no inferior a 2 mm y realizar el acabado con llana lisa. En el encuentro entre la losa y el
muro también debera aplicarse el producto en horizontal a fin de cubrir la losa.

El producto debe tener las siguientes caracteristicas:

adherencia al hormigon (EN 1542 tras 28 dias) (N/mm3):; > 1

adherencia al hormigon (EN 1542 tras 7 dias) (N/mm3); 0,7

resistencia a la fisuracion (EN 1062-7) (mm): clase A4 (> 1,25 mm)
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1): Sp=24mep=1200
impermeabilidad al agua (EN 1062-3) (kg/m2-h®?): <0,07

permeabilidad al CO, (EN 1062-6) (m): > 300
impermeabilidad al agua a presion positiva (EN 12390-8)

—5 bares por 3 dias: ninguna penetracion
—1,5 bares por 7 dias: ninguna penetracion
impermeabilidad al agua a presion (1,5 bares de empuje negativo): ninguna penetracion
elasticidad tras 28 dias (DIN 53504) (%): > 60

reaccion al fuego: Euroclase E

APLICACION A RODILLO ESPESOR MEDIO 2 mm
—por cada metro cuadrado ... €/m?

APLICACION POR PROYECCION ESPESOR MEDIO 2 mm
—por cada metro cuadrado ... €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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M.9.2 PROTECCION ANTIACIDA CON PINTURA EPOXIDICA DE SUPERFICIES DE
HORMIGON
Procedimiento

Preparacion del soporte
Las superficies internas del depdsito (paredes y fondo) deberan estar limpias, libres de desencofrantes, grasas,

suciedad y, en general, de cualquier otro material que pueda perjudicar la adherencia de los productos que se apliquen
posteriormente. Por lo tanto, deberd llevarse a cabo una minuciosa limpieza de las superficies mediante enarenado en
Seco a presion controlada o, en su defecto, mediante hidrolavado a presion.

Realizar medias cafnas triangulares de 5 x 5 cm de lado en los encuentros entre el fondo del depdsito y las paredes
verticales asi como entre paredes contiguas, mediante la aplicacion con llana o a brocha de Eporip (véase memoria
descriptiva F.8.2.1), adhesivo epoxidico, bicomponente, exento de disolventes, y posterior aplicacion, fresco sobre
fresco de Mapegrout 430, mortero tixotropico fibrorreforzado, de granulometria fina y retraccion controlada.

En presencia de soportes con partes degradadas, proceder a su reparacion con Mapegrout 430.

Sellar las porosidades y nivelar las posibles irregularidades de los soportes con Mapefinish (véase memoria
descriptiva £.9.7.3), mortero cementoso bicomponente, para el acabado del hormigdn, para aplicar con llana sobre la
superficie preparada con un espesor maximo por capa de 2-3 mm.

Si el depdsito estuviera enterrado (sin presencia de aguas freaticas), una vez debidamente curado Mapefinish, se
aplicara sobre las superficies del depésito (paredes y fondo) Triblock P (véase memoria descriptiva M.7.5.3),
imprimador epoxicementoso, tricomponente, capaz de reticular sobre superficies himedas, incluso muy lisas, y de
crear una eficaz barrera frente a la humedad de remonte capilar, para garantizar una dptima adherencia incluso a
contrapresion del sucesivo revestimiento  impermeable. Triblock P, debidamente diluido, se aplica sobre la superficie
a tratar en dos capas, a rodillo 0 por pulverizacion. La aplicacion debe realizarse en dos capas cruzadas, poniendo
atencion a su homogeneidad; la segunda capa podra aplicarse al cabo de 4-6 horas.

Impermeabilizacién
Proceder seguidamente a la aplicacion del tratamiento impermeabilizante MAPEI mas apropiado:

—Duresil EB (véase memoria descriptiva M.9.2. 7), pintura epoxidica, modificada con resinas hidrocarburicas, para la
proteccion de depositos destinados al contacto con agentes quimicos agresivos. Transcurridas unas 24 horas de la
aplicacion de la segunda capa de Triblock P, 0 una vez debidamente curado Mapefinish, se podra aplicar sobre
todas las superficies del depdsito (paredes y fondo) Duresil EB, tratamiento protector antiacido, a base de pintura
epoxidica bicomponente, modificada con resinas hidrocarburicas y aditivos especiales, resistente a la accion del hielo
y a la radiacion solar. El producto se aplica con las técnicas convencionales, a brocha, a rodillo o por pulverizacion,
en al menos 2 capas. Entre una capa y la siguiente, esperar de 6 a 24 horas, en funcion de las condiciones
ambientales. Una vez completado su endurecimiento, Duresil EB podra entrar en contacto con aguas negras y, por
lo tanto, podra ser utilizado para la proteccion de plantas depuradoras y conductos de alcantarillado; ésta es capaz de
resistir la accion causada por dcidos, alcalis diluidos, sustancias alcalinas, sales, aceites minerales e hidrocarburos,
asi como de los principales productos quimicos dispersos en las aguas residuales tales como cloruros, sulfatos,
sulfuros, protegiendo la estructura de la accion agresiva de la carbonatacion y de los ciclos de hielo-deshielo.

—Mapecoat | 24 (véase memoria descriptiva M.9.2.2), pintura epoxidica, bicomponente, idonea para la proteccion
de depdsitos destinados al contacto con agentes quimicos muy agresivos. Al cabo de unas 24 de la aplicacion de la
segunda capa de Triblock P 0 una vez completado el curado de Mapefinish, aplicar Mapecoat | 24 a brocha, a
rodillo o por pulverizacion con sistema airless en dos capas. En funcion de las condiciones ambientales, esperar de 6
a 24 horas entre una capay la siguiente.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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Ml9l2l1
hidrocarbiricas

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Aplicacion de pintura epoxidica hicomponente modificada con resinas

Suministro y puesta en obra de pintura epoxidica bicomponente modificada con resinas hidrocarburicas (tipo Duresil EB

de MAPEI) para la proteccion antidcida de soportes de hormigon.

La aplicacion de la pintura epoxidica se realizara previa preparacion adecuada del soporte de hormigdn (a calcular por
separado) eliminando las partes friables o en fase de desprendimiento, lechadas de cemento, aceites, desencofrantes y

pinturas, mediante enarenado o cepillado.

Posteriormente se procederd a una minuciosa limpieza con aire comprimido para eliminar el polvo depositado que

pueda impedir una correcta adherencia del producto.

El producto debe aplicarse en dos capas, sobre soporte solido, limpio y seco, a brocha, a rodillo o por pulverizacion con

sistema airless, en un espesor minimo de 250 &mu;m por capa.

El producto debe cumplir los requisitos minimos de la norma EN 1504-2 revestimiento (C), segun los principios PI, MC,
RC e IR, para la proteccion del hormigdn y tener las siguientes caracteristicas de prestaciones:

residuo solido (%):

endurecimiento completo:

permeabilidad al anhidrido carbonico (CO,) (EN 1062-6) (m):
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1) (m):

absorcion capilar y permeabilidad al agua (EN 1062-3)
(kg/m2-h%9);

resistencia al choque térmico (EN 13687-5) (Mpa):
resistencia al ataque quimico severo (EN 13529):

prueba de adherencia por traccion directa (EN 1542) (MPay):
reaccion al fuego (EN 13501-1) (Euroclase):

— por cada metro cuadrado

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

100

7 dias (a +23°C)
500

Sp)< 50

Clase Il

0,01

3,5

Clase II:

28 dias sin presion:

ninguna alteracion.

Opacidad con acido

acético 10% y dcido sulfurico
20%

3,5 (a7 dias)
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M.9.2.2 Aplicacion de pintura epoxidica bicomponente modificada con resinas
hidrocarbiiricas

Suministro y puesta en obra de pintura epoxidica bicomponente a base de resinas epoxidicas con pigmentos especiales
de alto poder de cubricion (tipo Mapecoat I 24 de MAPEI), para el revestimiento antiacido de soportes de hormigdn.

El producto debera aplicarse sobre un soporte limpio y sélido, debidamente imprimado (a calcular por separado), a
brocha, a rodillo o por pulverizacion con sistema airless en dos capas, esperando entre una capa y la siguiente de 6 a
24 horas en funcion de las condiciones ambientales.

El producto debera cumplir los requisitos minimos de la norma EN 1504-2/-9 y tener las siguientes caracteristicas:

resistencia a la abrasion (EN ISO 5470-1) (mg): 919
permeabilidad al CO2 (EN 1062-6) (m): S,=1255
permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1-2): clase lll
absorcion capilar y permeabilidad al agua (EN 1062-3)

(kg/m2-h%9): 0,02
resistencia al choque térmico (EN 13687-5) (MPa): 3,5

resistencia al ataque quimico severo (EN 13529): ninguna alteracion
resistencia al impacto (EN ISO 6272-1): clase |

prueba de adherencia por traccion directa (EN 1542) (MPa): 3,89

reaccion al fuego: Euroclase Efl
APLICACION A BROCHA

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION A RODILLO

—por cada metro cuadrado L €/m?
APLICACION POR PULVERIZACION

—por cada metro cuadrado L €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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M.9.3 REVESTIMIENTO ANTIACIDO Y ATOXICO DE SUPERFICIES DE HORMIGON
IDONEAS PARA CONTENER AGUA POTABLE
Procedimiento

Preparacién del soporte

Las superficies internas del depdsito (paredes y fondo) deberan estar limpias y secas, libres de desencofrantes, grasas,
suciedad y, en general, de cualquier otro material que pueda perjudicar la adherencia de los productos que se apliquen
posteriormente. Por lo tanto, debera llevarse a cabo una minuciosa limpieza de las superficies mediante enarenado en
Seco a presion controlada o, en su defecto, mediante hidrolavado a presion.

Realizar medias cafias triangulares de 5 x 5 cm de lado en los encuentros entre el fondo del deposito y las paredes
verticales asi como entre paredes contiguas, mediante la aplicacion con llana o a brocha de Eporip (véase memoria
descriptiva F.8.2.1), adhesivo epoxidico, bicomponente, exento de disolventes, y posterior aplicacion, fresco sobre
fresco de Mapegrout 430 (véase memoria descriptiva M. 7.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado, de granulometria
fina y retraccion controlada.

En presencia de soportes con partes degradadas, proceder a su reparacion con Mapegrout 430.

Sellar las porosidades y nivelar las posibles irregularidades de los soportes con Mapefinish (véase memoria
descriptiva £.9.7.3), mortero cementoso hicomponente, para el acabado del hormigdn, para aplicar con llana sobre la
superficie preparada con un espesor maximo por capa de 2-3 mm.

Impermeabilizacién
Cabe la posibilidad de elegir entre dos tipos de revestimientos adecuados para el contacto con agua potable, que se

diferencian por la naturaleza quimica del producto y por el ciclo de aplicacion necesario:

— Mapecoat DW 25, pintura epoxidica bicomponente para el revestimiento de superficies de hormigon: una vez
debidamente curado Mapefinish, se aplicara sobre las superficies del depdsito (paredes y fondo) Triblock P (véase
memoria descriptiva M.7.5.3), imprimador epoxicementoso, tricomponente, capaz de reticular sobre superficies
himedas, incluso muy lisas, y de garantizar una Optima adherencia incluso a contrapresion del sucesivo
revestimiento impermeable. Triblock P, debidamente diluido, se aplica sobre la superficie a tratar en dos capas, a
rodillo o por pulverizacion. La aplicacion debe realizarse en dos capas cruzadas, poniendo atencion a su
homogeneidad; la segunda capa podra aplicarse al cabo de 4-6 horas. Transcurridas unas 24 horas de la aplicacion
de la segunda capa de Triblock P o, una vez completado el curado de Mapefinish, aplicar Mapecoat DW 25
(véase memoria descriptiva M.9.3. 1) a brocha, a rodillo o por pulverizacion con sistema airless en dos capas. Entre
una capa y la siguiente, esperar de 6 a 24 horas, en funcién de las condiciones ambientales.

— Idrosilex Pronto, mortero cementoso osmético para la impermeabilizacion de estructuras de hormigon: una vez
completado el curado de Mapefinish, aplicar Idrosilex Pronto (véase memoria descriptiva M.9.3.2) a brocha o
con llana en 2/3 capas cruzadas, esperando a que una capa esté lo suficientemente seca antes de aplicar la
siguiente. Se recomienda que el producto penetre perfectamente en el soporte. Para la aplicacion con llana, se
aconseja tratar el soporte con una primera capa de Idrosilex Pronto a brocha.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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M.9.3.1  Aplicacion de pintura epoxidica hicomponente para el revestimiento
antiacido y atoxico de superficies de hormigén

Suministro y puesta en obra de pintura epoxidica bicomponente a base de resinas epoxidicas y de pigmentos especiales
de alto poder de cubricion (tipo Mapecoat DW 25 de MAPEI), para el revestimiento antidcido y atdxico de superficies
de hormigdn.

El producto debera aplicarse sobre un soporte limpio y sélido, debidamente imprimado (a calcular por separado), a
brocha, a rodillo 0 por pulverizacion con sistema airless en dos capas, esperando entre una capa y la siguiente de 6 a
24 horas en funcion de las condiciones ambientales.

El producto debera cumplir los requisitos minimos de la norma EN 1504-2/-9 y tener las siguientes caracteristicas:
resistencia a la abrasion Taber (g): 0,1
viscosidad - rotor 5, 20 ciclos (mPa-s): 1500

APLICACION A BROCHA

—por cada metro cuadrado E/m?
APLICACION A RODILLO

—por cada metro cuadrado E/m?
APLICACION POR PULVERIZACION

—por cada metro cuadrado E/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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M.9.3.2 Aplicacion de mortero cementoso, osmético, idoneo para el contacto
con agua potable, para la impermeabilizacion de superficies de
hormigodn

Suministro y puesta en obra de mortero cementoso osmotico, listo para su uso, idoneo para el contacto con agua
potable, para la impermeabilizacion de superficies de hormigdn al (tipo Idrosilex Pronto de MAPEI), para aplicar a brocha
0 con llana.

La aplicacion deberd realizarse en varias capas cruzadas, sobre un soporte limpio y saturado con agua.

El producto deberd tener las siguientes caracteristicas mecanicas utilizando un 23% de agua y un espesor de 2,5 mm:

resistencia a compresion (EN 12190) (Mpa): > 25 (a 28 dias)

resistencia a flexion (EN 196/1) (Mpa): > 6,0 (a 28 dias)

adherencia al soporte (EN 1542) (Mpa): > 2 (a 28 dias)

impermeabilidad expresada como coeficiente de permeabilidad W < 0,05

al agua libre (EN 1062-3) (kg/m2-h9): Clase Il (baja permeabilidad al agua)

segun la EN 1062-1
permeabilidad al vapor de agua - espesor de aire equivalente

SD (EN ISO 7783-1) (my): Sp< 1

Clase |

(permeable al vapor de agua)
reaccion al fuego (Euroclase): E

APLICACION CON LLANA ESPESOR MEDIO DE 2,5 mm
—por cada metro cuadrado L €/m?

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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M.9.4 IMPERMEABILIZACION DE DEPﬂSITQS CON MEMBRANA A BASE DE POLIUREA
PURA DE ELEVADA ELASTICIDAD Y OPTIMA RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMIGO
Procedimiento

Este tipo de membrana impermeabilizante esta recomendado para obras hidraulicas, de mediano y gran tamafo
(superficie interna > 500 m?), tales como: depdsitos de seguridad, depdsitos de agua contra incendios, tanques de
residuos de procesos industriales, torres de agua, canales, presas, ...

Aunque la membrana Purtop 1000 tiene una Optima resistencia a diversos agentes quimicos agresivos, antes de
realizar la intervencion se recomienda contactar con el Servicio de Asistencia Técnica de Mapei para verificar la
resistencia de la membrana en relacion con el ataque quimico que ésta sufrira una vez en obra.

Preparacion del soporte
La primera operacion a realizar es la verificacion del soporte con el fin de evaluar su idoneidad para recibir el posterior

sistema impermeabilizante. Debera comprobarse que:

—la pendiente longitudinal y transversal de las superficies sea > 1,5%;

—la rugosidad del soporte sea < 2,0 mm;

—la superficie tenga una resistencia a compresion > 25 MPa y una resistencia al desgarre (Pull Out Test) > 1,5 MPa;

—la humedad del soporte sea como maximo igual al 4%.

Las superficies internas de hormigén del deposito (paredes y fondo) deberdn estar limpias y secas, libres de
desencofrantes, grasas, suciedad y, en general, de cualquier otro material que pueda perjudicar la adherencia de los
productos que se apliquen posteriormente. Por lo tanto, debera llevarse a cabo una minuciosa limpieza de las
superficies mediante enarenado en seco o, en su defecto, mediante hidrolavado a presion.

Realizar medias canas triangulares de 5 x 5 cm de lado en los encuentros entre el fondo del depésito y las paredes
verticales asi como entre paredes contiguas, mediante la aplicacion con llana o a brocha de Eporip (véase memoria
descriptiva F.8.2.1), adhesivo epoxidico, bicomponente, exento de disolventes, y posterior aplicacion, fresco sobre
fresco de Mapegrout 430 (véase memoria descriptiva M. 7.4.3), mortero tixotropico fibrorreforzado, de granulometria
fina y retraccion controlada.

En presencia de soportes con partes degradadas, proceder a su reparacion con Mapegrout 430.

Sellar las porosidades y nivelar las posibles irregularidades de los soportes con Mapefinish (véase memoria
descriptiva £.9.7.3), mortero cementoso bicomponente, para el acabado del hormigdn, para aplicar con llana sobre la
superficie preparada en un espesor maximo por capa de 2-3 mm.

Impermeabilizar las juntas estructurales, si las hubiera (véase memoria descriptiva M.4.2.2).

—Soportes cementosos

Aplicar, sobre todas las superficies internas del depdsito, el imprimador epoxicementoso tricomponente Triblock P
(véase memoria descriptiva M.7.5.3), en dos 0 mas capas, en funcion de las condiciones del soporte, hasta completar
el cierre del sistema. La colocacion de la membrana impermeabilizante debe realizarse entre los 2 a 7 dias posteriores
a la aplicacion del imprimador.

—Soportes metalicos

Verificar la integridad de los soportes y realizar un ciclo de enarenado en seco de grado Sa 2)%. El tratamiento de
enarenado es necesario para eliminar residuos de viejas pinturas, Oxidos, restos de aceites y/o cualquier otra sustancia
contaminante capaz de afectar a la adherencia del posterior sistema impermeable. En los casos en que no fuera posible
llevar a cabo el enarenado en seco, serd necesaria una preparacion de los soportes con medios mecanicos, tales como
herramientas de percusion o raspado. Los residuos de las operaciones deberan eliminarse siempre utilizando una
aspiradora industrial.

Aplicar luego sobre las superficies metdlicas Primer EP Rustop (véase memoria descriptiva M. 7.5.2), imprimador
epoxidico bicomponente, para aplicar a brocha, a rodillo 0 mediante pulverizacion con sistema airless. Realizar la
colocacion de la membrana impermeabilizante durante las 6 a 24 horas posteriores a la aplicacion del imprimador.

MEMORIAS DESCRIFTIVAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Impermeabilizacién
Antes de proceder a la aplicacion de Purtop 1000 (véase memoria descriptiva M.9.4.17), desempolvar la superficie

con un aspirador industrial. La humedad residual del soporte no debera superar el 4%, mientras que su temperatura
debera ser, al menos, +3°C superior a la de rocio.

Para aplicar la membrana Purtop 1000 se utilizara una unidad mezcladora industrial a alta presion con control de flujo
y temperatura, equipada con boquilla autolimpiadora. Si la colocacion de Purtop 1000 se viera interrumpida y ésta se
reanudara una vez superado el tiempo maximo de reaplicacion (2 horas), serd preciso prever una banda de
solapamiento de al menos 30 cm. Lijar previamente dicha franja de membrana y extender seguidamente sobre la
misma Primer M antes de reanudar la aplicacion de Purtop 1000.

Purtop 1000, expuesto a los rayos ultravioleta, no sufre deterioro alguno de las propiedades mecanicas, aunque
experimenta un progresivo amarilleo.

Si se desea evitar este fendmeno, es recomendable |a aplicacion a rodillo de Mapefloor Finish 55, revestimiento
poliuretanico, alifatico bicomponente, con unas excelentes caracteristicas de elasticidad y de resistencia al desgaste y a
los rayos ultravioleta.
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

m9 DEPOSITOS

M.9.4.1 Aplicacion de membrana a base de poliurea pura hicomponente para la
impermeabilizacion de obras hidraulicas

Suministro y puesta en obra de membrana bicomponente a base de poliurea pura, exenta de disolventes (tipo Purtop
1000 de MAPEI), de impermeabilidad y transitabilidad inmediatas, para la impermeabilizacion de obras hidraulicas en
general.

El producto deberd aplicarse mediante unidad mezcladora industrial a alta presion, con control de flujo y temperatura,
equipada con pistola autolimpiadora, sobre soportes limpios y s6lidos, tratados previamente con imprimacion (a calcular
por separado), en un espesor de 2 mm.

El producto deberd tener las siguientes caracteristicas (transcurridos 7 dias a +23°C):

resistencia a traccion (DIN 53504) (N/mm?); 25
alargamiento a rotura (DIN 53504) (%): 350
resistencia al desgarre (ISO 34-1) (N/mm): 96
dureza Shore A (DIN 53505): 90
temperatura de transicion vitrea (°C): -46

APLICACION POR PULVERIZACION ESPESOR MINIMO 2 mm
—por cada metro cuadrado L €/m?
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS

ESQUEMAS GRAFICOS

Reanudacion de hormigonado en losa de cimentacion

Codigo: ATE N SQ 018

Terreno
Hormigon de limpieza
MAPEPROOF

IDROSTOP B25
Hierros de espera

ONOOTRwWwnN —

50 cm

Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigén de la losa
Losa de hormigon armado
Losa de hormigon armado adyacente

\

I\
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Foso de ascensor
Codigo: ATE N SQ 006

Losa de hormigon armado

Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigén de la losa
MAPEPROOF

Hormigon de limpieza

Terreno

Estructura de hormigén armado

IDROSTOP B25

Hierros de espera

O N Ok~ wWwnN —
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Pilote de cimentacion -
pilote que no atraviesa la tela
Codigo: ATE N SQ 007

Losa de hormigon armado

Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigon de la losa
MAPEPROOF

Hormigon de limpieza

Terreno

MAPEPROOF MASTIC

Barra de hierro

Pilote de cimentacion

O NO Ok~ wWwnN —
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

Pilote de cimentacion -
pilote que atraviesa la tela
Codigo: ATE N SQ 008

Losa de hormigon armado

MAPEPROOF

Hormigon de limpieza
Terreno

MAPEPROOF MASTIC
Barra de hierro

Pilote de cimentacion
MAPEGROUT COLABILE
IDROSTOP B25
MAPEPROOF SEAL

— 24 OO NO O k~wnN —

— O

Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigon de la losa

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

\
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

Tela aplicada después del hormigonado
Codigo: ATE N SQ 009

Losa de hormigon armado

MAPEPROOF
Hormigon de limpieza
Terreno
Muro de hormigén armado
IDROSTOP B25
Media cafia de MAPEGROUT RAPIDO / PLANITOP 400
Tejido no-tejido de hilo continuo > 250 g/m?2
0 Hierros de espera

— O 00 NO O b~ W —
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Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigon de la losa
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,

CEMENTOSOS, LISTO

EN EMULSION Y POLIURETANICOS

MAPEPROOF bajo la losa
Cadigo: ATE N SQ 011

MAPEPROOF

Terreno
Muro de hormigdn
IDROSTOP B25

— 24 OO N ~wnN —

— O

Tejido no-tejido de
Hierros de espera

\y‘/\\//}\i///

.

o
JKLLX
/\/\\//\¥ ,\.\.": .
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K
SR
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X
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S PARA SU USO, BITUMINOSOS

y MAP. FOUNDATION bajo muro

Losa de hormigon armado
Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigon de la losa

Hormigon de limpieza

armado

MAPEPROOF MASTIC
MAPELASTIC FOUNDATION

hilo continuo > 250 g/m?

QAN
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS

MAPEPROOF bajo la losa e impermeabilizante de la Linea PLASTIMUL bajo muro

Caodigo: ATE N SQ 023

Losa de hormigon armado

MAPEPROOF

Hormigon de limpieza

Terreno

Muro de hormigén armado

IDROSTOP B25

MAPEPROOF MASTIC

Impermeabilizante de la linea PLASTIMUL
Capa drenante

Hierros de espera

— 24 OO N k~wnN —

— O

SHS
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Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigon de la losa

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

Junta estructural

IDROSTOP PVC BI
Codigo: ATE N SQ 017
1 Terreno
Losa de hormigon armado
2 Tejido no-tejido de hilo continuo > 250 g/m?
3 MAPEPROOF
4 MAPEPROOF MASTIC

Hormigon de limpieza

5 Hierros doblados para la fijacion de IDROSTOP PVC Bl
6 Estructura de hormigén armado
7 Elemento de separacion
8 Idrostop PVC BI
9 Estructura de hormigén armado adyacente
T TTFITTTITTTFy 3.7
)07
3
-
: ©)
L
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Junta estructural con IDROSTOP PVC BE
Codigo: ATE N SQ 016

1 Terreno

Losa de hormigon armado

Hormigon de limpieza

MAPEPROOF

Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigén de la losa
IDROSTOP PVC BE

Estructura de hormig6n armado

Elemento de separacion

Estructura de hormigén armado adyacente

O N Ok~ W
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

Foso de ascensor
Codigo: ATE N SQ 006

Losa de hormigon armado

Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigon de la losa
MAPEPROOF

Hormigon de limpieza

Terreno

Estructura de hormigon armado

IDROSTOP B25

Hierros de espera
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Sellado de junta estructural
- MAPEBAND TPE
Cadigo: ATE N FQ 004

1 Soporte de hormigén armado
2 Lechada de adherencia (PLANICRETE + TOPCEM + agua)
3 TOPCEM (recrecido)
4 MAPELASTIC
5 MAPENET 150
6 ADESILEX PG4 (con espolvoreado de cuarzo superficial)
7 MAPEFOAM
8 MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
9 KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
10 Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
11 MAPEBAND TPE
L et G o
LTI TTETTTI TN TTIITTT
1
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Frente del balcén -
vierteaguas de marmol
Cadigo: ATE N FQ 001

Voladizo
TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
ELASTOCOLOR PITTURA
MAPELASTIC
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
Vierteaguas de marmol
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
0 Lechada de adherencia (PLANICRETE + TOPCEM + agua)

— O 00 NO Orh W —

pendenza 8
«
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Frente del balcén -
vierteaguas ceramico
Cadigo: ATE N FQ 002

Voladizo
TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
ELASTOCOLOR PITTURA
MAPELASTIC
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
Vierteaguas ceramico preformado
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
0 Lechada de adherencia (PLANICRETE + TOPCEM + agua)

— O 00 NO Orh W —

pendenza 7 8
<
6 ) s, A
3,
4
4

10

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

(& MAPEI wem



IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

Encuentro pavimento pared
Codigo: ATE N FQ 003

TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
MAPEBAND
MAPELASTIC
MAPENET 150
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
Zbcalo
Revoque
0 Pared

— O 00 NO O b~ W —

LN X X M A
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

Frente del balcén -
Vierteaguas de marmol
Cadigo: ATE N FQ 001

Voladizo
TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
ELASTOCOLOR PITTURA
MAPELASTIC
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
Vierteaguas de marmol
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
0 Lechada de adherencia (PLANICRETE + TOPCEM + agua)

— O 00 NO Orh W —
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Frente del balcén -
vierteaguas ceramico
Cadigo: ATE N FQ 002

Voladizo
TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
ELASTOCOLOR PITTURA
MAPELASTIC
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
Vierteaguas ceramico preformado
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
0 Lechada de adherencia (PLANICRETE + TOPCEM + agua)

— O 00 NO O W —
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

Encuentro pavimento pared
Codigo: ATE N FQ 003

TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
MAPEBAND
MAPELASTIC
MAPENET 150
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
Zbcalo
Revoque
0 Pared

— O 00 NO O b~ W —
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Frente del balcén -
Vierteaguas de marmol
Cadigo: ATE N FQ 001

Voladizo
TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
ELASTOCOLOR PITTURA
MAPELASTIC
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
Vierteaguas de marmol
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
0 Lechada de adherencia (PLANICRETE + TOPCEM + agua)

— O 00 NO Orh W —
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Frente del balcén -
vierteaguas ceramico
Cadigo: ATE N FQ 002

Voladizo
TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
ELASTOCOLOR PITTURA
MAPELASTIC
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
Vierteaguas ceramico preformado
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
0 Lechada de adherencia (PLANICRETE + TOPCEM + agua)
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

Encuentro pavimento pared
Codigo: ATE N FQ 003

TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
MAPEBAND
MAPELASTIC
MAPENET 150
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
Zbcalo
Revoque
0 Pared

— O 00 NO O b~ W —
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Frente del balcén -
Vierteaguas de marmol
Cadigo: ATE N FQ 001

Voladizo
TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
ELASTOCOLOR PITTURA
MAPELASTIC
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
Vierteaguas de marmol
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
0 Lechada de adherencia (PLANICRETE + TOPCEM + agua)

— O 00 NO Orh WwnN —
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Frente del balcén -
vierteaguas ceramico
Cadigo: ATE N FQ 002

Voladizo
TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
ELASTOCOLOR PITTURA
MAPELASTIC
MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
Vierteaguas ceramico preformado
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
0 Lechada de adherencia (PLANICRETE + TOPCEM + agua)
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS

Encuentro pavimento pared
Codigo: ATE N FQ 003

TOPCEM (recrecido de formacion de pendientes)
MAPEBAND
MAPELASTIC
MAPENET 150
KERAFLEX MAXI S1 (adhesivo cementoso)
Pavimento de balcon rejuntado con ULTRACOLOR PLUS
MAPEFLEX PU45 FT (sellador poliuretanico, monocomponente y tixotropico)
Zbcalo
Revoque
0 Pared

— O 00 NO Orh WwnN —
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS

EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Sellado de junta de control
- MAPEBAND
Cadigo: ATE N FQ 005

Soporte de hormigén armado
Lamina de polietileno (espesor 0,8 mm)
TOPCEM PRONTO
MAPELASTIC
MAPEBAND
MAPEFOAM
MAPESIL AC
MAPENET 150
KERAFLEX MAXI S1 / ELASTORAPID
0 Pavimento rejuntado con ULTRACOLOR PLUS

— O 00 NO Orh W —

@® @@@

U»IuaH

() R
@
)

MEMORIAS DESCRIFTIVAS

(& MAPEI wem



IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
EN EMULSION Y POLIURETANICOS SOLUCIONES ARQUITECTONICAS

Impermeabhilizacion
Contra pantalla de pilotes
Cadigo: ATE N SQ 002

Losa de hormigon armado
Capa de proteccion de hormigdn con Rck equivalente al hormigén de la losa
MAPEPROOF
Hormigon de limpieza
Terreno
Muro de hormigén armado
IDROSTOP B25
Pantalla de pilotes
Regularizacion pantalla de pilotes
0 Hierros de espera
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IMPERMEABILIZACION CON SISTEMAS BENTONITICOS,
CEMENTOSOS, LISTOS PARA SU USO, BITUMINOSOS
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