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LA REPARACION DE
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

Lamposilex

Aglomerante hidraulico, de fraguado
y endurecimiento muy répidos, para
el bloqueo de filtraciones de agua

VENTAJAS

¢ Tiempo de fraguado rapidisimo;

¢ Elevada resistencia mecanica;

e Impermeable y resistente al
agua

Mapeproof
Swell

Sellador hidroexpansivo para el
sellado de cuerpos pasantes y
reanudaciones del hormigonado

VENTAJAS

e Sellado hidroexpansivo;

o Aplicacion sobre soportes
hdmedos;

e Impermeable y resistente al agua

Idrostop Soft

Junta bentonitica hidroexpansiva,
muy flexible, constituida por una
mezcla de bentonita sddica natural y
caucho butilico

Il.
LLICLPETT . \ENTAJAS

e Colocacion facil y rapida;

e ° Perfecta adherencia a las
estructuras de hormigon con
ULTRABOND MS RAPID;

e Flexible;

e Altamente hidroexpansiva



Mapeproof
Mastic

Pasta bentonitica a base de bentonita
sddica natural y aditivos plastificantes

VENTAJAS

e Listo para su uso;
e Facil de usar;
¢ Rapidez de colocacion

Mapelastic
Foundation

Mortero cementoso bicomponente, elastico,
para la impermeabilizacion de superficies
de hormigdn sometidas a presion
hidraulica, tanto positiva como negativa

VENTAJAS

e Colocacion facil y rapida;

e Adherencia mejorada a las
estructuras gracias a PRIMER 3296;

e Resistente al empuije hidrostatico,
tanto positivo como negativo;

e No precisa armadura

Mapeproof

Tela bentonitica, impermeabilizante,
para estructuras enterradas, tanto
para superficies horizontales como
verticales

VENTAJAS

e Facil de instalar;

e Perfecta adherencia a las
estructuras de hormigon;

e Autosellante
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PROCEDIMIENTO DE INTERVENCION

1. En correspondencia de las reanudaciones de hormigonado,
de cuerpos pasantes, de nidos de grava o fisuras, eliminar
el hormigdn degradado hasta una profundidad de 8 cm.

2. En caso de vias de agua continua, bloquear el flujo
mediante la aplicacion de LAMPOSILEX.

3. Sellar el perimetro de LAMPOSILEX con MAPEPROOF
SWELL y, a continuacion, restaurar el hormigon
previamente eliminado con el producto adecuado de la
linea MAPEGROUT.

4. Proceder a la impermeabilizacion con MAPELASTIC
FOUNDATION, previa aplicacion de PRIMER 3296, sobre
las superficies verticales y horizontales.

5. Como alternativa a MAPELASTIC FOUNDATION y
en el caso de que los espesores sean adecuados
para la realizacion de una nueva losa, proceder a la
impermeabilizacion de las superficies horizontales con
MAPEPROOF, asegurandose de sellar la union con
MAPELASTIC FOUNDATION, extendido previamente sobre
las paredes verticales, mediante MAPEPROOF MASTIC e
IDROSTOP SOFT.

6. Colocar los conectores para anclar las nuevas estructuras
a las ya existentes, fijandolas con ayuda de MAPEFIX VE
SF y sellandolas con MAPEPROOF MASTIC por donde
pase la tela bentonitica y con MAPEPROOF SWELL por
donde lo haga la impermeabilizacion cementosa.

7. Colocar las armaduras para el hormigonado de la nueva
solera.

8. Una vez completado el curado de la nueva estructura se
podran realizar los revoques. Para asegurar el confort de
los ambientes interiores, se recomienda utilizar productos
de la linea MAPE-ANTIQUE o de la linea POROMAP,
ademas de realizar el posterior acabado con productos de
la linea SILANCOLOR o SILEXCOLOR.
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Documentacion técnica

Desde el menu drea técnica puede acceder a toda
la documentacion técnica, dividida por lineas de
productos y tipo de documentacion.
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